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A Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét vor 1. Offnen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Daten- und

m 1 dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde. Stromversorgungskabel fur Serial-ATA.
An SCh I usse Vorderseite J u perel n Stel I u ngen CPU-Ha;tfsrarxlj\glgﬂ 2. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den
1. Losen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung. Eirfet?ri;geﬁum Laufwerkskifig ein und schrauben Sie sie seitlich fest.

2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. der Warmeleitpaste
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= den Hebel

@ S/PDIF-Ausgang-Anschliisse
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Hebel |
optisches Serial-ATA H
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Bitte verwenden Sie nicht GbermdRBig viel Warmeleitpaste. :

A : g N -

A 9 Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Unterseite des ICE-Moduls. Serial-ATA- <—i O
Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel. Festplatie O =

10. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie

F1. 5,25-Zoll-Schacht
@ : F2. 3,5-Zoll-Schacht

F3. Ein-/Aus-Button/
Betriebsanzeige-LED

F4. Festplatten-Anzeige

Shuttle @ F5. Reset-Button @ Lufter-Anschliisse

jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und 3. Bauen Sie den Laufwerkskéfig in das Computergehiuse ein und
F6. Kopfh(')rer FAN SENSE schrauben diese fest. schrauben Sie ihn fest.
F7. Mikrofon - Ground +12V 11. Schlielen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
+12V Ground
.. FAN_PWM FAN_SENSE
F8. USB-3.0-Anschliisse \- l ./
F9. eSATA+USB2.0-
Anschluss M
CPU_FAN1 FAN1 M
Liifteranschluss
© © 006 060606000006 0606000000000 00000000 000 @AUX-'N-AHSCMUSSG @CIR‘AHSCMUSSQ
12. Befestigen Sie die Lifterseite . . . .
. - - - 4. Verbinden Sie das Daten-und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte
e X ; Pinbelegung (AUX_IN1): Pinbelegung (1P6): B. CPU- und ICE- Installation ggzcli(;}sﬂcsh&ngmesnn;&déeéhéuse
Anschliisse Riickseite 1=CD_IN_L 1=Ground :
2=Ground 2=5V_DUAL 1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des
3=Ground 1 3=CIR-RX Gehauses. (ICE = Integrated Cooling Engine) ) Serial-ATA-Datenkabel
B1. Netzspannungs-Anschluss 4=CD_IN_R ) o . ﬁh —
- = " = = 2. Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul ) )
B2. DVI-I-Anschluss am Mainboard und an der Gehiuseriickseite befestigt ist, und ziehen Sie % & Serial-ATA-Stromkabel
B3. HDMI-Anschluss 1 2 3 den Stecker des Liifters heraus.
4 3 2 1
B4. USB-3.0-Anschliisse
B5. eSATA & USB2.0-Anschluss C. Installation der Speichermodule 5. :_/er?vivnd(;n Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Serial-ATA
€ Anschliisse fir Vorderseite autwerk.
B6. LAN & USB2.0-Anschluss N > Hinweise zur Speicherkonfiguration
B7. Audio Line-in Pinbelegung (USB1): 9 7 5 3 1 Vor der Speicherinstallation lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur
dio Li ) Konfiguration:
B8. Audio Line-out (Center/Bass) 1=VCC 2=VCC ‘ o|le|elm
ol ine =D1- 4=D0- Liifteranschluss Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module L ATAL <
BY. Audio Line-out (Vorne) g—D1+ 6—D8+ ‘ e o o 0 o A unterstiitzt. Es wird empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule SeriabATA-Stromiabel
B10. Audio Line-out (Seiten) - - 3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehduse und legen es beiseite. zusammen verwendet werden — dies betrifft Kapazitat, Hersteller, Serial-ATA-Datenkabel 4-
7=Ground 8=Ground 10 8 6 4 2 Geschwindigkeit und Chips (eine Kompatibilitatsliste finden Sie
B11. Clear CMOS Button 9=KEY 10=Ground A Dieser 1155-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht auf der Shuttle-Website). Speichermodule sind so konstruiert,
B12. Audio Li t (Hinten) beschidigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie dass sie sich nicht falsch herum einsetzen lassen. Falls es beim 3
. Audio Line-out (Hinten eine CPU installieren. Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt Einstecken Probleme gibt, dann versuchen Sie es anders herum. E. Letzte Schritte
B13. Optischer S/PDIF-Ausgan @ o - H bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der
P gang Anschlisse fur Vorderseite CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um » Populationsregeln flir Dual-Channel-Speicher N .
B14. Perforation fiir optionales Schietan am aar CPU zun varmeieEn. } ) i ) 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung.
. Pinbelegung (JP3): 9 7 5 3 1 Im Dual-Channel-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber Heben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
Wireless-LAN-Modul . . . . zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch
» Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt . A . . .
B15. Perforation fir COM-Port 1=HDD_IED 2=Power_LED ¢ oo 0o =wm . kel auf . installi Aktivierung des Dual-Channel-Modus wird die Leistung Ihres Systems A Achtung: die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht
= - = in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Veran- tiberschreiten: 267mm x 98mm x 34.6mm.
3=HDD_IED 4=Ground
5=Reset_button 6=Power_button l_ Gl U LJ 4. Zunichst entsichern Sie den Biigel des CPU-Halterahmens, indem Sie schaulichung der Populationsregeln im Dual-Channel-Modus.
7=Ground 8=Ground 10 8 6 4 2 vorsichtig mit dem Daumen auf die Arretierung Odriicken und den )
DVI-l & HDMI-Anschliisse 9=NC 10=NA Biigel danach in Richtung @ driicken und ihn anschliefend nach oben DIMM (Rot).Frei
sind deaktiviert, sobald eine klappen. DIMM2 (Gelb) Belegt
PCl-Express-Grafikkarte B DIMM3 (Rot),Frei
installiert wird. Q USB 3.0-Anschliisse DIMM4 (Gelb),Belegt
Tn\t/)veligung e 2=-PCI-ERST  3=Ground 4=USB3_100M DI (Ron Beteat
=wake- =-PCI- =Groun = +
© © 6 6 6 6 6 0 0060000606060 0000000000000 00 00 = I—>PC'EXPreSSX1S‘e°kP'a‘Z
5=USB3_100M- 6=Ground 7=PET2P  8=PET2N DIMM2 (Gelb),Belegt ,
9=-Ground 10=PER2P 11=PER2N DIMM3 (Rot),Belegt ,=:.- I—> PCI Express x16 Steckplatz
Mal n board‘Abbl ld U n g 12=Ground 13=VCC3 14=VCC3 DIMM4 (Gelb),Belegt R, — —

» Einsetzen der Speichermodule
2. Stecken Sie die PCI Express x16-Karte in den PCI Express x16- Steckplatz ein.

Audio Line-in, Line out (Front) 1x LAN & CPU- Bevor Sie Speichermodule oder andere Systemkomponenten einbauen, entfernen
Audio Line out 2x USB 2.0 Anschliisse [ e 000000000000 ] Halterahmen Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die Netzspannung noch anliegen, dann 3. Klappen Sie den Biigel wieder zurtick und schrauben Sie ihn fest.
(Center&Bass, 2x USB 2.0 Anschliisse & aus Metall konnen sowohl das Mainboard als auch die Komponenten beschadigt werden. )
Surround Back/Side) eSATA Anschliisse 14131211109 8 7 6 5 4 3 2 1 B o B ) Platine
m Clear GMOS Krnopf HDMI Anschliisse & 1. Driicken Sie die Haltebligel des Speichersockels nach auRen. S 34.6mm
S/PDIF-Ausgang-JP1 DVI-I Anschliisse @ _ . Entfernen Sie die 2. Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der - -
Audio AUX-IN 2% USB 3.0 Anschlisse RS232-Anschlusse Schutzabdeckung Kontaktleiste mit der Nase des Speichersockels iibereinstimmt und
Anschluss-AUX_IN1 ’ driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
Lifter-Anschluss- . Pinbelegung (COM].) X i X X o O
’ cPU F/liN1 USB Anschliisse- @ 9 7 5 3 1 A Eine Kerbe im DDR3-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in einer
. - usB1 = = S . . . i i
@ Lufter-Anschluss 1=DCD1P 2=RX1P ‘ olelele!m Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU el e e |:| i
_FAN1 3=TXD1P 4=DTR1P installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, 1) Gehausedeckel
= = um den CPU-Sockel zu schiitzen. |:|
PCI Express x1-Steckplatz 5=Ground 6=DSR1P ‘ | o |0 0 . . . . . . . . A
Intel H67 Chipsatz 7=RTS1P 8=C1S1pP 1 4 2 6. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf ° j
P 9=-XRI 10=NA 0 8 6 e ; ha ,
- - die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU voéllig .
horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein. Kerbe I DDR3 240-pin 1.5V PCI Express Steckplétze x16 / x1
. Haltebiigel \v Nase Haltebiigel
Kerbe an der CPU und Ausrichtungsmerkmal am CPU-Sockel
> Sicherheitshinweise 2 T 1\—% i F H}Hﬁ F. Abschluss der Installation
Bitte lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die il . - | 1 1 ] o . . o
PCI Express x16-Steckplatz Socket 1155 Komponenten in einen Shuttle XPC Barebone installieren. Dreiecks-Markierung in S U S5 482=96 pin 72*2=144 pin 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
i der Ecke der CPU zur (2] Réandelschrauben wieder fest an.
RS232 AnSChcl:uS:Ae{ ACHTUNG Kennzeichnung von % EEENE EENEN é e
"Pin 1" o

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer
beschadigen.Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle
empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie
gebrauchte Batterien geméass den Herstellerangaben.

SATA 6.0Gbs-SATA 1,2

M My
% 2 F%U‘f,%llll llllﬁgs
3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das Speichermodul
fest im Sockel sitzt.

ATX-Netzteil-
Anschluss-ATX2

Laserkonformitatserklarung

Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat
ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.

Kerbe an der CPU und Ausrichtungsmerkmal am CPU-Sockel

4x 240-Pin DDR3
DIMM Steckplatze

@ CIR-Anschliisse-JP6
Serial ATA-SATA 3,4
@ USB3.0-Anschiiisse CN5

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der
CPU in den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des
Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.

ATX-Netzteil-

Anschluss-PWR1 LASER KLASSE 1 PRODUKT

ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN
DES GERATES. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN
AUSGESETZT ZU WERDEN.

2. Fertig.

7. SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den
Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein.

8. Tragen Sie Wirmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU-Oberfliche auf. A Wiederfl\lden Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule A
zu installieren.

Anschlisse fir ‘s & " Anschlusse fir
@ Vorderseite-JP3 Vorderseite- -JP7

Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden
Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

Q Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen. 53R-SH67H3-2201



