A. Commencer l’installation D. Installation des périphériques

Guide d'installation rapide du SH67H3 [ Francais ] IEEEEEEEREEEEEREEEE

> Informations de sécurité

Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’un Shuttle XPC

Encoche sur le processeur/Repére d'alignement sur le socket 1 11 I .7
_ 48%2-96 pin 72%2= 144 pin F. Terminé
- K

One PCI Express x16 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.

Socket 1155
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ATTENTION

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager l'ordinateur.
Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme
recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées
d’apres les instructions du constructeur.

triangulaire Y
du pin 1 sur le

SATA 6.0Gbs-SATA 1,2 CPU

3. Enfin, vérifier que les loquets sont bien fermés et que le module est
fermement maintenu. é

Prise d'alimentation-
ATX2

Etat de conformité du laser

4x 240 emplacements
240 pins pour DDR3
DIMM

Encoche sur le processeur/Repére d'alignement sur le socket

Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser.

@ CIR Connecteur-JP6
Serial ATA-SATA 3,4

€@ UsB3.0 Connecteur -CN5 ATX-PWR1
Connecteur du Connecteur du

@ panneau avant-JP3 . : panneau avant -JP7

Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

n Contrdlez bien I'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion,
vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur !

Prise d'alimentation .
2. Terminé.

Produit laser de classe 1

7. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et
enclenchez-le.

Attention : Radiations laser a 'ouverture. Eviter I'exposition au

faisceau laser.

8. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur. A\ Répétez I'opération pour tout module supplémentaire. A\ Veuillez charger les valeurs BIOS optimisés.

°
°
° A Pour votre sécurité, veillez a débrancher le cordon d'alimentation 1. ((j)'ul\{rez I‘at.tache et séparez le cable des données Sata du cable
C t f d ° avant d'ouvrir la machine. Capot métallique alimentation.
Panneau avant . onnecteur pour tagcade ° o | . I le du chissi Zone 2. Installez le disque dur et le périphérique optique dans leurs
. 1. Dévissez les 3 vis a serrage manuel du couvercle du chassis. ii?%‘ié'?ﬁﬂ?n?ﬂﬁe emplacements et vissez-les fermement sur les cotés.
¢ 2. Faites glisser le couvercle vers l'arriére et vers le haut. Loquet de blocage
" o [ )
F1. Emplacement 5.25 o @ Connecteur SPDIF-Out . Levier = .
: F2. Emplacement 3.5" . -
° hyt . ° |
@ . . Attributions des broches (JP1): Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique Lecteur optique avec 9
F3. Bouton d'alimentation/ . 1—GND ; . A pes appid parosseda P aue: connexion Serial ATA
Voyant d'alimentation ° 2=VCC O 0O 0 ° A 9. Retirer le film protecteur du dessous du module ICE.Retirer la plaque R,
. ° _ I—I_—| ﬂ ° de protection du socket processeur. ) ’ m
F4. Voyant disque dur 3=SPDIFO Disque dur avec
° 1.2 3 ° 10. Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le module, connexion Serial ATA O O
@ F5. Bouton reset ° ° veillez & exercer une pression sur la vis opposée. =
Shuttle
F6. Prise casque ® @ Connecteurs de ventilateurs ° 1. Branchez le connecteur de ventilateur. 3. Pl I k dans le ch | k
. Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.
. . ° °
F7. Entrée Micro
) . FAN_SENSE iy .
F8. Prises USB3.0 ° Ground o
FAN_PWM +2v FAN_SENSE Ground <
F9. eSATA +Prises USB2.0 ° - / - o
: : "B
° °
° CPU_FAN1 FAN1 ° Connecteur
du ventilateur
° °
© © 06060 0600060600000 0606000600006000000 00 00° o 12.RevigsezIes4visémainsur|e
° @ Connecteur AUX-IN @ Connecteur USB ° chassis.
N ° °
Panneau arriere o Attributions des broches (AUX_IN1): Attributions des broches o
. 1=CD_IN_L (3P6): o B. Installat u processeur et du module ICE é
B1. Prise du cordon . 2=Ground 1=Ground . LN
d'alimentation ° 3=Ground — 2=5V_DUAL ° 1. Dévissez les 4 vis a I'adrriére du chassis. % & Cable Serial ATA
. 4=CD_IN_R 3=CIR-RX
B2. Prise DVI-I ° = = = ¢ 2. Dévissez les 4 vis de fixation du module ICE et débranchez le Cable d’alimentation Serial ATA
B3. Prise HDMI ° I—I__I Iﬂ ° connecteur du ventilateur.
. ° °
; 1 2 3 . ‘ .
B4. Prise USB3.0 . 43 2 1 . C. Installation des modules de mémoire
B5. eSATA & Prise USB2.0 ° ° . . . 5. Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation dans le lecteur optique.
. ° ° » Guide de configuration
B6. LAN & Prise USB2.0 USB C it Veuillez prendre connaissance de ce guide avant de procéder a
onnector . -
. . ° ° A I'installation des modules.
B7. Entrée audio . o
BS. Sorti di Attributions des broches (USB1): 9 7 5 3 1 Assurez vous que la carte mere est compatible avec les modules
- Sortie audio ° ® de mémoire. Il est recommandé d'utiliser des modules de méme
(Centre/Basse) ° 1=VCC 2=VCC e o o | = ° Connecteur capacité et de méme marque. (visitez le site de Shuttle pour obtenir o ) )
B9. Sorti dio (Avant o 3=D1- 4=DO0- ‘ clelelele . du ventilateur une liste de compatibilité mise a jour) Cable d'alimentation Serial ATA <=
. Sortie audio (Avant) 5-D14 6=D0+ ol dul du chissi le de coté Les modules de mémoire posseédent des détrompeurs. Ils ne pourront Cable Serial ATA <=
B10. Sortie audio Surround ® 7=Ground 8=Ground 10 8 6 4 2 ° 3. Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté. donc s'installer que dans une unique position. Si le module résiste,
latéral (G/D ° ° ne forcez pas, inversez le positionnement.
atéral (G/D) ° 9=KEY 10=Ground ° A Cette prise de 1155 broches est fragile et s’abime facilement. Soyez I q
extrémement attentif lors de I'installation d’un processeur et limitez N . E. Installation des accessoires
B11. Bouton de reset CMOS ° ° le nombre de retraits ou de changements de processeur. Avant > Regleddz pOpU|at:;)n :In rInOde(?el dZUble'canaux
; : BN d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre |'ordinateur et de En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre
B12. Sortie audio (Arriére) ° @ Connecteurs de panneau avant ® d‘é’br_ancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin et recevoir les données avec simultanément deux lignes omnibus de don- 1. Desserrez les vis du support de slot d’extension.
B13. Sortie SPDIF o L4 d'éviter tout dommage du processeur. nées. L’activation du mode de canaux-double peut améliorer les perform- Retirez le support de panneau arriére et mettez-le de coté.
. ° Attributions des broches (JP3): 9 7 5 3 1 ° ances du systeme. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes pour
B14. Perforations pour . ‘ elelo|eon ’ N » Suivez les instructions suivantes pour réussir I'intégration de connaitre les régles de population en mode de canaux-double. A Remarque: la taille maximum de la carte graphique doit étre de
Antenne Wi-Fi 1=HDD_IED 2=Power_LED votre processeur dans son socket. 0 267mm x 98mm x 34.6 mm.
B15. Perforation COM ‘ 3=HDD_IFD- 4=Ground ‘ bl Bl ’ ‘ 4.C dé le levier. A la partie €@ t DIMM1 (Red) Vide
 Perforation ¢ sohestouon  o-power buton ¢ | o e ot e @ |
- - 10 8 6 4 2 ’ DIMM2 (Yellow),Installé
° 7=Ground 8=Ground ° jusqu'a ce qu'il soit possible de le relever entierement (seconde image). (Yellow) Installé
9=NC 10=NA DIMMS3 (Red),Vide
. i . ° ° ,
L?s sor'tles DVI-l et HDMI sont desact[vees . o DIMMA (Vellow) Installé
des qu'une carte graphique est installée sur . Q VB 30c . ®
_ .0 Connecteurs
le slot PCI/PCl-Express. o ° DIMM1 (Red),Installé
° Attributions des broches (CN5): i DIMM2 (Yellow),Installé
© 0 0 0600000000000 000000000000000000 00, °
1=Wake- 2=-PCI-E RST  3=Ground 4=USB3_100M+ DIMM3 (Red), Installé I—> Slot PCI
° °
5=USB3_100M- 6=Ground 7=PET2P 8=PET2N DIMM4 (Yellow), Installé |_>
. N — , Slot PCI E 16
[[lustration de la carte mére . 9=-Ground 10=PER2P 11=PER2N . 5 AT ot PO Bxpress x
o 12=Ground 13=VCC3 14=VCC3 o > Installation de la mémoire
L hd Les modules DIMM et de DDR3 ne sont pas compatibles entre-eux. Assurez
) i ) ° ° vous d'utiliser des modules de DDR3 sur cette carte meére. Suivez
SS(:Trltle/Enire;ebaudlcj | ?x ﬂ?ﬁ 2.0 Prise & . . Capot métallique les instructions suivantes pour une installation correcte. 2. Installez la carte PCI Express x16 dans le slot PCI Express x16.
ortie centre/basse X Scuri
surround arriére/Surround ——————————— | (W~ N 2x USB 2.0 Prise& ° [ st ] ° 1. Débloquez les loquets latéraux. 3. Sécurisez le support. VGA Card PCB
latéral Esata Pr{se ° 14131211109 8 7 6 5 4 3 2 1 ° 2. Alignez I'encoche du module de mémoire avec celle de I'embase
Connec(t:;e?rsgglgsostu\tlt;? g\[/)ll\/:IPP([se & ° ° DIMM. Glissez le module dans I'embase. Smmf  34.6mm
u -Out- -l Prise Retirer le film [ o
AUX IN Connecteur 2% USB 3.0 ° @ RS232 Connecteurs ° protecteur A\ Les modules de mémoire DDR3 possedent des détrompeurs.
-AUX_IN1 Connecteur ° ° Ils ne pourront donc s'installer que dans une unique position. o
Ventilateurs Connchiilu; USB Connecteur- N Attributions des broches (COM1): 7 5 3 1 ° )
Ventilateurs Connecteur usB1 ° 1=DCD1P 2=RX1P N ° D
-CPU_FAN1 oo |o|e|m A NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, touj- . . . . . . . . Chassis
One PCI Express x1 L4 3=TXD1P 4=DTR1P ® ours replacer la piece protectrice lorsque qu'on enleve le processeur. |:| Cover
lot 5=Ground 6=DSR1P ° ! :
Intel H h.S 0 ¢ 7=RTS1P 8=CTS1P bl Bl Bl B 6. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des Encoche DDR3 " 240-pin 1.5V °
ntel H67 Chipset ° _ _ 10 8 6 4 2 ® repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. Loquet Détrompeur Loquet
° 9=-XRI 10=NA ° Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le
sur le socket 'L% o i %ﬁ PCI Express x16 slots/PCl
° ° ' o o
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Q La couleur du modele peux varier en fonction du stock actuel. 53R-SH67H3-2201



