X50V3L-Serie Kurzanleitung [Deutsch) W 2. Shuttle

French. German Quick Guide
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ein technisch gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nach den

B Anleitung zum Aufstellen und Tragen des X50V3L: Herstelleranweisungen.

: Wahlen Sie den Reiter . i Do 4 points alignment to match display.
. 4 Faints Calibration
: "Werkzeuge" und klicken
° Sie auf "4 Punkte ) Clear linearization parameter and do 4 points
. Kalibrierung". Clear and Calibrate alignmerit
Shusttle ©
N R Do 9 points lneanzation for better touchscreen 7
° Linearization fir=aity.
° Bt s Do draw test to verify the touch accuracy. =P <—|_’ 68% ““»@ OK!
s —_— OK
@ Standful / Tragegriff ® Ein-/Aus-Button @ HDMI-Anschluss  Hom : oK Cancel
@ Mikrofon @ Touchscreen Stylus-Stift @ USB-2.0-Anschliisse =< . @ Sicherheitshi .
® Webcam @ SD Cardreader @ VGA-Anschluss 4, : Ichernerishinwelse m Nach Abschluss der 4-Punkte-Kalibrierung driicken Sie auf "OK".
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. Es besteht Explosionsgefahr, falls die Batterie nicht ordnungsgemaf eingesetzt wird.
@ Das Aufstellen des Gerates o Verwendung des Touchscreens (optional) : Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder durch

B Erleben Sie wie einfach es ist, X50V3L durch intuitives Bertihren mit dem

Stellen Sie X50V3L auf einen ebenen Untergrund - z.B. auf einen Schreibtisch (Bild 1). Finger oder dem mitgelieferten Stylus-Stift zu steuern. Der Touchscreen
Ziehen Sie den Standful soweit hervor, bis das Gerat X50V3L in dem gewtlinschten bietet dabei die Funktionalitét einer Maus-Steuerung: A. Beqginn der Installation 2 Entf i i
) . . ernen Sie drei Schrauben um den Laufwerkshalter zu i ; ; ; i
Blickwinkel aufgestellt ist (Bild 2). Zum Transportieren lasst sich der Standful® nach J demontieren. 4. Dricken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet
oben klappen und als Tragegriff verwenden (Bild 3). * Einfaches Tippen = Linksklick mit der Maus 3. Befestigen Sie die Festplatte mit 4 Schrauben in der 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusatzliche DDR-
* Tippen und gedriickt halten = Rechtsklick mit der Maus A Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass Halterung. Module zu installieren.

das Gerét vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.

1. Entfernen Sie zunachst die Abdeckung auf der Riickseite
des X50V3L. Dann werden vier Schrauben entfernt um den
Stander zu demontieren.

Haltebiigel Haltebtigel

Abdeckung

DIMM2 DIMM1

6. Schrauben Sie die VESA-Basis wieder mit vier Schrauben
fest.
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4. Schieben Sie die Festplatte mit der Halterung in das Schraube
Gehéause und bewegen es dabei in Pfeilrichtung
(siehe Foto) zum Festplatten-Anschluss. VESA-Basis

5. Befestigen Sie die Festplatten-Halterung mit 3 Schrauben.

@ Einschalten des Systems
Standfuf3 / Tragegriff

B Verbinden Sie das Netzteil wie im Bild gezeigt (Schritt 1-3) mit dem DCIN-Anschluss.
Schalten Sie das Geréat mit dem Ein-/Aus-Button ein (Schritt 4).

2. Entfernen Sie vier Schrauben um den Gehausedeckel zu
demontieren.

D. Complete

Festplatten-
Anschluss

1. Schrauben Sie den Gehausedeckel und den Stander mit
jeweils vier Schrauben fest.

C. Installation des Speichermoduls

A Hinweis: Wenn nur ein Speichermodul installiert wird, bitte
den als "DIMM2" gekennzeichneten Slot verwenden.
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1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM- SODIMM-Steckplatz @

B. Installation der Festplatte et pu e Wksea, ; b— '
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2. Richten Sie die Kerbe des Gehausedeckel Schraube  StandfuB3 / Tragegriff

1. Entfernen Sie vier Schrauben um die VESA-Basis zu Speichermoduls nach der
demontieren. Nase im Speichersockel aus.

2. Setzen Sie die Abdeckung auf — fertig!

m Falls Sie X50V3L an eine Wand montieren mochten, miissen Sie zunachst
die Abdeckung auf der Rickseite entfernen.

Losen Sie dazu die 4 Schrauben der Standful3-Befestigung.
Befestigen Sie X50V3L an einen vorhandenen VESA-Halter/Arm
B Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur &ufRerlichen Reinigung dieses Computers: (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schalten Sie zunéchst das System ab und entfernen Sie alle Kabelverbindungen. Beachten Sie hierzu die Montageanleitung des jeweiligen Herstellers.

Schraube

@ Reini
Reinigen des screens 3. Driicken Sie das Speichermodul

behutsam im 45-Grad-Winkel in

VESA-Basi
ass den Steckplatz.

Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch und wischen Sie
damit sanft die Oberflache des Bildschirms. Bemerkung : Es wird ein VESA-Halter benétigt, dessen Montageplatte

Spriihen Sie niemals eine Fliissigkeit direkt auf das Gerat. einen Lochabstand von 100x100 mm aufweist.
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.
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Bemerkung: Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



