
X50V6 Kраткое руководство【Русский】

Сенсорный Удержать OK

2.	Установите	подставку	и	закрепите	крышку	шурупами.

 Для	того	чтобы	расположить	моноблок	на	столе	или	перенести,	следуйте	инструкции:

	 Поставьте	X50V6	на	ровную	поверхность	(иллюстрация	1)	и	потяните	ручку	 
	 наверх	под	угол	30°	(илл.	2).	Чтобы	перенести	X50V6,	потяните	за	ручку	под	 
	 угол	180°	(илл.	3).

E	VESA	Крепление	на	стену

E	Pасположение	на	столе

E Фронтальная/Тыльная	панель.	Левая/Правая	сторона.

	Запустите	программу	 
	 калибровки	экрана	и	 
	 выполните	4	Точки	 
	 калибровки	на	экране.

Нажмите Старт/Все программы/ 

eGalax Touch/ Configure Utility

Выберите вкладку [Tools] и 

нажмите [4 Points Calibration]

E	Как	использовать	сенсорный	экран	

	 Когда	4	точки	калибривки	завершены,	нажмите	ОК	для	продолжения.

E	4	Точки	калибровки	(Установка	из	CD-ROM)

		Вместо	использования	мыши,	Вы	можете	управлять	моноблоком	 
кончиком	пальца	или	при	помощи	стилуса.

	 Нажмите	и	удерживайте	центр	мишени	
	 Повторите	в	четырех	углах	и	экран	настроится	автоматически.

E	Чистка	экрана

		Чтобы	почистить	поверхность	экрана,	отключите	систему	и	отсоедините	все	кабели.

 Используйте мягкую чистую влажную ткань без ворса или салфетку и почистите экран.

・Касание	=	нажатие	левой	стороны	мыши

・Касание	и	удержание	=	нажатие	правой	стороны	мыши

		Следуйте	нижеперечисленным	шагам	(1~3),	чтобы	соединить	AC	блок	питания	 
к	разъему	DC-IN.	

	 Нажмите	Кнопку	Питания	для	включения	системы.

E	Подключение	системы

01 	Подставка	/	Ручка
02 	Микрофон
03 	Веб-камера
04 	LCD	монитор	(сенсорный)
05 	LED-индикатор	жесткого	диска			
06 	LED-индикатор	питания			
07 	Стереодинамики
08  Разъем	принтера	(опционально) 

Примечание	:	отверстия	VESA	на	X50V6	совместимы	со	стандартом	 
	 75	x75мм	или	100	x	100мм.

		Для	того	чтобы	повесить	моноблок	на	стену,	снимите	крышку	подставки	
на	тыльной	стороне	X50V6.
Открутите 4 шурупа на креплении подставки и снимите подставку.  
При помощи креплений Vesa закрепите моноблок на стене.
Используйте инструкцию по установке к своему набору Vesa.

Примечание	:	Цвет	и	спецификации	продукта	могут	быть	изменены	производителем.

E	Информация	о	безопасности

Прочитайте	предупреждение	перед	установкой	Shuttle	X50V6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не	наступайте	на	кабель	питания	и	не	ставьте	предметы	на	кабель.
Существует	опасность	взрыва,	если	батарея	неправильно	заменена.
Следуйте	только	рекомендациям	производителя	при	выборе	батареи.
Следуйте	только	рекомендациям	производителя,	утилизируя	батареи.

A.	Начало	установки

1. Снимите	крышку	на	тыльной	панели	моноблока.	Открутите			 
	 четыре	шурупа	креплений	на	подставке	и	снимите	ее.

Меры	безопасности:		прежде	чем	открыть	корпус,	пожалуйста,	
убедитесь,	что	шнур	отсоединен	от	электрической	розетки.

B.	Установка	HDD	или	SSD

1.	Открутите	4	шурупа	на	рамке	и	снимите	ее.
2.	Установите	HDD	или	SSD	в	рамку	и	закрутите	4	шурупа.

1.	 Закройте	панель	и	закрутите	шурупы.

E.	Завершение

2.		Открутите	шурупы	и	снимите	тыльную	панель.

3.	Конец.

крышку

шурупа

4.	Аккуратно	надавите	на	 
	 модуль	до	тех	пор,	пока	 
	 не	услышите	щелчок.

Подставка	/	Ручка

75 x75мм
100 x 100мм

09 	COM1	и	COM2	порты	(опционально) 
10 	VGA	порт    
11 	Kensington®	отверстие	для	замка			  
12  Кнопка	питания			
13  Стилус
14 	SD	считыватель	карт   
15  USB	2.0	порты			
16  Наушники	/	Аудио	разъем   

17  Гнездо	микрофона			
18 	HDMI	порт			HDMI

19  USB	3.0	порт			  
20 	LAN	порт				
21  USB	2.0	порт			
22 	Разъем	питания	DC-IN			DC-IN  
23 	RJ11	DIO	порт	для	денежного	ящика	(опционально)
24 	COM3,	COM4	типа	RJ45	(опционально)
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1.	Найдите	SO-DIMM	слот	на	мат	плате.

3.	Аккуратно	вставьте	 
	 модуль	под	углом	 
	 45	градусов.

Слот	SO-DIMM

4.	Установите	HDD/SSD	рамку	в	шасси	и	закрутите	шуруп 
	 ы	на	обеих	сторонах.

C.	Memory	Module	Installation

2.	Совместите	выемку	в	 
	 модуле	памяти	с	 
	 выступом	в	разъеме.

3.	Подсоедините	Serial	ATA	и	кабель	питания	к	HDD/SSD.

Serial	ATA	и	кабель	питания

Только	DDR4	SO-DIMM
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53R-X50V63-H0R1

Открутите

Поддерживает	только	модули	памяти	1.2V	DDR4.

D.	Установка	компонентов

1.	Открутите	шуруп,	как	на	иллюстрации.

2.	Установите	M.2-карту	в	разъем	M	key	и	закрутите	шуруп.

Слот	M.2	2280	M	Key

5.	Повторите	действия	 
	 для	установки	второго	 
	 модуля.

45°

Кнопка	
питания

крышку

шурупа

Подставка	/	Ручка


