Guia rapida SA76G2 [ Espanol ]

Panel frontal

Panel posterior
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llustraciéon de la placa base

Puerto de entrada de linea/ SALIDA ———
frontal/ Puerto de entrada de micréfono

Boton para borrar la memoria CMOS

@ Conector Entrada de AUX- JP4

€0 Conector Salida SPDIF- SPDIFT
@ Base de conexiones USB- USB3

@ Conector del Ventilador- FAN1
Juego de chips ATI 760G

Ranura PCI

Ranura PCI Express x16

Chip de BIOS

@ Conector del Ventilador- FAN2

@ Base de conexiones USB
- USB1,USB2

Juego de chips ATl SB710 T

Serial ATA- SATA1,2,3

@ Conenctor del panel frontal- JP6

Ranura IDE- IDE1

Médulo de 5,25”
Modulo de 3,5”

LED de disco duro (HDD)

LED de encendido
Boton de reinicio
Boton de encendido
Micréfono
Auriculares

Puertos USB2.0

B1. Enchufe de alimentacion de CA

B2. Puerto VGA

B3. Puerto DVI

B4. Puerto del teclado PS/2

B5. Puertos USB2.0

B6. Puerto LAN

B7. Puerto de entrada de micréfono

B8. Puerto de entrada de linea

B9. Puerto de salida de linea
B10. Boton borrador de memoria CMOS
B11. Perforacion para Wifi
B12. Perforacion para puerto paralelo
B13. Puerto de salida SPDIF (6ptica)

Puertos 2x USB 2.0 y LAN

| Puerto de teclado PS/2 &
L

T3 3EEE
semadEEad

Puertos USB2.0 (x2)
B Puertos VGA y DVI

Zbcalo AM2 (940 contactos)

‘# 2x ranuras DIMM DDR2 de 240 Contactos

Conector CIR @

£ & Conector de alimentacion ATX- PWR1

Conector del panel frontal- JP7 m

Configuracion de los puentes

@ Conector del panel frontal

Asignacion de contactos (JP6): 180 . : 3
1=HDLED_PU  2=GLEDA PWON[G ol 5:| RST
3=HDLED 4=GLEDB igtal 3 HLED
5=GND 6=Power_SW GLED | | =2 [e]=J1
7=Reset_SW  8=GND PWR (IP6)
9=NC 10=KEY LED +
49 1
50 2
@ Conectores del ventilador
SPEED_SENSE 1oy onp FAN_SENSE
PWM_CRTL |
\.\. L / FAN_CTRL(+12V)
Ground
FAN1 FAN2
@ Conector Salida SPDIF
6 54321

Asignacion de contactos (SPDIF1):
1=NC 2=GND

3=VCC 4=GND |-|__I Iﬂ

5=VCC 6=SPDIF OUT

@ Conector de entrada de Auxiliar @ Conector CIR

Asignacion de contactos (JP4):

1=CD-IN Left | 1=PIN85_CIRRX
2=Ground 4 2=5V_DUAL
3=Ground 3 3=GND
4=CD-IN Right 9 1.2 3
1 I:I H
n n | |

@ Conectores de puerto en serie COM

Asignacion de contactos (COM1, COM2):

1 |m|@®|2
1=DCDP 2=RXP
3=TXDP 4=DTRP 3[®]e)4
5=GND 6=DSRP 5(®|®]|6
7=RTSP 8=CTSP 7[e[o]s
9=-XRI 10=NC o [e o0

Q Conectores USB ampliados
Asignacion de contactos 9 7 5 3 1
(USB1, USB2, USB3):
[ ] [ ] o | |

1=USBPWRO  2=USBPWR1
3=USB_FP_P0O- 4=USB_FP_P1- bl Bl Bl Bl 4
5=USB_FP_PO+ 6=USB_FP_P1+ 108 6 4 2
7=GND 8=GND
9=NC 10=NC
Base de conexiones del puerto paralelo o
-Ext. Puerto de impresora Tlmlea

2 |e|®|15
Asignacién de contactos (JP8): 3 (®|e|16
1=PSTB 2=PD0 3=PD1 4ol
4=PD2 5=PD3 6=PD4 Slefe)18
7=PD5 8=PD6 9=PD7 61efe}19
10=P_-ACK  11=P_BUSY  12=P_PE ; e 2?
13=P_SLCT  14=PAUTOFD  15=P_-ERR o Mool 20
16=PINIT 17=PSLCTIN  18=GND 1o Mt 23
19=GND 20=GND 21=GND i et o
22=GND 23=GND 24=GND 12 FeTe 25
25=GND 26=KEY 13 [o] ] 26

Informacién de seguridad
Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC.

PRECAUCION

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo.
Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente
recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las
instrucciones del fabricante.

Declaracion de cumplimiento relacionada con el laser

La unidad de disco dptica de este servidor es un producto laser.

La etiqueta de clasificacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad.
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
NO SE EXPONGAAL HAZ.

Asignacion de contactos (J2):

A. Iniciar la instalacion

Nota: por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
alimentacion antes de abrir la carcasa.

1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.
2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.

r-—

3. Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.

4. Desatornille y quite las tapas de los compartimentos frontales.

B. Instalar el procesador y el médulo ICE

1. Desabroche los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del
chasis. Desconecte el conector de alimentacion del ventilador.

2. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del médulo ICE.

.

Conector del
ventiladorr

3. Desenchufe la conexién del ventilador.

4. Tire hacia arriba de la palanca del zécalo del procesador hasta formar
90 grados.

5. Haga coincidir el tridngulo amarillo en una esquina del procesador
con el de la esquina del zécalo e inserte suavemente dicho procesador
en éste. Presione hacia abajo la palanca del zécalo del procesador.

Eotes socker vel g

Procesador AMD

=P Palanca

AMDZU
® © 2001 AMD

| | F» Palanca

ASSEMBLED IN MALAYSIA |

Marcas del
triangulo

Nota: si no alinea el procesador y el zécalo correctamente, aquél
puede resultar danado.

6. Extienda una capa uniforme de
compuesto térmico en el molde
de la CPU.

Nota: No utilice demasiado compuesto térmico.

7. Coloque el médulo ICE en la parte superior del procesador y alinee los
tornillos de carga con muelle con los orificios de montaje de la placa base.

8. Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione firmemente hacia
abajo la esquina opuesta a la que atornillé.

9. Conecte la alimentacion del ventilador.

v

®

Conector del
ventiladorr

10. Sujete el ventilador Smart al
chasis con los 4 cierres.

C. Instalacion DDR2

1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM.

2. Alinee el fusible del médulo DDR2 con la muesca de la ranura DIMM.
Desplace el médulo DDR2 insertdandolo en la ranura DIMM.

Muesca q,

Seguro Seguro

ARNERERY
j T AN A

3. Compruebe que los cierres estan cerrados y que los médulos DDR2

estan firmemente instalados.
Y/ sy,

D

Nota: repita estos pasos para instalar médulos DDR2 adicionales si
asi lo desea.

D. Instalar los cables y el bastidor

1. Afloje el cierre de sujecién y separe el cable de alimentacién de la
unidad disco duro (HDD).

2. Coloque la unidad de disco duro (HDD) en el bastidor y fijelo con los
tornillos laterales.

4. Coloque los cables de alimentacién en el broche del bastidor situado
en la parte inferior del bastidor de montaje y, a continuacién, afloje el
cierre de sujecion y separe el cable de alimentacion de la unidad optica.

Cierre de
sujecion

E. Instalar los periféricos

1. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de disco
duro (HDD).

Cable de alimentacion Cable serie ATA
Serial ATA

2. Desplace la unidad 6ptica hacia el chasis.

4. Enchufe el cable de la unidad 6ptica y el de alimentacion a ésta.

Cable de alimentacién de
la unidad dptica

F. Instalar accesorios

1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacion.
Quite el soporte del panel posterior y coloquelo aparte.

Cable de la unidad éptica

Nota: El tamafio maximo permitido para la tarjeta de gréficos es
206mm x 98mm x 16mm.

Ranura PCI

Ranura PCI
Express x16

2. Instale la tarjeta PCI/PCI Express x16 en la ranura PCI/PCI Express x16.

2mm| 14.6mm 22mm

G Serial

Chassis

Cover
A

[ — )
330

PCI/PCI Express x16 slot
3. Asegure el soporte.

G. Completado

1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.

2. Completado.

Nota: cargue los valores del BIOS optimizados.

Q El color y la especificacion del producto dependerd del transporte de mercancia corriente.



