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A. XPC—lnstalIationsanleitung 10. Befestigen Sie den “intelligenten”

Hinweis: Fir lhre Sicherheit stellen Sie bitte vor dem ffnen des
Gehdauses sicher, dass das Netzkabel ausgesteckt ist.

1. Losen Sie die drei Fliigelschrauben.

2. Schieben Sie die Abdeckung zurtick und dann nach oben.

2. Losen Sie die vier Befestigungsschrauben.

3. Entfernen Sie das ICE-Modul vom Gehiuse und legen es zur Seite.

Hinweis: Dieser Anschluss hat 775 Pins, ist sehr empfindlich und
kann leicht beschadigt werden. Seien Sie immer sehr
vorsichtig, wenn Sie eine CPU installieren; entnehmen
oder tauschen Sie die CPU so selten wie moglich aus.

4. Nehmen Sie den Schutzdeckel ab. Entriegeln und heben Sie den
Sockelhebel. Offnen Sie dann die Platte (bertihren Sie hierbei nicht die
Anschlisse des Sockels).

5. Richten Sie die CPU so zum Sockel aus, dass sich das gelbe Dreieck auf
der Ecke der CPU mit dem Dreieck auf dem Sockel deckt. Halten Sie die
CPU absolut waagerecht und setzten Sie sie in den Sockel ein. Schliefen
Sie die Platte, senken Sie den CPU-Sockelhebel und verriegeln ihn wieder.

LGA 775-Prozessor

Dreiecksmarkierung < -=-=--=--=======--=--i

Hinweis: Eine falsche Ausrichtung von CPU und Sockel kann die
CPU bes chadigen.

6. Tragen Sie eine gleichmalige Thermopastenschicht auf die CPU-
Oberflache auf.

Hinweis: Verwenden Sie nicht zuviel Warmeleitpaste.

7. Setzen Sie das ICE-Kiihlungsmodul auf die CPU auf und bringen Sie
die gefederten Schrauben mit den Montagebohrungen im Mainboard in
Deckung.

8. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Denken Sie
daran, beim Anziehen der einzelnen Schrauben jeweils die diagonal
gegentiberliegende Ecke hinabzudriicken.

9. Schliellen Sie die Lufterstecker an.

B. CPU und ICE installieren

1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des
Gehduses. Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker des Liifters ab.

Liifter mit den vier Randelschra-
uben am Gehause.
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1. Entriegeln Sie die DIMM-Haltebigel.

2. Richten Sie die Kerbe des DDR2-Moduls auf die Unterbrechung des
DIMMSteckplatzes aus. Stecken Sie das DDR2-Modul in den DIMM-
teckplatz ein.

T— Kerbe
Abbruch
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Haltebiigel Haltebtigel

3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel einrasten und das DDR2-Modul
richtig sitzt.

D. Kabel- und Rack-Installation

1. Verbinden Sie das Diskettenlaufwerk-Kabel mit der Diskettenlaufwerk-
Anschlussleiste (FDDT1).

2. Verlegen Sie das Diskettenlaufwerk-Kabel unterhalb des Netzteils.

3. Befestigen Sie das Diskettenlaufwerk-Kabel mit Hilfe des mitgelieferten
Klebebandes an der Schiene von Netzteil und Gehause.

4. Losen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Stromversorgungska-
bel fir IDEFestplatte/Diskettenlaufwerk.

5. Setzen Sie Festplatte (HDD)- und Diskettenlaufwerk (FDD) in das
Gehduse und si chern sie von den Seiten mit Schrauben.

7. Legen Sie die Stromkabel in den Rack-Clip an der Unterseite der
Rack-Halterung,lésen Sie dann den Kabelbinder und separieren Sie das
Stromkabel fiir das optische Laufwerk.

Kabelbinder

Rack-Clip

C. DDR2-Installation

E. Peripheral-Installation

1. SchlieRen Sie Serial ATA-Kabel und Stromanschluss an die Festplatte an.

Serial ATA Stromkabel Serial ATA-Kabel

2. SchlieRen Sie das Diskettenlaufwerk-Datenkabel und das Stromkabel an
das Diskettenlaufwerk an.

Diskettenlaufwerk-Stromkabel Diskettenlaufwerk-Datenkabel

4. Schieben sie das optische Laufwerk in das Gehause.

5. Ziehen Sie die vier seitlichen Schrauben fest.

6. Schlieen Sie Datenkabel und Stromkabel an das optische Laufwerk an.

Stromkabel des
optischen Laufwerks

F. Zubehor-Installation

1. Losen Sie die Schraube(n) der Erweiterungssteckplatzabdeckung.
Entfernen Sie den riickwartigen Biigel und legen Sie ihn beiseite.

Kabel des optischen
Laufwerks

PCI-Steckplatz

PCI Express x16
Steckplatz

2. Setzen Sie die PCI/PCI Express x16-Karte in den PCI/PCI Express x16-
Steckplatz ein.

3. Fixieren Sie den Buigel.

G. Vervollstandigen der Installation

1. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und befestigen sie mit Schrauben.
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2. Fertig.

Nota : Optimiertes BIOS laden.
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