E. Instalar los periféricos
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° chasis con los cuatro cierres.
. . . Nota : Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de I dcgr(;?sccti Zlufib(lsggl)e ATA y el conector de alimentacién a la unidad
CO n fl gu raC I O n d e | OS J u m pers alimentacidn antes de abrir la carcasa. v -
Parte fro ntal d e X PC 1. Desatornille los cuatro cierres. @ |
- C del ¥ | 2. Desplace la carcasa hacia atrds y hacia arriba. % @
onector de pane ronta ‘
F1. Botén Expulsar Nant
F sdulo d ) Asignacion de contactos (JP5): 8 [ele]7 -
2. Mddulo de 5.25 1=HDLED_PU PWON [ ¢ Fotets |RST
F3. Modulo de 3.5 2=GLEDA 4 [ele]3 :
3=HDLED 4=GLEDB GLED T [2 o= 1] HLED C. Instalacion de médulos DDR2
F4. Reiniciar 5=Reset_SW JP5
F5 HDD LED 6=Power_SW T_YEVDR _;_ 1. Deshloquear la pestana DIMM. Cable de alimentacién Serial ATA Cable Serial ATA HDD
’ 7=GND 2. Alinee el fusible del médulo DDR2 con la muesca de la ranura DIMM. y C | bles de la unidad de di (FDD) v de ali »
. — Desplace el médulo DDR2 insertandolo en la ranura DIMM. - Conecte los cables de la unidad de disquete y de alimentacion a
F6. LED de encendido g EED 49 1 P la unidad de disquete.
F7. Interruptor de encendido 10=KEY % JP4 3. Afloje los tornillos de montaje del bastidor, retire el bastidor.
F8. Microfono 50 2 o f g
) T— Corte
F9. Auriculares Protuberancia -
@ (Conectores de ENTRADA DE CD (CN4) (negro)/ a P
F10. Puertos USB ENTRADA AUXILIAR(CN2) (blanco) l-HH . g HH_l
Cierre Cierre
F11. Minipuerto IEEE 1394 Asignacion de contactos: Asignacién de contactos:
1=CD-IN-Left 1=AUX-IN-Left
2=CD-GND 2=AUX-GND Cable de alimentacion Cablg de la unidad
3=CD-GND 3=AUX-GND de la unidad de disquete (FDD) de disquete (FDD)
© © © 06 0060 006 006 06 006 06 06 00606 060006060 0006000606 0 0 0 00 4=CD-IN-Right 4=AUX-IN-Right 4. Desplace la unidad 6ptica hacia el chasis.
1.2 3 4 5. Apriete los cuatro tornillos laterales.
B1. oma de alimentacion CA
Parte tr asera d e X PC 1. Desabroche los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del
B2. Puerto COM chasis. Desconecte el conector de alimentacion del ventilador.
2. Afloje | tro tornillos d lamiento del médulo ICE.
B3. Puerto VGA CD-IN CN4 e)¢ Tos cuatro foriflos e acoplarmiento del moduio 1. Enchufe el cable de la unidad de disquete (FDD) en la base de
. conexiones FDD a (FDD1).
B4. SALIDA SPDIF (coaxial)
B18]B19 85 Puerto IEEE 1394 @ Conectores de ventiladores
. uerto
B6. Ratén PS/2 oD — o
1 ™
Ground |
B7. Teclado PS/2 ~u +12V \ﬁ
+ —n
B8. Puerto LAN FAN_CTRL( 12V) SPEED SENSE—
FAN_SENSE /L //. 2. Doble el cable de la unidad de disquete bajo la fuente de alimentacion.
B9. Puertos USB PWM CTRL
- 3. Desenchufe la conexién del ventilador. 3. Fije el cable FDD a la alimentacion y al riel del chasis con la cinta
B10. Salida frontal (D/I) FAN1 FAN2/FAN3 N d | sl ded adhesiva proporcionada.
ota :esta ranura de 775 clavijas es fragil y puede danarse con . . L . -
B11. Puerto de entrada facilidad. Sea siempre extremadamente cuidadoso al instalar 4 Aflpje el cierre de sujecion y separe ,8| cable o!e alimentacién de la
. - C J do/salida SPDIE la CPU y no la extraigao cambie en excesivo. unidad disco duro (HDD) y de la unidad de disquete (FDD).
. onector de entra Sallda P —
B12. Surround posterior 4 Extrai : iy
: . Extraiga la cubierta de proteccion. Desbloquee y levante el seguro de
Asignacion de contactos (CN3): la ranura, abra el plato de carga (no toque las clavijas de la ranura
B13. Surround trasero (D/I) CN3 durante este v . y
. proceso). Cable de la unidad dpti Cable de alimentacion
1=SPDIF-IN P - o
— 5. Oriente la CPU y la ranura, alinee el tridngulo amarillo en la esquina de de la unidad Gptica
B14. Surround lateral (D/1) 2=GND S ooooc
la CPU con el tridangulo en la ranur. Asegurese de que la CPU es perfect 5 lnselbeien de | .
B15. Botén de borrado 3=VCC [E5 ] amente horizontal, inserte la CPU en la ranura. Cierre el plato de carga, - Instalacion de 10s accesorios
: 4=GND baje la palanca de la ranura de la CPU socket y encdjela en su lugar.
654321 1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién.

B16. Perforacién LAN inaldmbrica Procesador LGA 775

Quite el soporte del panel posterior y coléquelo aparte.

5=vCC
6=SPDIF-OUT (#[efe]e]e]e]

B17. Perforacion del puerto paralelo

B18. ENTRADA SPDIF (Optico)

@ (Conectores USB ampliados 5. Coloque el disco duro y la disquetera en las bandejas y fijelos con los

ST tornillos laterales.
B19. SALIDA SPDIF (Optico) Asignacion de contactos 1 = d
(USB3/USB4): 2 ||= patanca €——) |
© © 0 06 060606 060600 060006 060006060006 06060 06000060000 00 1=GND 3 . Tridngulos --==----====m-mnmmneeed
2=GND 4 = Note: si no alinea el procesador y el zdcalo correctamente, aquél Ranura PCI
4 3=Data+ 5 " puede resultar danado.
Introduccion del hardware 4=Data- 54 e 7
5-VCC 6. Extienda una capa uniforme de compuesto térmico en el molde de la
USB3/USB4 CPU. 2. Instalar la tarjeta PCI/PCI Express x16 en la ranura PCI/PCI Express x16.
Puertos USB 2.0 y LAN . Puertos de raton y teclado PS/2 Asignacic’)n de contactos (USBZ)!
7.1-Puertos de Canal Frontal, Salida y Linea Puerto 1394 1=vCC 2-VCC
7.1-Puertos de Canal Central, SPDIF OUT (Coaxial) - - 2 4 6 8 10
Bajos, Surroud Trasero, Surround Lateral - 3=Data2- 4=Data3-
Boton Borrar la Memoria CMOS ek 5-D 5 6=D 3 ‘ ololo|e I
Conjunto de Chips ° T Puertos COM y VGA =DataZ+ =Data3+ USB2
Realtek ALC882 Un Conect 7=Ground 8=Ground ‘ LI |
ENTRADA-AUX- CN2 |~ oneclorpara
ENTRADA-CD- CN¢ — 15 [ s 9=Key 10=N/C 13579
Salida/Entrada uerlo de
Impresora EXT-JP3
SPD”:' CN3 —— Conjunto de Chips
na Ranura PCI ITES712F-S
na Ranura PCI @ (Cabezal de puerto paralelo-EXT. Puerto de impresora
xpress x16
' . " ; Note: no utilice el componente del disipador de calor demasiado.
_ | Conjunto de Ch .
3?:’3?2’33? gﬂlﬁiet In(t)e?ljlég;neL ” Asignacion de contactos: i |
. Asegure el soporte.
1=PSTB 2=PDO 3=PD1 4=PD2 7. Coloque el médulo ICE en la parte superior del procesador y alineé los
S‘Emng_FAM Ranura de CPU 5-PD3 6=PD4 2-PD5 8=PD6 tornillos de carga con muel.le con los orificios de montaje de la placa G. Complete la instalacién
Paquete LGAT75 base. Conecte la alimentacion del ventilador. !
9=pPD7 10=P_-ACK 11=p_BUSY 12=pP_PE 1. Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos de nuevo.
) ! 13=P_SLCT 14=PAUTOFD 15=P_-ERR 16=PINIT ) ) ) )
Base de Conexiones | IC?"IJZT;Gde Chips _ _ _ _ 7. Coloque los cables de alimentacion en el broche del bastidor situado
USB EXT-USB3, USB4 e 17=PSLCTIN 18=GND 19=GND 20=GND en la parte in ferior del bastidor de montaje y, a continuacién, afloje el
| Conectordel 21=GND 22=GND 23=GND 24=GND cierre de sujecién y separe el cable de alimentacion de la unidad éptica. @
Conjunto de Chips ——| VENTILADOR- FAN3 25=GND 26=KEY @ Q
ICH7DH 7 Conector de
Conector del Alimentacion-ATX1 . ) _»
VENTILADOR FAND C;E;;‘Zigﬁ
Base de Conexiones—| L DOS z6calos DIMM 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
USE DUAL- LISB2 .| SDRAMDDR2de 240 eloloelelele o lololole]|e
Conector del Panel —— O
o | B . 1000000000 0DDERE 2. Completad
Dos Conectores Serial w e ||:7 | JP;“ Alimentacion- ATX2 Br(;ch(:' Ctljel . Lompletado.
ATA- SATA1,SATA2 L onector del Panel Frontal- astidor
1234567 891011213 8. Atornille el médulo ICE a la placa base. No olvide presionar sobre la

Un Conector IDE- IDE1

Nota : Cargue el BIOS optimizado.

esquina diagonal opuesta mientras aprieta los tornillos.




