E. Installation périph

. . . . . Commencer l’installation , , peci
Guide de mise en route rapide SG45H7 [ Francais ] BRI T et i

° avec les quatre vis.
Remarque : Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon

1. Connectez les cables Serial ATA et d'alimentation au disque dur.

° L4 Conﬁ guration S des Caval iers : d'alimentation est débranché avant d'ouvrir le boitier.
°
°
° Pan neau avant . : 1. Dévissez les 3 vis du couvercle. & &
° ° 2. Faites glisser le couvercle vers I'arriére et le haut. B
. @ Connecteurs de panneau avant . & @
° ° -
° :
° .
° 49 1 ° :
° F1. Baie 5,25” N °
° . ® (JP3) ® . Cable d'alimentation Serial ATA  Cable Serial ATA
F2. Bouton Ejecter . o ’ ° C. Installation DDR2
° ° 2. Connectez le cable USB du lecteur de carte au lecteur de carte.
° F3. Interrupteur . @ ) ¢ 1. Déverrouillez le loquet DIMM.
° . Y . Connecteurs des ventilateurs ° 2. Alignez le découpage du module DDR2 avec I’encoche du slot
. ) F4. Indicateur d’alimentation ° J DIMM.
\ ) ° SPEED_SENSE  +12V  Ground FAN SENSE °
¢ ___) F5. DEL du disque dur N PWM_CTRL Ly - . N
® . . ° Cable USB
° F5 F4 F3 F6. Bouton d’alimentation N \ L / (+12v) ° de lecteur
° ° o N ol de carte
N F7. Port eSATA . t o
[ ° Ground ° NotchEncoche —l ecoupage
° F8. Ports USB . FAND AN : ‘ :
: F9. Sortie écouteurs ° @ dub @ c 4 o/ ) ° Loquet Loquet 3. Glissez le lecteur optique dans le chéssis.
° ; ; ¢ C'onnecteur u bouton onnecteurs d'entree/sortie ° 3. Vérifiez que les loquets sont fermés, et que les modules DDR2 sont 4. Serrez les quatre vis latérales.
F10. Sortie micro ° d'allumage SPDIF ° installés fermement.
°
° ibuti - ibuti -
o Attributions des broches (JP4): Attributions des broches (SPDIF1): e e s e Nagdeien meus insel e des mesl s DR
° ° 1=HDLEDPWR 1=SPDIF IN o supplémentaires si désiré.
° 2=GRNLEDA 2=GND °
® e e e e e 00 0000000000000 0000000000000 00000o0 3=-HD_LED 3=vCC °
¢ R 4=GRNLEDB s 4=GND .
° 5=BT_SEL 10 o 5=VCC
MY [ ] —
6=-PWRSW 8 |e]e)7 6=SPDIF OUT o
°
. Panneau arriere . 7—GND 6 [eTels 654321 o
. B1. Prise d’alimentation AC ° E(TN}?EY 2 lelall |_|__I- LI I-ﬂ ° 1. Dévissez les boulons moletés du ventilateur ICE sur le dos du chassis.
B14 B B = . . . .
o @ gALY B2. Port VGA ° ° 2. Débranchez Ialimentation du ventilateur.
. ° @ Connecteurs Entrée AUX @ Port souris/clavier PS/2 ° Dévissez les quatre vis de fixation du module ICE. 5. :Srz;mchez le c.able du lecteur optique et le cable d’alimentation dans
o - B3. Port HDMI ® ibuti des broch ibuti des broch ° 1. Branchez le cable USB du lecteur de carte dans le port USB interne. e lecteur optique.
- B4. Port IEEE1394 ° Attri utlons_ es broches Attributions des broches (CN9): °
[ ] . ror ° (AUX_lNl). 1=KDAT °
1=AUX-IN Left =
° 2=KCLK
: oeR ~ - B5. Ports USB2.0 . 2=Ground 3=5V_DUAL o
3=Ground =GNL 9 7 5 3 1
° .'a.h. B6. Ports SATA externe ¢ 4=AUX-IN Right g=ﬁg2-|— ° A
° sssas0 ® 4 3 21 6=MCLK ° e|le|m
XL B7. Port LAN . — 123456 ottt
° ) ﬂ %
=g n A B8. P 4 di ° F. = = o = .‘_—‘—‘ °
° . Port entree auaio [l 1 10 8 6 4 2
'-ﬂ'-.'J H H ® o Connecteur
° el B9. Sortie audio avant (G/D) . . de ventlateur
® =% I ] . . @ Connecteurs USB étendus @ En-téte BIOS ° Cable du lecteur optique Cable d’alimentation
. XS B10. Sortie audio centre/ Graves o (USB1, USB2 . USB3) — . . du lecteur optique
° 7 .2 B8,B10 B11. S d arri G/D ° ! ! o 3. Retirez le couvercle de protection du socket. Refermez le clapet, Remarque : Veuillez laisser la ligne rouge (premiére ou seconde broche). 3 X 3
: 11. Surround arriére ( ) ° Attributions des broches Attributions des broches (US): ° rabaissez le levier du socket processeur et bloquez-le en position fermée. F. Installation ne carte supplémentaire
" | 1w B12. Surround latéral (G/D) ° (USB1, USB2, USB3): 1=SPI CSO ° - P + fragile ot s'abime facil . 2. Desserrez le verrou coulissant et séparer le cable d’alimentation HDD.
L] W : ' ' ’ = - CETEHE s He [pnE2 & RTINS CEL WIS G SELDIE X S 1. Desserrez les vis du support de slot d’extension.
- y ° 1=USBPWR 2=SPI_MISO o Soyez extrémement attentif lors de I'installation d’ ; . ) aia
° :’.":-' :..‘,Iu ol L B13. Bouton Clear CMOS R >—USBPWR 3=SPI_WP- . un processeur et limitez le nombre de retrait ou de Retirez le support de panneau arriére et mettez-le de coté.
¢ e alen (Reset BIOS) ° i:gggﬁm 4=GND ° changement de processeur. Remarque : la taille maximum acceptée de la carte graphique est de
° . . - 5=SPI_MOSI 267mm x 98mm x18mm
. B14. Perforation LAN sans fil ° 5=USBPP 10 [® 9 6=5PI CLK o 4. Déverrouillez et soulevez d’abord le levier de la douille.
< - 6=USBPP e °
4 S S ®@ B15. Kit perforation port paralléle ¢ 7=GND 8 |o]e|7 7:SP|—HOLD' ; 2 5. Soulevez la plaque de chargement en métal située sur la prise du proces
® et PS/2 ¢ 8=GND 6 (e|e|5 8=SPI_vVCC 3 7 ° seur.
° 9=KEY 4 4 8 L4 . . . . .
° B16. Sortie SPDIF 10=GND e e |3 o 6. Orientez le processeur et le socket, en alignant le triangle jaune sur le coin
° ’ ° 2 lo|m|1 du processeur avec le triangle sur le socket. Assurez-vous que le processeur
~ - ° i i insé
® o 06 06 0 0 06 06 0 0 0 06 06 06 0 0 00 0 0 0 0606 00060 0000 0 00 0 0 00 ¢ @ En-téte GPIO @ CIR Connecteurs ° est parfaitement horizontal, insérez le processeur dans le socket.
° . . ¢ Attributi des broches (JP1) o 7. Retirez le couvercle de protection de la prise. Fermez la plaque de charge
° ributions des broches : ibuti : . : : -
‘ | I I u Stratl on de Ia Carte mere ° 1=VvCC ﬁtztr(!,‘t:l;{tll?o)r(]s des broches OF2): ° ment, rabaissez le levier de la prise du processeur et bloquez-le en position. | 3 placez le disque dur/lecteur de carte dans le rack et fixez le avec les vis PCI Express x16 slot
¢ 2=KEY 2=5V_DUAL . latérales. PCI slot
° L4 3=VCC 3=GNT3 Processeur LGA775
°
® Entrée audio/Sortie audio avant Ports LAN et 2x USB2.0 ° 4=GP15 3 2 1 . 2. Installez la carte PCI Express x16/PCl dans le slot PCI Express x16/PCl
° 5=GP14
® ports audio centre & graves/ 2x Ports SATA externe 1 2 3 4 5 I_,__I I:L| o
° Surround arriére / Surround —l Ports 1394 LAN et 2x USB2.0 ® O o O cardPCB
z [ ) mm mm | 20mm
° latéral . ; : | Ports VGA/HDMI ° [ = I ] 'Y I 'Y 1 Y ] . ) sm 4.6mm | 2
° Bouton Effacer CMOS ° s v leviege | |
) ° . . . ° ymboles de triangle ®------=-----r-umeeeeed
5] Connecteurs Egttfje; ’THZ( @ EXT. d’embase de port paralléle Port d’imprimante . = O] O
° - _ L ° - . S
° Connecteur VENTILATEUR- i Connecteur Floppy-FDD1 ° Attributions des broches: N0 cin ¢ S lL)Jrr(;ecé)srslgSEtlon MERFTEEHE [ CRERMITEGET (2 |:| |:| s
FAN2 : EXT. d’'embase de port paralléle ° _ _ _ _ @ > ° Ghassis
® | Port d'imprimante-JP5 @ . é;gz? E;Egg 3;8; g;ggg - N . 8. Appliquez une mince couche de pate |:| |:| 4
L4 Connecteur d’entrée/ ) ) 9=pD7 10=P -ACK 11=P BUSY 12=P PE i X thermique sur la surface du processeur. ° °
i - = =" =" = o o °
° @ sortie SPDIF-SPDIF1 Port souris/clavier PS/2-CN9 @ o 13=P_SLCT 14=PAUTOFD 15=P_-ERR 16=PINIT < I~ (,
° ° 17=PSLCTIN 18=GND 19=GND 20=GND o ~ ® PCI Express x16/PC slot
21=GND 22=GND 23=GND 24=GND © N °
b ° 25=GND 26=KEY = bS] 3. Sécurisez le support.
: I : HEG I
Slot PCI I e LGA775 IN] > ° .
° = ° > 8 G. Terminé
° Slot PCI Express x16 Connecteur VENTILATEUR-FAN1 @ ° : Remarque : Veuillez ne pas utliser trop de pate thermique. ‘
° q ® > Informations de sécurité o 9. Vissez le module de I'émulateur connecté sur la carte mére. Veillez & ap 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
° @ En-téte BIOS-US ° Lisez les avertissements suivants avant d’installer le Shuttle XPC. . puyer sur le coin diagonal opposé lorsque vous resserrez chaque vis. 2. Sortez les deux pieds avant de
R - ! ° P ;
N ICH10 Chipset : ATTENTION ° 10.Reliez le connecteur du ventilateur. la boite d"accessoires.
° - > : ° . .
. .. ~ Intel G45 Chipset ° Le remplacement incorrect de la batterie peut endommager cet ordinateur. Remplacez ° 5. Puis desserrez le verrou coulissant et séparez le cable d’alimentation 3. Vissez le pied avant sur la base
@ USB Connecteurs- s la batterie uniquement par une batterie identique ou équivalente et recommandée par ° du lecteur optique. du chéssis.
° USB1,USB2,USB3 il “ hd Shuttle. Eliminez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. o
! Connecteur d'alimentation ATX-ATX1
° °
o Serial ATA-SATAL 2.3 ° Déclaration de conformité du laser o
erial - 2, i k i ) . - X
° Connecteur du bouton 4x slots DIMM DDR2 240 broches ° Le lecteur de disque optique de ce PC est un produit laser. L'étiquette de hd s Verron “}.i-}:'_‘:é o
° @ d'allumage-JP4 ° classification du lecteur est située sur le lecteur. ° . coulissant ‘ (.Y : ieesaseas
° Slot IDE-IDE1 ¥ Connecteur d'alimentation ATX-PWR1 PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1 ° & ‘ —> ‘a
. @ CR Comecteurs-gp2 L f IR oot . ATTENTION: EMET DES RADIATIONS LASER INVISIBLES LORSQU'IL ¢ & p Termin
Connecteur du panneau avant-JP3 ® - lermine.
: @ En-téte GP1O-JP1 P @ ® EST OUVERT. o Connecteur
° EVITEZ UEXPOSITION AU FAISCEAU. de ventilateur Remarque : Veuillez charger les valeurs BIOS optimisées.

® © 6 6 6 ¢ 6 6 o o o © o o o o o o © o © o o o o o © o o o o o o o © o © o o o o © o o o o © o o o o o ©o o o o o o o ©°o ©°o o o0
PAR-MA3141-H008



