SH310R4 V2 Series Quick Guide

More information on this product can be found at: http://bit.ly/SH310R4V2
EZAREMENR , FBHEE ; http:/bit.ly/SH310R4V2

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: http://bit.ly/SH310R4V2
Pour plus d'informations sur ce produit, visitez: http://bit.ly/SH310R4V2
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1. 5.25”" Bay

2. Hard disk drive LED

3. Power button / Power LED
4. USB 3.1 Gen 1 ports

5. Mic-In

6. Headphones
7. AC power socket
8. Serial port (optional)
9. VGA port
10. DisplayPort

11. HDMI port 16. Clear CMOS button

12. USB 2.0 ports 17. LAN port

13. Mic-In port 18. Perforation for optional WLAN
14. Speaker out port

15. Line-In port
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A. Begin Installation

A For safety reasons, please ensure that the power cord is
disconnected before opening the case.

1. Unscrew 3 thumbscrews of the chassis cover.

2. Slide the cover backwards and upwards.
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3. Unfasten the rack mount screws and remove the rack.
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? The product’s colour and specifications may vary from the actually shipping product.

B. CPU and ICE Module Installation

1. Unfasten the ICE fan thumbscrews on the back of the chassis.

2. Unfasten the four ICE module attachment push-pins and unplug the
fan connector.

3. Remove the ICE module from the chassis and put it aside.

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always
use extreme care when installing a CPU and limit the number
of times you remove or change the CPU. Before installing the
CPU, make sure to turn off the computer and unplug the power
cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

> Follow the steps below to correctly install the CPU into the
motherboard CPU socket.

4. Unlock and raise
the socket lever.
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5. Lift the metal load
plate off the CPU
socket.

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket,
always use the protective socket cover when the CPU is not installed.

6. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches
with the socket alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly
horizontal, then push it gently into the socket.

Align the CPU notches with
the socket alignment keys.

Triangle Pin1 Marking on the CPU <& = = = =

A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

-

10. Connect the fan.

7. Tear off the protective membrane from the metal load plate. Close
the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.

Tear off the protective membrane

8. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

Thermal Paste
application area

A Please do not apply excess amount of thermal paste.

9. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on
the opposite diagonal corner while tightening each push-pin.
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C. Memory Module Installation 2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with a screw.

» Guidelines for Memory Configuration

Before installing DIMMs, read and follow these guidelines for memory
configuration.

Make sure that the motherboard supports the memory.
It is recommended that memory of the same capacity, brand,
speed, and chips is used.

(Go to Shuttle’s website for the latest memory support list.)

Memory modules have a foolproof design. A memory module
can be installed in only one direction. If you are unable to insert
the module, reverse direction.

A

» Installing memory modules

DDR4 and DDR3/DDR2 DIMMs are not compatible to one another or
other DDR DIMMs.

Be sure to install DDR4 DIMMSs on this motherboard only. Follow the
steps below to correctly install your memory modules in the memory
sockets.

1. Unlock the DIMM latch.

2. Align the memory module's cutout with the notch of the DIMM slot.
Slide the memory module into the DIMM slot.

A A DDR4 memory module has a cutout, so it only fits in one direction.
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3. Check if the latches are closed and if all memory modules are
firmly installed.

4. Repeat the above steps to install an additional memory module,
if required.

D. M.2 Device Installation

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

» M.2 2280 M key slot
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» M.2 2280 M key slot
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» M.2 2230 E key slot

E. Installation of Drives

1. Loosen the purse lock and separate the Serial ATA and power
cables.

2. Please place the HDD or SSD and the optical drive in the rack and
secure with screws from the sides.

Serial ATA HDD

3. Connect the Serial ATA cable

to the motherboard. ‘

4. Connect the Serial ATA and power cables to the HDD.

% Serial ATA Cable
Q

o

N
Serial ATA Power Cable ———

5. Connect the Serial ATA and power cables to the optical drive.

@ Serial ATA Cable
| ATA Power Cable ————— /

Serial

e

6. Place the rack in the chassis and refasten the rack.
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F. Installation of Expansion Cards

1. Unfasten the expansion slot bracket screws. Remove the back
panel bracket and put it aside.

A

The maximum size acceptable for display cards is
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

/BE

ack panel bracket

~
2. Install the PCle x1 / PCle x16 card into the PCle x1 / PCle x16 slots.

3. Secure the bracket.

Card PCB - --=xx-sssmqernansnaan
2mm | 20 mm 22 mm
<+

Card PCB <-=---------
42 mm

Chassis
Cover
A

Chassis
Cover
A
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PCle x16slot ~ PCle x1 slot PCle x16 slot

G. Complete

1. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the
power cord.

2. Complete.

Please press the "Del" key while booting to enter BIOS. Here,
please load the optimised BIOS settings.
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A Incorrectly replacing the battery may damage this computer.
Replace only with the same or equivalent as recommended by Shulttle.
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

EREN SRS TASREAEMAREI MR, KAREMBR, EiK

Shuttle B2 , MAEERESWERER, FRBESHOEARAREESH,

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges
Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaR den Herstellerangaben.

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. Remplacez-la
uniquement par un modéle identique ou un équivalent comme recommandé par Shuttle.
Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du constructeur.

Laser compliance statement: The optical disc drive in this PC is a laser product.
The drive's classification label is located on the drive.

CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.

EHNAMEN  AIRTOAREBRENER, AHRENSRERFBANLHREE,
CLASS 1 ESIER ER : TRNEETIRNEHHS BRBERTHAERT,

Laserkonformitatserklarung:Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat.

Auf dem Gerét ist ein Aufkleber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.

LASER KLASSE 1 PRODUKT ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KANN
BEIM OFFNEN DES GERATES AUSTRETEN. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN
AUSGESETZT ZU WERDEN.

Etat de conformité du laser: Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser. Le

label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 ATTENTION: RADIATIONS LASER A L'OUVERTURE.
EVITER L’'EXPOSITION AU FAISCEAU LASER

Declaracion de cumplimiento relacionada con el laser:

La unidad de disco Optica de este servidor es un producto laser.

La etiqueta de clasificacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad.

PRODUCTO LASER DE CLASE 1 PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO
SE ABRE. NO SE EXPONGA AL HAZ.

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo. Sustituya la bateria
unicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. Deseche las baterias
usadas segun las instrucciones del fabricante.

NYTUEME>TEY hTDE, COOVEI—RNBEIZIRREBYET,

XMWY BHE, Shuttle FHERIZNYTVERLEDELERBRASOEDLE T EEHRTS
LS LTLKEEV, FABRXNYTVE, X—H—OERCHE>TRHLTLIEEL,
HenpasunbHas 3ameHa 6atapen MOXeT NPUBECTM K MOBPEXAEHUIO KOMMbloTepa . Batapes AomkHa ¢
00TBETCTBOBATL CTaHAApTy npoussoauTens Shuttle unu BbiTb MOEHTUYHON NpeablayLen . YTunmaal
1S UCrIoNb30BaHHOM 6aTapey AoMmKHa CneaoBaTh MHCTPYKLMM NPON3BOAUTENS .

EREM A XA IR ARSI BN, REEMK Shuttle R, UHREREEH BIER,
T ok 8 1R 165 7 Y G2 R U R AL B IR BB

L—H—8{EH: COY=—N—DOXF 1 RIRFATE, L—Y—RRATT,
RZATORELARLE,. RZATEB2THYET,
DFA1L—HY—HRE IR BUBRELELRABVL—HY-—RBHFILES5ENET,
E—ALAANOREBEZRBFTIEE,
[eknapauus cooTBeTcTBUS Nasepa : OnTudeckuii npusoa Ha atom MK npeactasnsieT co6oi na3s
epHbI NpoAyKT . MapkupoBKa AncKa HAXOAUTCS Ha AUCKE .
TNA3EPHbIV NPOOYKT KNACCA 1 MPEOOCTEPEXEHME : HEBUOVWMOE NNASEPHOE W31y
YEHUE , KOIOA OTKPbITO . /36eraiiTe BO3AenCTBUSA paguauum .
BHEAMED | BEAFKTE T B B
KRB SRERRIT KB L.
CLASS 1 BE&F=m FX I ANSBFR LN EH RS,
BERENREHAERT.
UERATERAFSBREGTRR2ER , ERAFRBREKGTEAN,
ARAERZRE.

SUER Fi§K 2000m U TR26A , 75K 2000m L LR,
THARZRE,

AWFRERNRSHFEREN 40°C.
REHRESEOERAFRIERR  SLRBEALEA T B,
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen fiir die CE-Konformitat entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.

c This device meets the requirements for the CE conformity in accordance to the currently valid EU directives.

Ce produit répond aux exigences du marquage CE conformément aux directives européennes actuellement en vigueur.
All bundled parts, power cord included, shall not be used without this product. BIRT —7 L&, IXTORBEREAEIUMNTRIFERICENELA,
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I Product Overview EmRIME / Produktiibersicht / Présentation du produit / Resumen del producto / # R E / O630p npopykTa / 7= @I FAN ORI 8ATX Y 258 EELET, REIEEE
MoacoeanHnTe pasbem BEHTURATOPA. DDR4 E& DDR3 / DDR2 ¥R %A, Sk H Mt DDR, AR AREL Xk LE X% DDR4
EEXENERES, DIMM, &K THESRETEREEEERERTEIRNCRBEER.
1.5.25" Bay 5. MIC-in 9. VGA port 13. Mic-In port 17. LAN port 11. Tiahten the Smart Fan to the chassis with the four thumb Einsetzen der Speichermodule
5.25" WEE BRI IE HEREAEAL VGA Eiig HEREEAE WEgEER - lighten the Smart "an 1o the chassis wi € four thumbscrews. ) x ) ) . . .
5,25-ZoII-SchachtEI Mikrofon-Anschluss VGA-Anschluss Mikrofon-Eingang Netzwerk-Anschluss b4 BFEBRAGERARRERNER L. Die PDR4—Steckp|atze sind nicht kompatibel mit DDR3/DDR2- oder weiteren DDR-
Emplacement 5.25” Entrée Micro Prise VGA Entrée micro Prise LAN Schrauben Sie den Liifter des Kiihlsystems mit vier Randelschrauben fest am Speichermodulen.
5.25" Bay ‘ Entrada del micréfono Puerto VGA Micréfono Puerto LAN Gehause an. Bevor Sie Speichermodule oder andere Systemkomponenten einbauen, entfernen
595 4 SFARA 45 VGA H— R Mic-In 7— R LAN A— K Vissez fermement le ventilateur du systéme de refroidissement au boitier & I'aide Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die Netzspannung noch anliegen, dann
5.25" oTCeK FHea10 ANS MMKPOhOHa VGA nopr FHeao NS MUKPOOHa CeTesbie LAN-opTHI de quatre vis moletées. kénnen sowohl das Mainboard, als auch die Komponenten beschadigt werden.
5.05" B F il EERIED VGA jEEiE O EERBAED LAN &0 Ajuste el ventilador al chasis c0n§lo‘s 4 tornillos y apretar los tornillos. Installation de la mémoire
AX—KT7 727 4DOFELXRDEHHTCEAELE T, Les modules DIMM de DDR3 / DDR2 et de DDR4 ne sont pas compatibles entre-
_ ) . . . MpukpyTTE BEHTUNSTOP Smart fan K Kopnycy YeTbipbMsi BAHTAMU C HaKaTaHHOM eux.
2. Hard disk drive LED 6. Headphones 10. DisplayPort 14. Speaker out port 18. Perforation for optional WLAN rOMNOBKOV A N Sui
BRI TR Hig7, DisplayPort £z =R s Py e peen S m%#&@ﬂﬁ%%m%%%&%m*t _Assure;—vous d utiliser des modyles ﬁe‘DDR“ sur cette carte mére. Suivez les
Festplatten-LED Kopfhérer-Anschluss DisplayPort Audio Line-Out Perforation flir optionale WLAN- - ‘_ R hli T mStruc“?nS su|vantes‘pour une installation correcte.
Indicateur disque dur Prise casque Prise DisplayPort Sortie audio (Line-out) Antenne Instalacion de memoria

Diodo LED del disco duro

Conector para auriculares

Puerto DisplayPort Salida de linea de audio Perforations pour Antenne Wi-Fi

C. Memory Module Installation \ Z#&;2{E 88 4&48 \ Installation der Speichermodule

Installation de la mémoire vive \ Instalar el médulo de memoria

Moédulos DIMMs DDR4 y DDR3/DDR2 DIMMs no son mutuamente compatibles.

N—RF 4RI RS 47 LED YR FARTLAR—b AE=H=TIh Perforacion para antena WLAN _ y e Asegurese de instalar médulos DDR4 en esta placa base. Siga las indicaciones de
LED e Top Xecrkoro avexa RV DispiayPort Ayano abxon opcional XEY—OHY) 7 \ YeraHoBka mogyns namsitn \ RE A FER abajo para la instalacion correcta de los médulos de memoria en las ranuras.
BERIERIT EHA, Displayport ¥ %0 FRMmERO WLAN(F7°S 2 V) B R > Guidelines for Memory Configuration XEV—OBY) FF )
OtBepcTie Ansi AONONHTENEHO Before installing DIMMs, read and follow these guidelines for memory DDR4 tDDR3{DDR2 XEV—, BRIEN S i?/"" XEU—ZBINFD
3. Power button / Power LED 7. AC power socket 11. HDMI port 15. Line-in port ro WLAN N configuration. B, AESTHELTVAXEU-—THIBERBLTITE L,
EREZE / BRETRE ERGAEE HDMI E#8 EREAE FEREFRETEA SREEEED TSR YcTaHoBKa MOAYIs Namsitn
Ein-/Aus-Button / Betriebsanzeige-LED Netzspannungs-Anschluss HDMI-Anschluss Audio Line-In ;_; = . BUET N~ Mogynu DDR4 n DDR3/DDR2 DIMM He coBMecCTUMbI rc oM C MmN
Button / B ! ED , nachluss , oLine-n ERETEIREAT I, HEEUTAL, By Apyr ¢ APy Apy
Bouton d’alimentation / Indicateur alimentation  Prise du cordon d’alimentation Prise HDMI Entrée audio (Line-in) . ) . . i mogynsmu DDR DIMM.
Botdn de encendido / LED de encendido Enchufe de alimentaciéon de CA Puerto HDMI Entrada de audio (Line-in) Hinweise Zur Spe'lcherkolnflguratlon. ] ] ] ) Y6eauTecs, YTo Bbl ycTaHaBAMBaeTe Moayn DDR4 DIMM Ha MaTepuHCKyio
BREA A Y F | BELED ACEEYY Y ~ HDMI B— ~ SAUALUR—N Vor c_Jer Sp_e|cher|nstallat|on lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur nnaty. Crieayite UHCTPYKLUMAM ANSt NPABUALHON YCTaHOBKM KOMMOHEHTOB.
KHonka nutanusi / LED-uHamkaTop nutaHus Pasbem nutanusa AC HDMI nopt JInHenHbIV BXOA, Konfiguration: 3SR
BIRIRH / BIRERIT B R 4 R B HDMI E#i% 0 FR\ARO Directiv‘gs pour la configuration des modules de mémoire . _ DDR4 5 DDR3/ DDR2 3 F#8%, &4 DDR, E RN F4% X %% DDRA
Avant d'installer les modules DIMM, lisez et suivez les instructions ci-dessous. DIMM, B THSI NN FEA R LETEVRNANEEEN.
4. USB 3.1 Gen 1 ports 8. Serial port (optional) 12. USB 2.0 ports 16. Clear CMOS button Guia para configuracion de la memoria.
USB 3.1 Gen 1 Ei&#8 RIEEET USB 2.0 ZiziB &R CMOS Antes de instalar los médulos de memoria, lea y siga las indicaciones de la guia 1. Unlock the DIMM latch.

USB 3.1 Gen 1-Anschliisse
Prises USB 3.1 Gen 1
Puertos USB 3.1 Gen 1
USB 3.1 Gen 1 R—k
USB 3.1 Gen 1 noptbl
USB 3.1 Gen 1 E#w O

Perforation flir COM-Port

Perforation COM

Perforacion para COM (Opcional)
SUTNR—RNEBMA(FT>3Y)
MocnenoBaTenbHbI NOPT (ONLMOHAMNBHO)

RTEMEA

USB 2.0-Anschlisse
Prises USB 2.0
Puertos USB 2.0
UsB 2.0 R—h
USB 2.0 nopTbl
USB 2.0 E#% 0

Clear CMOS Button

Bouton de reset CMOS

Botdn clear CMOS

21 7CMOSHKRE >

KHonka c6poca namsitu CMOS
&Rk CMOS 4

I Hardware Installation  ##%% / Hardware Installation / Installation du matériel / Instalacion de hardware / /\— R T 7 O 4 > A h—)JL | YcraHoska o6opynosanus / BB &5

A opening the case.
ERZLZR, BRMBRR, FERBRERR.

A. Begin Installation \ Bi%# % %€ \ Beginn der Installation \ Commencer 'installation
Iniciar la instalacion \ BU¥) 43 1+ M B4 \ Hauano yctanosku \ FF a2 4

For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before

NIOVE—ORDEFOTOY—INSEYHILTTEL,
OTBWHTUTE LUYPYMbl CTOWKN U CHAMWUTE CTOMKY.

M XREN 2 MEEERL, T X%,

B. CPU and ICE Installation \ &2 R385 & A EE%E \ CPU- und ICE-Installation

para la configuracion de la memoria.

HARZA>

XEVERY)FFHEIC, BTFEHTATE,

PekomeHaauum no yctaHoBke namsiTu

Mepep ycraHoBkor mogynen DIMM, npounTaiiTe n cnegyinTe 3Tum npasunam ans
KOHGUrypaLmm namatu.

AFERIREER

EREAFERZE, BEEUATRE,

A Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that

memory of the same capacity, brand, speed, and chips are used.

(Go to Shuttle’s website for the latest memory support list.)
Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only
one direction. If you are unable to insert the memory, switch the direction.

AR EANCREEARKTEATHRN I ERE, BEEEAEERE. K
W8, REE, FERAYSCIREEARIE.

(FEREERENEHFMXENCREBERIR)

?ﬁ%ﬁﬁﬁ%%ﬁﬁt BEMAFEER, HEEREE DIMM @ £, RERFRTS
o] [EFE AR AR

# DIMM mffl 1€ SR A o

Driicken Sie die Haltebligel des Speichersockels nach auf3en.
Débloquez les loquets latéraux du module DIMM.
Desbloquee el seguro del médulo DIMM.

DIMMOOY V&L ET,

OTkpoliTe 3aaBuxkKky mogyns DIMM.

¥ DIMM = #E @ SMRTF .

. Align the memory module's cutout with the DIMM slot notch. Slide the memory

module into the DIMM slot.

g%&%%ﬁﬂu%ﬁﬁ DIMM @8 L8, KRR ERNEEL YIS ARE
Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der Kontaktleiste mit
der Nase des Speichersockels Uibereinstimmt, und driicken Sie dann das Modul
von oben hinein.

Alignez I'encoche du module de mémoire sur celle de I'embase DIMM. Glissez le
module dans I'embase.

Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte el modulo
en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales.
XEY—OYYIAKZNBEEZREL., XEU—EFLALET,

CoBmecTuTe Bblpe3 Moayns namsAt ¢ Belemkon DIMM cnoTa.
BcraBbTe Mmoaynb namatu B cnot DIMM.

FARFROXE DIMM FE LN LE, FAFERBETEEL FBASTAREER.

Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module unterstiitzt. Es wird
empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule zusammen verwendet werden — dies
betrifft Kapazitat, Hersteller, Geschwindigkeit und Chips (eine Kompatibilitatsliste
finden Sie auf der Shuttle-Website). Speichermodule sind so konstruiert, dass sie sich
nicht falsch herum einsetzen lassen. Falls es beim Einstecken Probleme gibt, dann
versuchen Sie es andersherum.

Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor dem Offnen vom
Stromnetz getrennt wird.

Pour votre sécurité, veillez a débrancher le cordon d’alimentation avant d’ouvrir le
boitier.

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién antes de
abrir la carcasa.

REQEHIC, T—AZRAFT2RICERI-—REALTVWS L ZBABL TS EE
Lo

Mepbl 6e3onacHoCTU: Npexae Yem OTKpbITb KOpMyc, Noxanyicra, ybeauTecs,

YTO LLUIHYP OTCOEAVHEH OT 3MEKTPUYECKON PO3ETKM.

ETREER, BIFSA, HARBRBFL.

Installation du processeur et du module ICE \ Instalar el procesador y el médulo ICE
CPUL ICEMHRY) 1%+ \YcraHorka npoeccopa v ICE \ RENEB R BASE

1. Unfasten the ICE fan thumbscrews on the back of the chassis.
RERBERL 4 BEE ICE MBKAN FEEZH,
Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Lifters an der Rickseite des Gehauses.
(ICE = Integrated Cooling Engine)
Dévissez les 4 vis du ventilateur ICE a I'arriére du chassis.
Afloje los tornillos del ventilador ICE al reverso del chasis.
Y —IEEDICET 7V DORIENLET,
OTBUHTUTE Wypynbl ICE BeHTUNATOpa Ha 3adHei naHenu koprnyca.

MIFNFEERLE 4 FEE ICE BURBRN FHE4,

A A DDR4 memory module has a cutout, so it only fits in one direction.
DDR4 FRfER8EMA LB — RO, REEl—EraREETRBEER,

Eine Kerbe im DDR4-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in einer Richtung
eingesteckt werden kann.

Assurez-vous que la carte mére est compatible avec les modules de mémoire. Il est
recommandé d'utiliser des modules de méme capacité et de méme marque.
(Visitez le site de Shuttle pour obtenir une liste de compatibilité mise a jour)

Les modules de mémoire possédent des détrompeurs. lls ne pourront donc étre
installés que dans une seule et unique position. Si le module résiste, ne forcez pas,
inversez le positionnement.

Les modules de mémoire DDR4 possedent des détrompeurs. lIs ne pourront étre
installés que dans une seule et unique position.

El médulo DDR4 tiene un hueco de tal manera que solo puede ser insertado en una
direccion.

DDR4 XEU—DEZEZMEZADE, BLANDBERFRTEFTEA,

Moaynb namsitu DDR4 nmeeT Bbipes, NO3TOMY OH NMOAXOAUT TOMbKO B OAHOM
HanpaBneHun.

DDR4 MR LA —MRA, REE— N RREERFRER.

Asegurese que la tarjeta madre sea compatible a la memoria. Se recomienda utilizar

memorias con la misma capacidad, marca, velocidad y chips utilizados.

(Consulte la tltima lista de compatibilidad de la pagina web de Shuttle)

Los médulos de memoria tienen un disefio a prueba de fallos. EI médulo de memoria

solo puede ser instalado en una direccion. En caso de que no pueda introducirlo en la
ranura, cambie la direccion. Memory modules have a foolproof design.

NHF—R—RECHWELTVWBXE)—THZEERALTTE VW, FATIXEY—
BE-—HRTHIEEHERBLET,

(RRRBEELD I TS NTTRETEV, )

XEU—@, BoTHELANBVWERICTVRAKZAA>TLVET, ELEF<ELAN

1. Unscrew 3 thumbscrews of the chassis cover.
5269 3 EERTERH, 2
Lésen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung.
Dévissez les 3 vis a serrage manuel du couvercle du chéssis.
Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.
Y= AN—OIRORTEREXT,

OTBUHTUTE 3 LWypyna Ha KpblLLKe Kopryca.

WIT 3 MERFHRIRL,

. Unfasten the four ICE module attachment push-pins and unplug the fan connector.
RAZKEE 4 @A LWEEER% KEABERIER,
Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul am
Mainboard und an der Gehauseriickseite befestigt ist, und ziehen Sie den Stecker
des Lifters heraus.
Dévissez les 4 vis (push-pins) du module ICE et débranchez le connecteur du
ventilateur.
Afloje los tornillos (push-pins) de sujecién del médulo ICE y desenchufe el conector

3. Check if the latches are closed and if all memory modules are firmly installed.
REMAFERETEREEN, CRERTCRENEER,

2 %‘gﬁ'};;&;eé?ggvigﬁzzd upwards. del ventilador. ) ShaxWMEEE. Y)iA&ZERIEBLTSEEL, Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das Speichermodul
Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. FANIX Y ZZBMYSL, ICEEZI-LEHZFRD (7Y IEY) BHLET, Y6epuTech, UTO MaTEpUHCKas NNaTa NoAAepKUBAET NaMATS. festim Sockel sitzt. . .
Faites glisser le couvercle vers l'arriére et vers le haut. OTBUHTUTE YeTbIpe LIJTVI(prarHMO,D,yJ'IH]CE 7] orcpenleMTe pasbem BeHTUNATopa. PeKOMEeHAYETCS MCMOoNb30BaTh NaMsiTh OAHOrO GPEeHAa, MOLLHOGTH, MapKM, Enf_ln, vérifiez que les loquets sont bien fermés et que le module est fermement
Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. RFRSE 4 MIA LHERRL, HFEKFEBREK. CKOpPOCTU 1 4mna. maintenu. . . A )
HN—BEBE LBEICASA Rt T, (MepenTtn Ha caiT Shuttle Ans nonyYeHns NocneaHe BEPCUM Crvcka NOAAEPXKKM nam Corpp_ruebe que !85 pestafias laterales esten fIJ?S y que el moédulo de memoria
CLBUHbTE KpBILLKY HA3a4 W 3aTeM HaBepx. 3. Remove the ICE module from the chassis and put it aside. ATI.) ) esté firmemente msertac!o en las ranuras del z6calo.
SHESEMMNEN BE e, T ICE i A EBER—E, Mogaynu namsT UMEtoT 3aLUTy OT HenpPaBUIbHOM YcTaHoBKW. Moaynb namsT BLANBE, OV INFADAYET,

’ Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehé&use und legen es beiseite. MOXET 6bITb YCTAHOBMEH TONLKO B OAHOM HanpasneHuu. Ecnn Bl He MoxeTe Y6enunTech, YTO 3alLenku 3aKpbiThl, 1 MOAYSb NAMATUN HAAEXHO YCTaHOBIMEH.
3. Unfasten the rack mount screws and remove the rack. Retirez le module ICE du chéassis et mettez-le de coté. BCTaBUTb NaMATb, NEPEBEPHNATE Ha APYryI0 CTOPOHY. REANFERBTERE2EN, NFRBEEETHREN.

REAXE LW 2 BEERA, TR,

Lésen Sie die Schrauben vom Laufwerkskéfig und entfernen diesen.
Desserrez les vis de montage du rack et retirez-le.

Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.

Extraiga el médulo ICE del chasis y pdngalo a un lado.
ICEEY1—) %5 LHFBLSICEIELFRLSICLTRYMLET,
M3Bnekute mogynb ICE 13 waccu n noctaBbTe ero B CTOPOHY.

BT ICE BREREET —%,

FEINERANAFERARFEARENRNXITTE, BEUEERAERTE, [,
EE, BRI RERR,

(BEEEFUEN M LB WA X IR R FERDIR)

Wg;ﬁzﬁﬁﬁﬁ%iﬁﬁ', BRAL EEIR, FILEREE DIMM £, ZENEWEINGE
EWTR,

» Installing memory modules
DDR4 and DDR3/DDR2 DIMMs are not compatible to one another or other DDR
DIMMs.
Be sure to install DDR4 DIMMs on this motherboard only. Follow the steps below to
correctly install your memory modules in the memory sockets.

N

. Repeat the above steps to install additional memory modules, if required.
FEE RS BISHAENRETERN DIMM i L.
Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule zu installieren.
Répétez I'opération pour tout module supplémentaire.
Repita estos pasos para instalar médulos DDR4 adicionales si asi lo desea.
XEV—ZEMTZHBRIE. BUEEEZRVELTTEW,
MoBTOpUTE ONMUCaHHbIE BbiLLE LWark Ans yCTaHOBKN AOMOMHUTENbHbLIX MOAYnen
namsT1, ecnn Heobxoanmo.

BEE LRI BRHERNAFLET DIMM & £

§ The product's colour and specifications may vary from the actually shipping product. Color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente.
HE#RBHEERAKES, UABREERERE, HROBRVARY Vi, RBERBZIHENTTVET,
Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. LigeT v cneuudukauum npogykta MoryT BbiTb MU3MEHEHbBI MPOM3BOAUTENEM.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. AP & RAREE, SAKRR S0 .

. M.2 Device Installation \ M.2 (& %2 \ Installation der M.2-Karten . Installation of Expansion Cards \ ZZ#& 7 + \ Installation von Erweiterungskarten
Installation des cartes d’extension \ Instalacion de tarjetas de ampliacion

$LERD— ROEY) {46775 \ YeraHoska nnat paclumpenus \ L3y £+

d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. Assurez-vous que le
processeur est parfaitement horizontal et posez-le sur le socket.

Coloque la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén alineadas con
las marcas de alineacion del zécalo. Asegurese de que la CPU se encuentra en
posicion perfectamente horizontal y después inserte la CPU en el del z6calo.
CPUL Y DI DOEE, CPURIDEIVIAKA YT Y MIEESLSIC, BUHNEHS
HEZBEALTAS, BWAFAFTTEL,

Moxanyiicta, pasmMecTuTe NpoLeccop NpaBuiibHO U COBMECTUTE BbIEMKU

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always use extreme care
when installing a CPU and limit the number of times you remove or change the

CPU. Before installing the CPU, make sure to turn off the computer and unplug the

power cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

It CPU WYTRHERRES 5 18, BBARNKE CPU B/VUER, TRBHDBIRREE

CPU HR#. % CPU i, FERERERZHEAN, LB &ER CPU WIBHK,

Der CPU-Sockel ist besonders empfindlich und kann sehr leicht beschadigt werden.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren. Ferner sollte die

CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation

Installation des cartes M.2 \ Instalacion de las tarjetas M.2
OO R—F> NOEV) AT \ YeraHoska ycTporictea M.2 \ M.2 3B Ze 2k

-

. Unfasten the expansion slot bracket screws. Remove the back panel bracket and
put it aside.
R6 2 BEEEREAS, REAMM, MTEEER EBR—%,
Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den Biigel hoch

-

. Locate the M.2 key slots on the motherboard.
REEMAR LM M.2 1B,
Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard.
Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la carte mére.

El

6.

der CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der
CPU zu vermeiden.

Le socket du processeur est fragile et s’abime facilement. Soyez extrémement

attentif lors de I'installation d’un processeur et limitez le nombre de retraits ou de
changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre
I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter
tout dommage du processeur.

zécalo de la CPU es muy fragil y se puede daiar con facilidad. Tenga siempre

sumo cuidado cuando instale el procesador y limite el nimero de veces que quita

y cambia éste. Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de
desenschufar el cable alimentaciénpara evitar dafios del CPU.

EXVTY KRGFRECTUT—baR, MRECHERLTLEVET, CPUEZERY 1
BB, BFHMODEEEILD 'CL‘_T.:E(.‘;‘??&5BI§§U§£IJ¥?Q FIZCPURE D
Bk, BFERZOFFICL, T—7IIHFKRITVREEBEL TFE L\,
KoHTaKTHbIV pasbem npoLieccopa MoXeT ObiTb Nerko noBpexaeH. byabTe kpaiHe ocTo
POXHbI MPY YCTaHOBKe NpoLeccopa 1 orpaHnybTe

KONMYecTBO pa3 3aMeHbl npoLeccopa. MNepen ycTaHoBKOW npoLieccopa,

y6eanTech, YTO KOMMLIOTEP BbIKIIOYEH U OTCOEANHUTE Kaberb MUTaHus ot
ANEKTPUYECKO po3eTku, 4ToObl NPeoTBPaTUTL NOBPEXAEHUe npoLieccopa.

It CPU WYIBTERBES 5 M. AT R CPU R/NUMER, HARBHDBIRREE
CPU HR#, &3 CPU #l, BEXEINBRIXRMAM, UERIER CPU AR,

» Follow the steps below to correctly install the CPU into the motherboard CPU

socket.

BT HILS R CPU ERM RN EMARN CPU FHER

Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt in den CPU-
Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre processeur dans
son socket.

Siga las instrucciones de abajo para instalar la CPU correctamente en el zécalo de
la CPU de la placa base.

NH—R—ROCPUYTY MICPUZEY) R FAICIE. UTOFIEICH>TTE
W,

BbinonHute cnepytowme fencTenst, YToObl NPaBUIbLHO YCTAHOBUTL NPOLECCOP B
NPOLIECCOPHBIA COKET MaTEPUHCKON MnaTbl.

ERTISRIG CPU EBMZET ENARG CPU EEXN

L CPU B LN EBH AR,

Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.
Soulevez la plaque de protection du processeur.

Levante la placa metdlica de carga que se encuentra en el zécalo del
microprocesador.

CPUVYT Y hOEEBHO—RTL—KEHELETFET,

MoAHUMWTE MeTanIMyeckyto NnacTuHy Ha NPOLECCOPHOM pa3beMe.

[ LR CPU BN SER AR,

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket, always use the

protective socket cover when the CPU is not installed.

cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esté instalado.

Vry NAZICEEIRSAVTEEV, CPUERRBLAEVEEER. REORICT
FAFYIAN—ZB)RFHBRSICERVHELET.

HE npukacaintecb k KOHTakTam cokeTa. [ns 3almTbl IPOLIECCOPHOro rHe3aa,

BCerAa MCMonb3yiiTe 3aLMUTHYIO KPbILLKY pasbema, Koraa NnpoLeccop He YyCTaHOBMEH.
4038 588 X B ) AR R A N Y BE4T, HRIRBE R % CPU B, BRI ZR%EE CPU &
&, LMRH CPU f@#E.

Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches with the socket
alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly horizontal, then push it gently
into the socket.

FAE CPU MEENMLE, # CPU WM AHEREELN LA, BREZKTEHRE
CPU, ¥4 CPU & AJEHE.

Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf die
Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU véllig horizontal,
und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.

Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des repéres

npoLieccopa ¢ kro4amMu BbipaBHUBaHUs coketa. Y6eanuTech, Y4To npoLeccop
naeanbHO CUAWT MO ropU3oHTaNM, 3aTeM BCTaBbTe ero akkypaTHO B COKET.

BE CPU MEENMAE, F CPU LW MAXNFEELN LA, BRATEKFEHRE
CPU, #1¥ CPU A&,

A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

IR CPUMRER M, BOE CPU & AIEE,
DA% s+ LR E i, 3535 CPU |

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der CPU in
den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des Sockels nicht
verbogen und die CPU nicht beschéadigt wird.

Contrblez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion, vous risquez
d'endommager les broches du socket et le processeur!

Tenga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para insertarlo en el
z6calo; de esta forma impedira que los contactos del procesador se doblen en el
zébcalo y que resulte dafiado.

CPUDREICEMLNEEEZHRVALET,

HEB<EULAND ECPURTYT Y NDEBBICOBANET,

O6paTtuTe BHUMaHWe Ha pacnonoxeHue npoleccopa. HE aaBuTe npoleccop B
COKET, YTOGbI M36exaTb crnbaHne KOHTaKTOB M NOBpeXAeHUs npoueccopa!
HEE CPUMREA M. B2 CPU RAME,

DG imrE EREtRIZ i, 45558 CPU |

7. Tear off the protective membrane from the metal load plate.
Close the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.
HTERMBARNREE, BLBAR, & CPUNBEEREBRT I EMHET.
Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. SchlieRen Sie den
Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den Sockelhebel nach unten bis er
einrastet.
Retirez le film protecteur sous le cadre de support du processeur. Fermez le capot,
rabaissez le levier du socket du processeur et enclenchez-le.
Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU. Ajustar el
bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar.
RES—RNEZCPUBEZL—RMASEYALTTEL, £€EKREEAL, LNN—%
TALULTEELET,

CHumuTe 3alUMTHYIO NNEHKY C MeTanIM4yeckon NNacTuHbI. SaKponTe meTannuy

NEBWAREHIMAKT CPU L,

Please do not apply excess amount of thermal paste.
EAZRRBSHHAER CPU £,
Bitte verwenden Sie nicht GiberméaRig viel Warmeleitpaste.
Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.
No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.
B FEBRVELSITERLTTRE,
MoxanyiicTa, He HaHOCUTE M3BLITOYHOE KONMYECTBO TEPMOMNACTI.

diagonal entgegengesetzte Pushpins nach unten, um es zu befestigen.

Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le module, veillez a
exercer une pression sur la vis (push-pin) opposée.

Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal opuesta
hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos (push-pins).
RHYF—FR—RAICEEZ1—-LLHDXRD (v 1Y) 2HHET, THhThF
LACRSICLBANSHEDDRSICLET,

MomecTtnTte Moaynb oxnaxaeHns ICE Ha npoLieccop, BblpaBHUBaAs YeTbipe WTudTa
W OTBEPCTUS, NMOBEPHUTE LWITUPTHI BNIPABO U HAXMUTE Ha MPOTUBOMOSIOXKHbINA MO AK
aroHanu yron.

MEASENNMIA LWETRYL, F ICE AAREREEFTENR L, BREZLX
A%im, BRFHUAERE,

10. Connect the fan.
EERBENERER,
SchlieRen Sie den Lfterstecker wieder an das Mainboard an.
Branchez le connecteur de ventilateur.
Enchufe el conector del ventilador.

[

Localice la ubicacion de las ranuras M.2 en la placa base.
IHPF—R—RIZHZM2 RAOY I FFHUBZRRBLET,
H aingute M.2 cnoT Ha MaTepuHcKoii nnate.

REIENAR LW M.2 15,

Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.

M2 £ERA M.2 @48, 38 EERK,

Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz, und sichern Sie diese mit
einer Schraube.

Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez avec une vis.
Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegurela con un tornillo.

M2 ZA0Y MMZ M2 JETNA RAZBAL, XDZTL2AYE/BOTTEL,
YcTtaHosuTe M.2-kapTy B pa3beM M.2 1 3akpyTuTe Lypyn.

BM.2 FEBEREAM.2 58, A LEERL,

. Installation of Drives \ Z&/&i# 2 & \ Installation der Laufwerke

-

N

N

Installation des périphériques \ Instalacién del disco duro y del lector 6ptico
JE D #28 DELY) 14 7 \ YcTaHoBka auckos \ BEE D EE

. Loosen the purse lock and separate the Serial ATA and power cables.

REERRNRRIR, 45 Serial ATA RERRIH, UFIRE,

Offnen Sie den Kabelbinder, und separieren Sie das Daten- und
Stromversorgungskabel fur Serial-ATA.

Ouvrez l'attache et séparez le cable Serial ATA du cable d'alimentation.
Afloje el enganche y retire el Serial ATA y los cables de alimentacion.
RRENTVWBHDDERT— 7L 2R ELET,

Ocnabbte dukcaTop n otaenute Serial ATA 1 kabenb nUTaHns.

TP EBIREHIREIR, ¥ Serial ATA EEERBREAH, UFIRE,

Please place the HDD or SSD and the optical drive in the rack and secure with
screws from the sides.

REEHERABENA TR L #H ERMEERRAEBEESL L,

Setzen Sie die HDD oder SSD und das optische Laufwerk in den Laufwerkstrager
und sichern Sie die Laufwerke seitlich mit Schrauben.

Placez le disque dur/SSD et le lecteur optique dans le rack et fixez-les avec les vis
du coté.

Reliez le cable Seriel ATA a la carte mére.

Conecte el cable Serial ATA con la placa base.
SUTIIATAT =TI EIHF—R—RIZWMIFEFTTEV,
MoakntounTe kabenb Serial ATA k MaTepuHckol nnare.

¥ Serial ATA 554 A E£HR LA Serial ATA 0,

. Connect the Serial ATA and power cables to the HDD.

R % Serial ATA HER R BIRRAERRIAE,

Verbinden Sie das Daten-und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation au disque dur (HDD).

Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de discoduro (HDD).

Conecte el Serial ATA y los cables de alimentacion a la unidad optica.
KERTATICIUTIIATAT =TI, BRT—TILEEHLET,
Mogkntounte Serial ATA 1 kabenb NUTaHWA K ONTUYECKOMY NPUBOAY.
R Serial ATA E5 &R BIRE T R REE.

Place the rack in the chassis and refasten the rack.

BERLEARFHERR, #1 2 BREUEEXR,

Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehause ein, und schrauben Sie
ihn fest.

Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.

Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.

RAXDVNERY R, RZEHEOET,

YcTaHoBMTE CTOMKY B LLIACCU W 3aKpENUTe CTOMKY.

FXRZREARGHRN, 8+ 2 MBLUEEXR,

und entfernen Sie das/die Slotblech(e).

Desserrez les vis du support de slot d’extension. Retirez le support de panneau
arriére et mettez-le de coté.

Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién. Quite el soporte del
panel posterior y coléquelo aparte.

T75T7YRORZENLET, TSTYNEBICHZEELTFT, 75TV h%
BYMHLET,

OcnabuTb BUHTbI KPOHLUITENHA CNOT pacluvpeHunsi. CHUMWUTE 3a[HIol0 naHenb
KPOHLUTENHA W OTNOXUTE €ro B CTOPOHY.

IT 2 MEEHRBL, |RIFE], RTEEER, £ET -3,

A The maximum size acceptable for display cards is

273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

BAALEA 273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D) KB~

Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht iberschreiten:
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

Remarque: la taille maximum de la carte graphique doit étre de
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

Observacion: El tamafio maximo para tarjetas graficas es
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

HBARERN— R A K&, 273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D) ¥TT .
MakcumanbHble rabaputbl Buaeo kapt:273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).
B A AL A 273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D)H & =+,

2.

o

Install the PCle x1 / PCle x16 card into the PCle x1 / PCle x16 slots.

# PCle x1/PCle x16 =1 A PCle x1/ PCle x16 & RX,

Stecken Sie die PCle x1 oder die PCle x16-Karte in den PCle x1 bzw. den
PCle x16-Steckplatz.

Installez la carte PCle x1/ PCle x16 dans le slot PCle x1/ PCle x16.
Inserte la tarjeta PCle x1y PCle x16 en la ranura PCle x1y PCle x16.
RIZ$» BV . PClex1/PClex16lCEFAN—REBELANTTEL,
YcraHosute PCle x1/PCle x16 kapty B cnot PCle x1/PCle x16.

J$ PCle x1/ PCle x16 =& PCle x1/PCle x16 & K.

Secure the bracket.

$H ERMPIE IR,

Klappen Sie den Bugel wieder zuriick, und schrauben Sie ihn fest.
Sécurisez le support.

4. Unlock and raise the socket lever. ECKYIO MINACTUHY , ONYCTUTE PLINAT NPOLISCCOPHOTO PAFbEMa 1 3achMKCHPYIITE Inserte el disco duro o SSD y la unidad éptica en el soporte de la unidad y fije las Asegure el soporte.

BRMEMILERALE LR TS BEARGRIR, 5L SR, 5 CPU R T 5 ERA. unidades lateraimente con lorilos. 777 ERDRS.

Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. ° ’ = - AT HDDRUKXF RS AT #Z Yy VLB, BELW XD TEELET, 3aKpenuTe KPOHLLTEH.

Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez-le. 8. Spread thermal paste evenly on the CPU surface. Moxanyvicta, nomectte HDD nnu SSD 1 onTuyecknii NpuBoA B CTOMKY U 3akpenu B ERMIERIBL,

En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo. IEENHRBTEHINERERN CPU L. Te UX BUHTaMu no 6okam.

N\ W \' — W 3 . . . . . . . gadE S Alz 1 P S Alz =] o
?T’L T '\é’/\ nnv TERMBRUEIE LFET, Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU-Oberflache auf. REAWARABTRRE, HERLFWARKBEET IR L, . Complete \ #H25 52X \ Abschluss der Installation \ Fin de I'installation
Havana pasonokupynTe n NoOAHUMUTE peldar cokeTa. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur. Completado \ 52 T \ 3aBeplueHve \ AR
B R ERAT ARSI m LR, Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU. 3. Connect the Serial ATA Cable to the motherboard. P 7° P e
CPU OREICRZBIT I AZRHLET, Sei% Serial ATA BEARIE A EHARI EHE .

5. Lift the metal load plate off the CPU socket. HaHECUTE TEpMONACTY paBHOMEPHO Ha NOBEPXHOCTM MPOLIECCOPA. Verbinden Sie das Serial-ATA Kabel mit dem Mainboard. 1. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the power cord.

#E P EAERTERS WERERR.

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, ziehen Sie die Randelschrauben fest an
und schlieRen Sie das Stromkabel an.

Remettez en place le couvercle et resserrez les vis, puis branchez le cable
d'alimentation.

Vuelva a colocar la carcasa y apriete firmemente los tres tornillos y conecte el
cable de alimentacion.

AN—2RLES, FEALXDEZHOTET, BERT—TLE2ERELET,
YCTaHOBUTE KPbILLKY HA MECTO M 3aTSHWUTE BUHTbI C HaKaTaHHOW rofIoBKOW, 3aTemM
NOACOEANHUTE LLUHYP NUTaHMS.

KO EBEHREAFREYL, HiEEBRL.

1) _— "'%-:“_‘ ,\’t o
WEBEEE S AT ARNRE, BTARE CPU W, BSREEREE CPUM | WIRKISHHART CPU £, ot Serl Ao et et HOD. g
i, LUR CPU &l _ 23 Serial ATA S8 & R SRS T WA M, Fertig.
Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU installiert ist, 9. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on the opposite Terminé.
legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den CPU-Sockel zu schiitzen. diagonal corner while tightening each push-pin. 5. Connect the Serial ATA and power cables to the optical drive. Completado.
NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours replacer la HEREENET A LNEERS, 1 ICE AREABEEREMIR L, HRERAY R4 Serial ATA HHER BIRERA K BRI FE THTT.
piéce protectrice lorsqu'on enléve le processeur. AR, BERFHARE, . ) o . Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Laufwerk. Kowewy,
No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva siempre la Setzen das das ICE-Modul wieder auf das Mainboard. Driicken Sie jeweils zwe Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation dans le lecteur optique. ERTR

A Please press the "Del" key while booting to enter BIOS.

Here, please load the optimised BIOS settings.

B Del"BERFRIE), A BIOS BIEFRE, M AKEKBEN BIOS BREE.
Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste, und laden Sie im BIOS-Setup-
Programm die “optimalen” Einstellungen.

Appuyez sur la touche "Suppr" lors du démarrage pour entrer dans le BIOS, puis
chargez-y les parametres optimisés du BIOS.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla "Supr" y cargue los ajustes "éptimos"
en el programa de configuracion de la BIOS.

BIOS EIEI - A% /=8, BIOS EBEIF("Del'F¥—Z#HL TS &L\,

BIOS SREBEEARE E T,

MoxanyiicTa, HaxmuTe knasuwy “Del” Bo Bpems 3arpy3ku Ans Bxoga B BIOS.
3pechb 3arpy3ute onTUMU3MpoBaHHbIe HacTpoliku BIOS.

B ‘DelE RN B3, ¥t A BIOS IR E, MERKEMFER BIOS REE.
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03.

04.

05.

06.

07.

Clear CMOS button

J&B} CMOS ##

Clear CMOS Button

Bouton de reset CMOS

Botén clear CMOS

21)F CMOS R& >

KHonka cbpoca namatn CMOS
&Rk CMOS 4

LAN /USB 2.0 port
HEEEIE | USB 2.0 B
Netzwerk / USB 2.0-Anschluss
Prise LAN / USB 2.0

Puerto LAN /USB 2.0
LAN/USB 2.0 AR—k
CeteBble LAN / USB 2.0- nopt
LAN / USB 2.0 E#i% O

USB 3.1 Gen 1 ports

USB 3.1 Gen 1 E##&
USB 3.1 Gen 1-Anschlisse
Prises USB 3.1 Gen 1
Puertos USB 3.1 Gen 1
USB 3.1 Gen 1 R— K~
USB 3.1 Gen 1 nopTbl
USB 3.1 Gen 1 E#i% O

VGA / HDMI 2.0 port
VGA / HDMI 2.0 #E#iZi5
VGA / HDMI 2.0-Anschluss
Prise VGA / HDMI 2.0
Puerto VGA / HDMI 2.0
VGA / HDMI 2.0 R—
VGA /HDMI 2.0 nopt

VGA /HDMI 2.0 #3250

DisplayPort
DisplayPort ;& 18
DisplayPort

Prise DisplayPort
DisplayPort
TF4RATLAR—K
DisplayPort
DisplayPort &% 0

08.

09

10.

11.

12.

PCle x1 slot

PCle x1 &g

PCle x1 Steckplatz
Slot PCle x1

PCle x1 Ranura
PClex1 AOY b
Cnotbl PCle x1
PCle x1 #afg

. Intel® H310 chipset

Intel® H310 &4

Intel® H310 Chipsatz

Intel® H310 Chipset

Intel® H310 Conjunto de chips
Intel® H310 F v 7' & ¥ ~
Ha6op mukpocxem Intel® H310
Intel® H310 KA

PCle x16 slot

PCle x16 1@

PCle x16 Steckplatz
Slot PCle x16

PCle x16 Ranura
PCle x16 AOY ~
Cnotbl PCle x16
PCle x16 &g

SATA 3.0 6Gb/s connector

SATA 3.0 6Gb/s 1&1H

SATA 3.0-Anschliisse (6 Gb/s)
Connecteurs SATA 3.0 6Gb/s

Base de conexiones SATA 3.0 6Gb/s
SATA 3.0 6Gb/s XTI X

Pasbem SATA3.06 6ut/c

SATA 3.0 6Gb/s #0

M.2 2280 M key slot

M.2 2280 M key &
M.2-2280 (M) Steckplatz
Emplacement M.2 2280 M
Ranura M.2 /2280 M
M.22280 M £#—2R0OY
Cnot M.2 2280 M knitoy
M.2 2280 M key &

01.

02.

13.

14.

15.

16.

Line-in port

BRE AR

Audio Line-In

Entrée audio (Line-in)
Entrada de audio (Line-in)
FAA4Y K=k
TnHelHbIV BXOA
FRMARO

Speaker out port

TR LR

Audio Line-Out

Sortie audio (Line-out)
Salida de linea de audio
AE=H—TT b
Ayavo BbIXop,

TR iR O

Mic-In port

B EE AR
Mikrofon-Eingang
Entrée micro

Micréfono

Mic-In R— k

He3po ona mukpodoHa
EL A& PN qul

USB 2.0 port

USB 2.0 iR
USB 2.0-Anschluss
Prise USB 2.0
Puerto USB 2.0
USB 2.0 R— K
USB 2.0 nopt

USB 2.0 iz 0

Processor socket LGA1151v2
LGA1151v2 [RIE B 1A &

Sockel fiir LGA1151v2-CPUs
Socket Processeur LGA1151v2
Zébcalo LGA1151v2 de CPU
Z7O0EYyH YT v N LGA1151v2
Pasbem npoueccopa LGA1151v2
LGA1151v2 AL ERBR 1

ATX power connector
BRERE
ATX-Netzteil-Anschluss

Prise d’alimentation ATX
Conector de alimentacion ATX
ATX BROZX U X

ATX pasbem nuTaHus

ATX EBRIEE

2x 288-pin DDR4 DIMM slot

2x 288-pin DDR4 DIMM 1 #&

2x 288-pin DDR4 DIMM Steckplatz

2x emplacements 288-pin pour DDR4 DIMM

2 ranuras DIMM DDR4 de 288 contactos Slots
2x 288-pin DDR4 DIMM RO Y b

2x 288 koHTakTHbIi Cnot DDR4 DIMM

2x 288-pin DDR4 DIMM #&+&

M.2 2230 E key slot

M.2 2230 E key &
M.2-2230 (E) Steckplatz
Emplacement M.2 2230 E
Ranura M.2 2230 E
M.22230 E #—AOY b
Cnot M.2 2230 E kntou
M.2 2230 E key 18

Front audio header (JP1)

B AR R EE (JP1)

Audio-Anschluss flr Vorderseite (JP1)
Connecteur audio pour fagade (JP1)
Conector de audio del panel frontal (JP1)
BEA—F 1 FAAY & (JP1)

DepegHMVl Ayavio pasbem (JP1) 1
BT AR & X0 B (JP1)

3
1=MIC_L 2=AGND
3=MIC_R 4=Front_Detect 5
5=HP_R 6=Mic_detect 7
7=Sense_B 8=NULL
9=HP_L 10=HP_Detect 9

USB 2.0 connector (CN12)
USB 2.0 &% (CN12)

USB 2.0-Anschluss (CN12)
Connecteur USB 2.0 (CN12)
Conector del USB 2.0 (CN12)
USB 2.0 %Y % (CN12)
Pasbem USB 2.0 (CN12)
USB 2.0 @ (CN12)

1=GND o —]

2=USB2P " 00 o0
3=USB2N ﬂ:,_,

4=5V_DUAL 1.2 3 4

LPC header (LPC1)

LPC #@EE (LPC1)
LPC-Anschluss (LPC1)

LPC Header (LPC1)

Base de conexiones LPC (LPC1)
LPC J% 7 & (LPC1)

Pasbem LPC (LPC1) 20 Tel10
LPC & (LPC1)

19| e | @
1=+12V 2=VCC 18| o | o
3=5V_DUAL 4=SERIRQ 17/ e | @
5=LPC24M_1  6=LPC24M_2

— : o/e]

7=SIORST- 8=LFRAME-
9=LAD3 10=LAD2 15/
11=-12V 12=3VSB 14|00l
13=NA 14=LDRQO- 13/ el3
15=PCH_PME-  16=LAD1

12|0 | e
17=LADO 18=VCC3
19=GND 20=NULL Mie|=]1

Power switch & LED header (JP3)

=R & LED EEE (JP3)

Power-Button & LED-Anschliisse (JP3)

Broches de connexion pour bouton d’alimentation et LED (JP3)
Botén de encendido y conectores LED (JP3)
BERAAYF&LEDA YA (JPI)

MNepekntovatens nutannsa u LED pasbem (JP3)

BRFT % & LED #HEE (JP3)
1=+HD_LED 2=PWR_LED 9 7 5 3 1
3=-HD_LED 4=GND e ol o e
5=RST_SW- 6=PWR_SW-

[ ] [ ] [ ]
7=GND 8=GND
9=NA 10=NULL 0 8 6 4

FAN connectors (FAN1, FAN2)
BT (FAN1, FAN2)
Lifteranschluss (FAN1, FAN2)
Connecteur ventilateur (FAN1, FAN2)
Conector del ventilador (FAN1, FAN2)
FAN %2 & (FAN1, FAN2)

Pasbembl BeHTUnsitopos (FAN1, FAN2)
M EHERE (FAN1, FAN2)

4 321

1=GND
2=+12V
3=SPEED_SENSE

COM header (COM1)

COM & (COM1)
COM-Anschluss (COM1)
Connecteur COM (COM1)

Base de conexiones COM (COM1)
COM Ox ¥ & (COM1)

Pasbem COM (COM1)

COM #& [ (COM1)

1=DCD 2=RXD 2
3=TXD 4=DTR o

HEEBN
=N WA

FAN2

5=GND 6=DSR
7=RTS 8=CTS
9=-XRI1 10=NULL 1

Front USB 3.1 Gen 1 header (JP2)
BIE USB 3.1 Gen 1 f&IE (JP2)

Anschluss fiir vorderen USB 3.1 (Gen 1) Port (JP2))

Connecteur avant USB 3.1 Gen 1 (JP2)

Conexion para pulsadores frontales/LEDs (SW2)

70>~ USB 3.1(Gen1) A Y & (JP2)

Pasbem ansi ppoHTansHoro USB 3.1 Gen 1 (JP2)

BIE USB 3.1 Gen 1 f&JE (JP2)

1=USB30_PWR2
3=USB30_PWR2
5=USB3_1_RX_N

2=USB30_PWR2
4=USB30_PWR2
6=USB3_1_RX_P

7=GND 8=GND

9=USB3_1_TX_N 10=USB3_1_TX_P
11=GND 12=GND
13=USB2_1_N 14=USB2_1_P

15=USB30_PWR2
17=USB30_PWR2
19=USB3_2_RX_N

16=USB30_PWR2
18=USB30_PWR2
20=USB3_2 RX_P

21=GND 22=GND
23=USB3_2_TX_N 24=USB3_2_TX_P
25=GND 26=GND
27=USB2_2 N 28=USB2 2 P
29=GND 30=GND
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