62RQSH3700-0601 SH370R6 A Beainn der Installati _ Installation der K t
. = English.Spanish.Russian. s gl ey sl 9. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie - InssllEieln Blsr Al geinisu
SH370R6 Series Kurzanleitung [German WRTND ez | |

French. German Quick Guide Jewells zwel diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und | 4 Anhand dieser Abbildung lisst sich die Position des M.2 Slots auf
A Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor _ _ _ _ dem Mainboard erkennen.
. dem Offnen vom Stromnetz getrennt wird. 10. SchlieBen Sie den Lifterstecker wieder an das Mainboard an. 2. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie diese
AnSChlusse mit einer Schraube.
1. L&sen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung. TS
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
@Audio-Anschluss fir Vorderseite (AUDIO2) 1lmlel2 .
F1. 5,25-ZO| [-Schacht . M.2 2242/2260/2280 M Steckplatz  M.2 2230 E Steckplatz
1=MIC_L 2=GND S(e]e|4 H
F2. 3,5-Zoll-Schacht 3=MIC_R 4=Front_Detect 5 e 6 @ E. Installation der Laufwerke
5=LINE_R 6=Mic_detect . N
F3. ODD-Auswurf-Button 7=Sense 8=NULL 7] @ 8 Lufteranschiuss 1. Offnen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Daten- und
. 9=LINE L 10=Li Detect Stromversorgungskabel fur Serial-ATA.
F4. Laufwerksblende 6ffnen =LINE =Line_betec ol @] e |10 11. Befestigen Sie die Lifterseite des Kiihlsystems mit drei o _ )
Randelschrauben am Gehause. 2. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den
. Laufwerkskafig ein und schrauben
F5. Ein-/Aus-Button == : —— Sie die Laufwerke seitlich fest. -
. . - ¢ £ z — §
F6. Betriebsanzeige-LED @ usB-Anschiuss (USB2) ths Y . _ -
i), - f Optisches Serial-ATA Laufwerk €——@ @ -
F7. Festplatten-Anzeige 1=5VCC 2=5VCC 2 4 6 8 10 i ; J J ] = 5, 9‘ .
. 3=USB_A_N 4=USB_B_N & T , T S
- — = —— e|o |00 |e@ X e Serial-ATA Festplatt 1
F8. USB 3.1 Gen 1-Anschliisse 5-USB A P 6=USB B P s S -. erialATA Festplate GHL@}
F9. USB 2.0-Anschlisse 7=GND 8=GND il nl Il g @ &
9=NULL 10=GND 1 3 5 7 9 3. Verbinden Sie das Serial-ATA Kabel mit dem Mainboard.
F10. Mikrofon-Anschluss 4. Bauen Sie den Laufwerkskaéfig in das Computergehéuse ein und
s a, schrauben Sie ihn fest.
F11. Kopfhorer-Anschluss . >
P @ Lifteranschiuss (FAN1,FAN2) _ SATA 3.0-Ansclisse
B. CPU- und ICE-Installation C. Installation der Speichermodule
1=GND . o . . .
2—412V 1. Lose__n Sie die Rapdelschrauben d(_as ICE-I__ufters an der Riickseite des > Hinweise zur Speicherkonfiguration
3—SPEED SENSE EEEHE Gehauses. (ICE = Integrated Cooling Engine) . . . o . ' .
_ = 2. Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul Vor der Speicherinstallation lesen Sie bitte die folgenden Hinweise
4=PWM_CTRL 1.2 3 4 am Mainboard und an der Gehauseriickseite befestigt ist, und ziehen zur Konfiguration:
Sie den Stecker des Lifters heraus.
A Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module
unterstltzt. Es wird empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule 5
@ USB 3.0-Anschluss (USB3) zusammen verwendet werden — dies betrifft Kapazitat, Hersteller, :
| Geschwindigkeit und Chips (eine Kompatibilitatsliste finden Sie
B1. Netzspannungs-Anschluss ’ auf der Shuttle-Website). Speichermodule sind so konstruiert,
. . 1=5VCC 2=A_RX_N A dass sie sich nicht falsch herum einsetzen lassen. Falls es beim Serial ATA Kabel
B2. Perforation fir COM-Port 3=A_RX_P 4=GND : Einstecken Probleme gibt, dann versuchen Sie es anders herum.
B3. DISpIayPOFt 5=A_TX_N 6=A_TX_P i& Serial ATA Stromkabel
7=GND 8=A_USB_N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lifteranachiuss » Populationsregeln fiir Dual-Channel-Speicher '
B4. Clear CMOS Button 9=A_USB_P 10=NA bl Rl Bl Bl Bl B B B B4 e\ 4 - —— Im Dual-Channel-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber
B5. HDMI 2.0-Anschluss 11=B_USB_P 12=B_USB_N olo|/oe|oe|loe|loelolo|e|m ] i‘v‘zei Datent:jusleliatunlgg%gleiclhiltlait(ijg send(;eré unlij erppfar;ﬁen. gur;:h
13=GND 14=B TX P . - - tivierung des Dual-Channel-Modus wird die Leistung lhres Systems | 6. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Laufwerk.
- ¥ — —GND 107 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite. verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Veran- P
B6. USB 2.0-Anschliisse 15=B_TX_N 16=GND : . 9 9
17=B RX P 18=B RX N A Dieser 1151-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht schaulichung der Populationsregeln im Dual-Channel-Modus.
B7. Netzwerk-Anschluss e~ N beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine )
19=5VCC 20=NULL CPU installieren (A) Serial ATA Kabel
B8. USB 3.1 Gen 1-Anschlisse Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. DIMM1 (Sch Frel Serial ATA
. Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen (Sohwarz), Frei Stromkabel
B9. USB 3.1 Gen 2-Anschliisse Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der CPU zu vermeiden. DIMM2 (Blau), Belegt
B1 0 M|kr0f0n'AnSCh|USS @ COM AnSChIUSS (COM1) 1 | | ® |2 » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU DIMM3 (Schwarz), Frei
B11. Lautsprecher-Anschluss/Line-Out 1—DeD P RXD 3ol el korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. DIMM4 (Blau), Belegt
o . - - - i i i F. Installation von Erweiterungskarten
5=GND 6=DSR DIMM1 (Schwarz), Belegt
B13. Perforation flir optionales - - 7l o] ®]s 1. Lésen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung.
Wireless-L AN-Modul 7=RTS 8=CTS DIMM2 (Blau), Belegt Heben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
9=-XRI1 10=NULL 9| @ 10 DIMM3 (Schwarz), Belegt . ) " - -
A Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht Gberschreiten:
DIMM4 (Blau), Belegt 273 mm x 98 mm x 38 mm.
@ LPC-Anschluss (LPC1) 20 e |10 » Einsetzen der Speichermodule
19|0]e®]9 5. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Heben Sie DlgtDDRéggscskplz_atﬁe smddnllcht kompatibel mit DDR3/DDR2- oder
1=+12Vv 2=5V die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch pereren sopeiehermoduen. ;
18/ | e®|s8 P : Bevor Sie Speichermodule oder andere Systemkomponenten einbauen,
3=5VSB 4=SERIRQ entfernen Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die Netzspannung noch
5=CLK_24M_1 6=CLK_24M_2 i Il CPU-Haltorahmen anliegen, dann kénnen sowohl das Mainboard als auch die Komponenten PCle x4 Steckplatz
7=SI0_RST- 8=LFRAME- 16/e|@®]|6 aus Metall beschéadigt werden.
2x USB 3.1 Gen 1-Anschliisse 9=LAD3 10=LAD2 15| ®|5 1. Driicken Sie die Haltebligel des Speichersockels nach aulen. PCle x16 Steckplatz
. ) 11=-12V 12=3VSB Entfernen Sie die
4x USB 3.1 Gen 2-Anschliisse LAN & 2x USB 2.0-Anschliisse 13=NA 14=LDRQO 14l e | @ |4 Schutzfolie 2. Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
Audio Line-In Ei | DisplayPort & 1 : 10 PME 1 :LADl . Kontaktleiste mit der Nase des Speichersockels ubereinstimmt und
Lot At e O HDMI 2.0-Anschiuss 5=SI0| 6= 13 3 driicken Sie dann das Modul von oben hinein. 2. Stecken Sie die PCle x4 und PCle x16-Karte in den PCle x4 und
Mikrofon-Anschluss Clear CMOS Button 1;—;?\1%0 ;g—;&i\/ 12[e|e]2 e i DR Sesh el el sichar 4 PCle x16-Steckplatz.

. . . = = ine Kerbe im -Speichermodul stellt sicher, dass es nur : . : - L
Audlo-Apscthssg,lzr DisplayPort 11 o | m |1 Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine A in einer Richtung eingegteckt WERCIER DER, 3. Klappen Sie den Bugel wieder zurtick und schrauberl Sie ihn fest.
Vorderseite-AUDI CPU installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung Platine

USB-Anschluss-USB2 hinein, um den CPU-Sockel zu schitzen. 2mm 42 mm
o
Lufteranschluss-FAN1 @Anschluss fur Front-Buttons/LEDs (SW2) 6. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU . . . . . . . .
vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein. O
One PCle x4 Steckplatz 1=+HD_LED 2=PWR_LED 7 5 3 1 DDR4 288-pin 1.2V L Kerbe |:|
3=-HD_LED 4=GND ot = ) N )
o(lo|o|o|m _ _ Haltebiigel ase Haltebjjgel .
5=RST_SW 6=PWR_SW Dreiecks-Markierung i% =) " %jk I] Gehausedeckel
i I |
Intel® H370 Chipsatz 7=GND 8=GND ololeo]e '”Zﬂflf(iﬁ‘r‘gg;f;g b . !
USB 3.0-Anschluss-USB3 9=NA 10=NULL von "Pin 1" AT | 1 | °
One PCle x16 Steckplatz 10 8 6 4 LGAC1 ;31\'2 67*2=134 pins 77*2=154 pins
. PCle x16 / PCle x4 Steckplatze
SATA 3.0-6Gb/s-Anschliisse
-SATA1,SATA2 SATA3 SATA4 ® ? L L é © G. Abschl der Installati
ol vy . schiuss aer Installation
M.2 2246’28%53’(3232 > Sicherheitshinweise % 4 4 r@f _‘/% EEEN EEEN g?\\‘
fgi‘ﬂéiifz PU Bitte lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die Komponenten in einen e e — 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Randelschrauben
- Ve- S . . I | ur die ri I usri u a I | ieder fest .
COM Anschluss-COM!1 Shuttle XPC Barebone installieren. A der CPU in den Sockel iben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das wiederiestan
LPC-Anschluss-LPC1 ACHTUNG Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. Speichermodul fest im Sockel sitzt.
ATX-Netzteil-Anschluss-ATXA Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. 7. SchlieRen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Sockelhebel nach unten bis er einrastet. &
Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. 8. Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU-Oberflache auf.
4x 288-pin o N gl .
DDR4 DIMM Steckplatz Laserkonformitatserklarung > | i
M.2 2230 E Steckplatz Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat ist ein Aufkleber mit der
USB-Anschluss-USB4 Klassifikation des Laufwerks zu finden. .
.. Ry oo o
Lufteranschluss-FAN2 ATX-Netzteil-Anschluss-PWR1 LASER KLASSE 1 PRODUKT ) ) _ . 2. Fertig.
Anschluss fir Front- ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN DES GERATES. Eiﬁtﬁ‘{]%re“;fn”éﬁgg a';
Buttons/LEDs-SW2 VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN AUSGESETZT ZU WERDEN. Warmeleitpaste. A Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere A Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
Speichermodule zu installieren. im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

Q Die tatséchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.





