Guide d'installation rapide du SH55)2 [Francais)
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[llustration de la carte mére
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Emplacement 5.25"
Bouton d'éjection

Bouton d'alimentation/
Voyant d'alimentation

Voyant disque dur

Lecteur de cartes 4 en 1
Carte mémoire Memory Card
SD/MMC/MS/MS Pro

Prises USB2.0
Entrée Micro

Prise casque
Ports eSATA et USB 2.0

Prise du cordon d'alimentation
Prise VGA

Prise HDMI

Prises USB 2.0

Bouton de reset CMOS

Ports réseau

Port d'entrée Ligne

Sortie audio avant (G/D)
Center/Bass Port

Sortie audio Surround arriére (G/D)
Sortie audio Surround latéral (G/D)

Perforations Antenne Wi-Fi
Perforation COM
Sortie SPDIF

Les sorties VGA et HDMI sont désac-
tivées dés qu'une carte graphique est
installée sur le slot PCI/PCl-Express.

Sortie centre/basse/ ———————

Sortie/Entrée audio |
surround arriére/Surround latéral

€D Connecteur AUX-IN-AUX_IN'
@ Connecteur SPDIF-Out-JP4

Connecteurs Ventilateurs
-CPU_FAN1

Connecteurs
Ventilateurs-FAN1

Slot PCI

Slot PCI Express x16

Chipset Intel H55

Connecteur du
panneau avant-JP3

Serial ATA-SATA1,2,3,4

Ports VGA et HDMI

Clear CMOS Button

-USB1,USB2

Socket LGA1156

"_j' Prise d'alimentation
L ATX-ATX2

I
Il 4 emplacements 240
pins pour DDR3 DIM

Prise d'alimentation
ATX-PWR1

Connecteur du
panneau avant-JP2

Ports 1x LAN et 4x USB 2.0

".= Connecteur USB @

M
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Connecteur pour facade

@ Connecteurs de panneau avant

Attributions des broches (JP3):

1=HDLEDPWR
2=GRNLEDA 10( Je)o9
3=-HD_LED 8 [e]e]7
4=GRNLEDB PWON[e ol 5] RST
5=BT_SEL 4[e]el3
6=-PWRSW olep F L2 [oT= - JHLED
7=GND '
8=GND PWR JP3
9=NC LED +
10=KEY
Attributions des broches (JP2):
1=SATARX+ 2=SATARX- 3=GND 4=GND
5=SATATX- 6=SATATX+ 7=GND 8=GND
9=USBA- 10=USBA+ 11=GND 12=GND
13=AUDIOGD  14=AUDIOGD  15=LINE_R 16=LINE_L
17=AUDIOGD  18=AUDIOGD 19=SENSE_B  20=MIC_L
21=MIC_RET  22=AUDIOGD 23=SENSE_B  24=MIC_R
25=LINE_RET  26=AUDIOGD 27=AUDIOGD  28=GND
29=GND 30=GND 31=USBB- 32=USBB+
33=GND 34=GND 35=USBC- 36=USBC+
37=USBPWR  38=USBPWR  39=USBPWR  40=USBPWR
41=USBPWR  42=USBPWR  43=USBPWR  44=USBPWR
45=USBPWR  46=USBPWR  47=USBPWR  48=USBPWR
49=USBPWR  50=USBPWR
49 1
50 2
@ Connecteurs de ventilateurs
FAN_SENSE
oy Ground +12V Ground
FAN_PWM 1 FAN_SENSE roun
CPU_FAN1 FANA

@ Connecteur AUX-IN

@ Connecteur SPDIF-Out

Attributions des broches

(AUX_IN1): 1=GND
1=AUX_IN_L 2=VCC
2=Ground 3=SPDIFO
3=Ground

4=AUX_IN_R
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@ Connecteur USB
Attributions des broches (USB1,USB2):
1=5V_USB 2=5V_USB 9 7 5 3 1
3=USB A- 4=USB B- [ ole|eo|m ’
5=USB A+ 6=USB B+
7=GND 8=GND [0 ® o o 6o ’

>

Informations de sécurité

Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’'un Shuttle XPC

ATTENTION

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager 'ordinateur.
Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme recommandé
par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du
constructeur.

Etat de conformité du laser
Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser.
Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

Produit laser de classe 1

Attention : Radiations laser a I'ouverture. Eviter I'exposition au faisceau laser.

Attributions des broches (JP4):

A. Commencer l'installation

A

1. Dévissez les 3 vis a serrage manuel du couvercle du chassis.

Pour votre sécurité, veillez a débrancher le cordon d'alimentation
avant d'ouvrir la machine.

2. Faites glisser le couvercle vers l'arriére et vers le haut.

B. Installation du processeur et du module ICE

1. Dévissez les 4 vis a I'adrriére du chassis.

2. Dévissez les 4 vis de fixation du module ICE et débranchez le
connecteur du ventilateur.

.

Connecteur
du ventilateur

3. Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté.

A Cette prise de 1156 broches est fragile et s’abime facilement. Soyez
extrémement attentif lors de I’installation d’un processeur et limitez
le nombre de retraits ou de changements de processeur. Avant
d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre |'ordinateur et de
débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin
d'éviter tout dommage du processeur.

» Suivez les instructions suivantes pour réussir |'intégration de
votre processeur dans son socket.

4. Commencez par désamorcer le levier. Appuyez sur la partie @) avec votre
pouce, puis déplacez le levier légérement vers le coté (@ sur I'image)
jusqu'a ce qu'il soit possible de le relever entierement (seconde image).

Capot métallique

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, touj-
ours replacer la piéce protectrice lorsque qu'on enléve le processeur.

A

7. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le

sur le socket.
Encoche sur le processeur/Repére d'alignement sur le socket

Repére triangulaire
du pin 1 sur le CPU

Encoche sur le processeur/Repeére d'alignement sur le socket

A Contrdlez bien I'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion,
vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur !

8. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et
enclenchez-le.

9. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.

Capot

métallique Zone d'application

de la pate thermique

Loquet de
blocage

Levier

AVeuiIIez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.

10. Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le module,
veillez a exercer une pression sur la vis opposée.

11. Branchez le connecteur de ventilateur.

Connecteur
du ventilateur

» Guide de configuration

Veuillez prendre connaissance de ce guide avant de procéder a
I'installation des modules.

Assurez vous que la carte meére est compatible avec les modules

de mémoire. 1l est recommandé d'utiliser des modules de méme
capacité et de méme marque. (visitez le site de Shuttle pour obtenir
une liste de compatibilité mise a jour)

Les modules de mémoire possédent des détrompeurs. Ils ne pourront

donc s'installer que dans une unique position. Si le module résiste,
ne forcez pas, inversez le positionnement.

» Reégle de population en mode de double-canaux

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre
et recevoir les données avec simultanément deux lignes omnibus de don-
nées. L'activation du mode de canaux-double peut améliorer les perform-
ances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes pour
connaitre les régles de population en mode de canaux-double.

DIMM2 (noir),Vide
DIMM1 (Rouge),Installé
DIMM4 (noir),Vide
DIMM3 (Rouge),Installé

DIMM2 (noir),Installé
DIMM1 (Rouge),Installé

DIMM4 (noir),Installé
DIMM3 (Rouge),Installé

> Installation de la mémoire

Les modules DIMM de DDR2 et de DDR3 ne sont pas compatibles entre-eux.
Assurez vous d'utiliser des modules de DDR3 sur cette carte mére. Suivez
les instructions suivantes pour une installation correcte.

1. Débloquez les loquets latéraux.

2. Alignez I'encoche du module de mémoire avec celle de I'embase
DIMM. Glissez le module dans |'embase.

A

Les modules de mémoire DDR3 possédent des détrompeurs. lls ne
pourront donc s'installer que dans une unique position.

DDR3 240-pin 1.5V

Encoche j\
\V Détrompeur
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3. Enfin, vérifier que les loquets sont bien fermés et que le module est
fermement maintenu.

A Répétez |'opération pour tout module supplémentaire.

D. Installation des périphériques

1. Ouvrez |'attache et séparez le cable des données Sata du cable
d'alimentation.

2. Installez le disque dur et le périphérique optique dans leurs
emplacements et vissez-les fermement sur les cotés.

Lecteur optique avec <_I. [
connexion Serial ATA
—

[
L}
Disque dur avec
connexion Serial ATA O
_— —

3. Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.
<)
i

cable Serial ATA <=

Cable d'alimentation Serial ATA <=

|

Cable d’alimentation Serial ATA 4—

Cable Serial ATA <=

E. Installation des accessoires

1. Desserrez les vis du support de slot d’extension.
Retirez le support de panneau arriére et mettez-le de coté.

A

Remarque: la taille maximum de la carte graphique doit étre de
273mm x 98mm x 38mm.

L—p sotrcl
. l—> Slot PCI Express x16

2. Installez la carte PCI Express x16 dans le slot PCI Express x16.

3. Sécurisez le support.

Card PCB

2mm

20mm 22mm

Chassis
Cover
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PCI/PCI Express x16 slots

F. Terminé

1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
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2. Terminé.

A\ Veuillez charger les valeurs BIOS optimisés.

§ La couleur du modele peux varier en fonction du stock actuel.
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