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. . . . . English.Spanish.K : A. Commencer l'installation D. Installation carte Mini PCle
Guide dlinstallation rapide du SHO7RS [Francais] W s

French. German Quick Guide

m ’ e e ’ 1. Insérer la carte Mini PCle dans le slot d'extension Mini PCle ou mSATA
our votre sécurité, veillez a débrancher le cordon . R R . i i

A d'alimentation avant d'ouvrir la machine 9. Vissez le module ICE & la carte mére. Lorsque vous revissez le module, et fixer la avec des vis.

veillez a exercer une pression sur la vis opposée.

1. Dévissez les 3 vis a serrage manuel du couvercle du chassis. 10. Branchez le connecteur de ventilateur.

2. Faites glisser le couvercle vers 'arriére et vers le haut.
@ Connecteur audio pour facade (JP5) 1|m]e]2
F1. Bouton d'alimentation 1=MIC_L 2=GND 3|ejef4 ; L rinhar
3=MIC_R 4=Front_Detect i ) E. Installation des périphériques
. . . [} i
! =LINE_R =M v H
F2. Voyant d'alimentation 5 — 6=Mic_detect & 1. Ouvrez l'attache et séparez le cable des données Sata du cable
. 7=sense 8=NULL T|e 8 d'alimentation.
F3. VOyant dlsque dur 9=LINE_L 10=Line_Detect Connecteur du ventilateur
ole| e |10 : 3 N 2. Installez le disque dur dans e e
F4. Prise USB 2.0 ' 11. Revissez les 4 vis & main sur le chassis. leurs emplacements et vissez- j
les fermement sur les cotés.
F5. Entrée Mi 3. Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack.
. Entrée Micro @ Connecteur USB (USB 1,USB 2) Disque dur aves
F6 Pri _ B 2 4 6 8 10 connexion Serial ATA
. Se casque ;—’lSJ\éBU§B i—z\éBU:B oloeloelele ] =
F7. USB 2.0 avec fonction 5=USB A+ 6=USB B+ m|joe(o]e
charge rapide 7=GND 8=GND 1 3 5 7 9 3. Relier le cable S-ATA a la carte mére.
9=NA 10=NULL 4. Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.
SATA 3.0 Connecteurs
» ,—4
@ Connecteur AUX_IN @ Ventilateurs Connecteur
1=AUX-IN-Left 1=Ground . . .
2=Ground 2=+12V 1 Dévissez los 4 vis & l'adrisre du chassi C. Installation des modules de mémoire
=CGround 3=SPEED._SENSE . Dévissez les 4 vis a I'adrriere du chassis.
4=AUX-IN-Right 4=PWM_CTRL 2. Dévissez les 4 vis de fixation du module ICE et débranchez le » Guidelines for Memory Configuration
connecteur du ventilateur. Before installing DIMMs, read and follow these guidelines for memory
configuration.
4.3 2 1 1| =
B1. Prise d d 2 u Assurez vous que la carte mere est compatible avec les modules de
: rlge u qu on mémoire. |l est recommandé d'utiliser des modules de méme capacité
' HEEN 3 ]
d'alimentation et de méme marque. (visitez le site de Shuttle pour obtenir une liste
B2. Perforation COM ‘LB ? de compatibilité mise & jour) Cable Serial ATA
. : able Seria
. FAN1 FAN2 Les modules de mémoire possedent des détrompeurs. lls ne pourront
B3. Sortie SPDIF donc s'installer que dans une unique position. Si le module résiste, ne Cable d'alimentation
. . ! forcez pas, inversez le positionnement. i
B4. Prise DlsplayPort @ ConneCteur SPDIF-OUt (JPZ) Connecteur du ventilateur p p Serial ATA
: 321 : ;
B5. Prises USB 2.0 round I__Ll 3. Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté. > Régle de population en mode de double-canaux
B6. Prise HDMI toroun I:l En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent . . . . . . .
2=VCC a8aa A\ Gette prise de 1150 broches est fragile et sabime facilement. transmettre et recevoir les données avec simultanément deux lignes 6. Repétez ces etap'(les au besoin pour installer un 2eéme, 3éme, 4eme
B7. Prise eSATA 3=SPDIFO H Soyez extrémement attentif lors de l'installation d'un processeur omnibus de données. L’activation du mode de canaux-double peut disque dur de 3,5".
. olllialeers 12 [Helel 0GRS O C O Gl S Ens 6l améliorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux ——a SATA 3.0 Connecteurs
B8. Prise LAN processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous illustrati ivant itre | . les d lati d . s y b
. d'éteindre l'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation lllustrations suivantes pour connaitre les regles de population en mode - ' ek m E@i ~
B9. Prises USB 3.0 @ c ‘ USB 3.0 (JP4) de la prise électrique afin d'éviter tout dommage du processeur. de canaux-double. - = ) |
onnecteur . 0o I T3
B10. Bouton de reset CMOS
. . 1=5VCC 2=A RX N » Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de DIMM1 (Rouge),Vide
B11. Sortie audio avant (G/D) = SARA votre processeur dans son socket. )
B12. Port d'entrée lign 3=ARX_P 4=Ground ] _ _ _ DIMM2 (Jaune) Installé
. PO entree lighe 5=A_TX_N 6=A_TX_P 1215 14 15 16 17 18 10 20 4. Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez le. DIMM3 (Rouge) Vide
B13. Sortie audio latérale (G/D) 7=Ground 8=A Data N DIMMA4 (Jaune) Installé
. . .‘ o|lo|o|o|o|eo|o]|0]|e ’
B14. Sortie audio arriére (G/D) 9°A Data.P 1070¢ ) F. Installation des accessoires
. . = = o|o|o|o|o|o|o|o|o|m .
B15. Sortie audio centre et 1;_Z—Dat2—P 12_5—%"2@:\' DIV (Rouge) nstallé
subwoofer : roun : - - 09 8 7 6 5 4 3 21 Y ) 1. Desserrez les vis du support de slot d’extension.
; 15=B_TX_N 16=Ground DIMM2 (Jaune), Installé Retirez le support de panneau arriére et mettez-le de coté.
B16. Perforations pour _ _
Antenne Wi-Fi 17=B_RX_P 18=B_RX_N DIMM3 (Rouge),Installé
19=5VCC 20=NULL DIMM4 (Jaune) Installé A Remarque: la taille maximum de la carte graphique doit étre de
5. Retirer le film protecteur sous le cadre de support du processeur. ' 275mm x 120mm x 34.6mm.
Soulevez la plaque de protection du processeur.
» Installation de la mémoire
LPC Header (JP1) 20 e |10
19[eelo Les modules DIMM de DDR2 et de DDR3 ne sont pas compatibles entre-
1=+12V 2=5V 3=5VSB LS Capot métalique eux. Assurez vous d'utiliser des modules de DDR3 sur cette carte mere.
4=SERIRQ 5=CLK_48M 6=CLK_33M 18| e | ® |8 P q Suivez les instructions suivantes pour une installation correcte.
Bouton Clear CMOS 2x Prises USB 3.0 & 1x LAN 7=SI0_RST 8=LFRAME 9=LAD3 jele)7 > Retirer le film 1. Débloquez les loquets latéraux. > slotPCle x4
Sortie audio / Entrée audio 2x Prises USB 2.0 & 1x eSATA 10=LAD2 11=-12V 12=3VSB 16[e|els protecteur. ] ' o i
o Prises USB 2.0 & 1x HDMI 13=Ring 14=LDRQO 15=S10_PME 2. Alignez | elzncoche du module de'mem0|re avec celle de I'embase = slot PCle x16
i o latéral 15|e | ® |5 DIMM. Glissez le module dans I'embase.
Sortie audio latérale / - ; 16=LAD1 17=LADO 18=+3.3V
arriére / centre et subwoofer l_ 2x Prises DisplayPort - - o 12[ele 4
19=GND 20=NULL 13[elel3 A Les modules de mémoire DDR3 posséedent des détrompeurs.
@ lls ne pourront donc s'installer que dans une unique position. 2. Installez la carte PCle x4/ PCle x16 dans le slot PCle x4/ PCle x16.
Connecteur audio pour 12| 0] e NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, touj- g
fagade-JP5 2 A ours replacer la piéce protectrice lorsque qu'on enléve le processeur. 3. Sécurisez le support. VGA Card PCB
€D comecteur UsB-USB 2 Comecteur AUX N @) m{ef=])1 o somi 346mm
onnecteur -
Ventilateurs 6. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des . . . . . . . .
Connecteur-FAN1 repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
Connecteur USB-USB 1 @ @ Connecteur COM (COM1) @ Connecteur power (JP3) Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez- DDR3 240-pin 1.5V A O
Slot PCle x4 - le sur le socket Détrompeur
Connecteur ' Loquet Encoche T Loquet D
@ Ventilateurs SPDIF-Out-JP2 1=DCD 2=RXD 1=+HD_LED 2=PWR_LED C — Capot du
Connecteur-FAN2 3=TXD 4=DTR 3=-HD_LED 4=GND o Ty |:| boitier
Intof” HO7 Chipsot 5=Ground 6=DSR 5=RST_SW 6=PWR_SW Repére triangulaie ' 1 : I
@ Connecteur USB 3.0-JP4 =Groun = = — = — du pin 1 sur le CPU 72*2=144 pin 48*2=96 pin o
7=RTS 8=CTS 7=GND 8=GND Socket
1150
Slot PCle x16 9=Ring 10=NULL 9=NULL 10=NA = (2] ? EEENE BEEENR % ® Slot PCle x16 / PCle x4
SATA 3.0 6Gb/s Connecteur- : \V Ny
SATA1,SATA2,SATA3,SATA4 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 Q%W 4 4 ﬂ%ﬁ ‘«,% EEEN ENEEN #%\: G. Terminé
LGA 1150
oo |o |0 N o(foejojo | m 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
Slot Mini PCle A Contrélez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion, 3. Enfin, vérifier que les loquets sont bien fermés et que le module est
compatible mMSATA e|o|o | 0O L B L vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur ! fermement maintenu.
@ LPC Header-JP1 Prise d'alimentation ATX-ATX1 0 8 6 4 2 108 6 4 7. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et
enclenchez-le.
) » Informations de sécurité 8. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur. Les modules de
4x emplacements 240-pin _ mémoire ne doivent
pour DDR3 DIMM Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’'un Shuttle XPC. pas dépasser 42 mm.
Slot Mini PCle ATTENTION
Prise d'alimentation Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur.
ATXPIRT Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme recommandé par Shuttle gggilication de 2. Terming.
@ Connecteur COM-COM1 p Z uniqu p uun equiv P uttie. la pate thermique
@ Connesteur power-JP3 Débarrassez-vous des piles usagées d’aprés les instructions du constructeur. A\ Répétez l'opération pour tout module supplémentaire. A\ Veuillez charger les valeurs BIOS optimisés.

Q La couleur du modéle peux varier en fonction du stock actuel. 53R-SH97R3-H402



