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Guide d’installation rapide du XC60J [Francais]

[ ]
Reglages Cavallers @ COM Alimenter le Commutateur (JP7,JP8,JP9,JP2) (DEFAULT=SHORT 1-2,3-4) RI(NA) °
9 7 531 °
Panneau avant F1.Prise USB 3.0 COM1_2(Down) & COM1_2(Up) POWER SWITCH : JP7 9 7531 COM5 & COM6 POWER SWITCH : JP9 elelelelm .
. @ Connecteur LP (LPC1) Support RS232 Back panel IP7 bl Il Bl B Support RS232 Back panel o|lo]|e]e P9 °
F2.Prise USB 2.0 20 |e]e|19 Independent External Power 12V / 5V hdl Bl B Independent External Power 12V / 5V 10 8 6 4 2
) ) 1=LPC_24M 2=GND 18 [e]e] 17 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. 10 8 6 4 2 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI5 Signal. ¢
F3. Prise micro 3=LFRAME 4=NULL 16 (e | e |15 JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 1=-XRI1(NA) 2=COM_-XRI1(NA) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI16 Signal. 1=-XRIS(NA) 2=COM_-XRI5(NA) °
F4. Prise casque ?szODEST’ g:EAcoz 14 [e] e |13 IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is VCC 3=-XRI2(NA) 4=COM_-XRI2(NA) IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI5 is VCC gfj(SFi/'G(NA) gfig\'\//'_-XRlﬁ(NA) °
’ = = IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is VCC 5=+5V 6=+5V IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI6 is VCC - - °
12 [e]e] 11 _ _
F5. Bouton et voyant d’ 9=+3.3V 10=LAD1 o eTel o IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V 7=COM1_PWR  8=COM2_PWR IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI5 is 12V ;:C?g"\?—PWR 13:022"\/6—PWR .
alimentation 11=LADO 12=GND s [e]e] 7 IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 9=+12V 10=+12V IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI6 is 12V = = °
13=LPC_48M 14=PCH_PME-
. - _ . 6 |e]e| 5 °
F6. Voyant disque dur 15=43.3V5 16=SERIRQ 4 ol 3 COM3_4(Down) & COM3_4(Up) POWER SWITCH : JP8 S 7531 COM7 & COM8 POWER SWITCH : JP2 9 7 531 o
17=GND 18=CLKRUN_NC o|lojo|e|m o|loje|e|m
F7.Prise COM6 (R8232) 19=PD# NC 20=SUS_CLK_TPM 2 |e|m]| 1 Support RS232 Back panel JP8 “Telele Support RS232 Back panel ~T:T:1: JP2 °
Independent External Power 12V / 5V Independent External Power 12V / 5V °
F8. Prise COM7 (RS232) JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI3 Signal. 08642 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI7 Signal. 10864 2 .
) @ Prise audio (AUD|O1) @ Connecteur de piIe (CN1) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI4 Signal. 1=-XRI3(NA) 2=COM_-XRI3(NA) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI8 Signal. 1=-XRI7(NA) 2=COM_-XRI7(NA) °
F9. Prise COM8 (RS232) 3 B IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI3 is VCC 3=-XRI4(NA) 4=COM_-XRI4(NA) IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI7 is VCC 3=-XRI8(NA) 4=COM_-XRI8(NA)
1=MIC_L 2=AGND 1=V_BAT IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI4 is VCC 5=+5V 6=+5V IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI8 is VCC 5=+5V 6=+5V °
3=MIC_R 4=FRONT-JD 2=GND IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI3 is 12V 7=COM3_PWR  8=COM4_PWR IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI7 is 12V 7=COM7_PWR  8=COM8_PWR °
o 6 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 06 06666066666 0606066666666 66eesess 5=HP_R_C  6=MIC-JD IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI4 is 12V 9=+12V 10=+12V IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI8 is 12V 9=+12V 10=+12V °
7=SENSE B 8=NULL
9=HP L C 10=HP-JD ©0 06 0 0 0 0000006000600 0000000000000 0000600000000 06000006060600000600000000c0o00ec0 =
Panneau arriere B1. Prise alimentation DC o 1 s 3 1 Ii'"'jl y )
B2. Prise LAN 12 A. Commencer l'installation 3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec un @ Position pour un HDD/SSD de 3.5
: oje oo |m angle de 45 degrés.
B3. Prise USB 2.0 ° oflo]e A Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le 4. Appuygz sur I,e module vers le s jusqu’a enclenchement dans le
B4. Encoche de sécurité Kensington® 10 8 6 4 2 cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier. mécanisme d'attache.
B5. Prise D-Sub (VGA) @ Démarrage automatique a la mise sous tension (JP5) 1. Dévissez 2 vis du couvercle.
B6. Prise HDMI 1=PWRSW- )
B7. Prise COM2 (RS232) 2=GND B 5 n .
. 5 Angle Qe
B8. Prise COM1 (RS232/422/485) OPEN (Enabled) SHORT (Disabled) * 45 degrés
B9. Prise COM4(RS232)
. 5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré
d B10. Prise COM3 (RS232) € Port USB 3.0 (fagade) (USB4) « Position pour un
B11. Bouton de reset CMOS 1=USB30_PWR 2=USB30_PWR 3=USB30_PWR HDD/SSD de 2.5¢
_ 4=USB30_PWR 5=U3_RXON 6=U3_RXOP
B12. Prise COM5 (RS232) 7=GND 8=GND 9=U3_TXON DIMMB1
10=U3_TXOP 11=GND 12=GND
13=USBO_N 14=USBO_P 15=USB30_PWR % DIMMA1
Prise COM (COM1_2, COM3_4) ) i 16=USB30_PWR 17=USB30_PWR 18=USB30_PWR 7
RS232/422/485: Only RS232: 19=U3_RXIN 20=U3_RX1P 21=GND
COM1_2 (Down) COM1_2 (UP) and COM3_4 22=GND 23=U3_TX1IN 24=U3_TX1P
1=DCD_485TX-  6=DSR 1=DCD 6=DSR 25=GND 26=GND 27=USB2_N
2=RX_485TX+ 7=RTS 2=RX 7=RTS 28=UsB2.P 297eND S0=enb Cable Serial ATA  Cable d'alimentation Serial ATA
@ @ 3=TX_422RX+ 8=CTS 3=Tx 8=CTS " ) able Seria able d’alimentation Serial
4=DTR_422RX-  9=RI(NA) 4=DTR 9=RI(NA) VUL LLERLTLEEV T EEEVHT LT C. Installation de composants
5=GND 10=N/C 5=GND 10=N/C

. . o« Dot
1. Comme illustré. Position pour un

électrique (+12V)-PW1

HDD/SSD de 3.5°
® 6 6 6 6 ¢ 6 o 6 o ¢ o o o o o o o o © o o © o © o o o o ©° o ©°o o o ©°o ©°o °o o o Emplacement M.2 2230 A,E Emplacement M.2 2242/2260/2280 M
@ Raccordement Raccordement
. N électrique (+5V)(PW2) électrique (+12V)(PW1)
lllustration de la carte mere 5
1=GND 1| = 1=GND . .lﬂ
2=GND 2(] ®m 2=NGC
Prise COM (x2) A= 45V 3| = = 201 =
: ) - 4] = 3=+12V e |£|
Prise COM (x2) Prise D-Sub (VGA) & HDMI A=+5V Iﬂ
Bouton de reset CMOS Prise LAN (x1) & USB 2.0 (x2)
COM Alimenter le Prise alimentation DC @ Connecteur ventilateur (FAN1) @ Position pour un
Commutateur-JP7 1=GND 4321 HDD/SSD de 2.5
COM Alimenter le 2=+12V EEEE
Commutateur-JP8 Emplacement M.2 2230 A,E 3=SPEED SENSE
@ connecteur LPC-LPCH - Emplacement M.2 4=PWM_CTRL
) ) 2242/2260/2280 M —
@ Prrise audio-AUDIO1
AINO ASET 1€¥0d
NOTLA @ Port USB 2.0 (fagade) (USB2) 10fe 9
@ c teur de oile-CNA 1=USB_PWR 2=USB_PWR s|lele|7
onnecteur de plle- slot mémoire SO-DIMM 3=USB4_N 4=USB3_N ol
@ Port COM-COM5 —£ PPRAL-DIMMET 5=USB4_p 6=UsSB3_p ° ° @~ Position pour un
Emplacement SATA-SATA1 7=GND 8=GND 4113 HDD/SSD de 3.5
slot mémoire SO-DIMM 9=NC 10=GND slelm]: .
DDR3L-DIMMA1 Raccordement @
s électrique (+5V)-PW2
COM Alimenter le _§ > .
Commutateur-JPS S Raccordement (7 @ Port USB 2.0 interne (USB3)
(=]
=

@ Port COM-COM6

ATTNO ASET 1€d04

CPU 1=GND H. \
® oicon s N mf]s3 B. Installation de la mémoire vive Cable do serrage
@ Port com-coms ) e : [l :

onnecteur _
ventilateur-FAN1 ve) 4=USB_PWR B |

COM Alimenter le
Commutateur-JP2

A Carte mére compatible uniquement avec modules mémoire
type 1.35V DDR3L.

Port USB 2.0 (fagade)-USB2 @ 4. Placer le HDD ou SDD dans le berceau et sécuriser avec quatre vis.

D. Fin de l'installation

Connectique pour boutons/LED (SW2)
Démarrage automatique a

Port USB 2.0 int -USB.
la mise sous tension-JP5 ortus 0 interne-USB3 @

1. Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mére. @ Position pour un HDD/SSD de 2.5*

Connecti boutons/LED-sW2 @@ L=HDLEDPWR 2=PWR_LED I L 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec 'encoche du slot 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
€ Port USB 3.0 (fagade)-USB4 onnectique pour boutons/LED- 3=SATALED 4=GND olelele a I?/I e pag
5=RST_SW 6=PWR_SW alelelele ’
© © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 00 0 000 000 0 0 0 0 0 00 7=GND 8=GND
= = 1 3 5 7 9 Slot SO-DIMM
9=NULL 10=NA .
- ) » E
> Informations de sécurité ncoche
Lire les précautions d’'usage avant I'installation d’'un Shuttle XPC. @ Port COM (COMS’COMG’COM7’COM8)
1=DCD 2=RX 7 5 3 1
ATTENTION 3=TX 4=DTR o[e[e[e]n : ’ '
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager 'ordinateur. La remplacer uniquement par un modéle identique 5=GND 6=DSR 2. Terminé
ou un équivalent recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du constructeur. 7=RTS 8=CTS o|lo|o|e . . . . A Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer
9=RI(NA) 10=N/C 0 8 6 4 2 dans le BIOS. Ici, chargez les parameétres optimisés du BIOS.

Q Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. 53R-XC60J3-H102



