62R-XS35G3-0601 XS35GTA V2
English.Spanish.Korean.

ORI e
. . 0 . . French. German Quick Guide A. Commencer l'installation . Fi i is. - '
GUlde d'InSta”atlon raplde X835V2 & X835GTA V2 (Fran(}aIS) C e e eeceeceeseeceaaeens e, 3. Fixez le berceau du d|sq-e dUFaVeC3.VIS . 5. Retournez le XS35V2 / XS35GTA V2 a I'envers et fixez le

berceau du périphérique optique/disque sur supplémentaire a
I'aide d'une vis.

n Remarque : Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le
cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier.

Panneau avant Panneau arriere

F1. Touche de démarrage
F2. Indicateur d’alimentation @_
F3. Indicateur disque dur
F4. Lecteur cartes 4-en-1
SD/MMC/MS/MS Pro
F5. Périphérique optique
second disque dur (optionnel)
F6. Touche d'éjection du
périphérique optique
F7. Port USB 2.0 @_
F8. Pied pour support vertical

1. Dévissez un vis du couvercle.

B1. Entrée Micro 2. Faites glisser le couvercle vers l'arriere et Iégérement vers le haut.

B2. Sortie audio (Line-out)
B3. Port LAN

Vis €=

B4. Point d'attache Kensington
B5. Ports USB 2.0

D. Installation d'un périphérique optique ou d'un
second disque dur

E. Pour finir
B6. Sortie VGA (uniquement sur le XS35V2) 1. Retournez le XS35V2 / XS35GTA V2 a l'envers et enlevez le
- . second couvercle. 1. Replacer le couvercle et fixez a I'aide d'une vis.
B7. Port d'alimentation externe o " ) o
2. Comme indiqué sur l'image, fixez la carte adaptateur périphérique o
B8. Sortie VGA (uniquement sur le XS35GTA V2) Capuchon plastique optique/disque dur avec 2 vis et connectez le cable au port CN2/CN1.
B9. Port HDMI (uniquement sur le XS35GTA V2) B. Installation de la mémoire vive < gzg:i;z gﬂ;gmf;q"e optique : installez la carte adaptateur pour péri

1. Localisez le slot mémoire SODIMM (DIMM1) sur la carte mére

A\ B6. Le port VGA B6 sera desactivé et
condamné si le systéme intégre une
solution AMD HD5430 VGA Card.

2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I'encoche du
slot DIMM.

Slot SODIMM - DIMM1

Encoche

|\/|0nter et inSta”er Ie SyStéme 9 Connecter clavier/souris ou un périphérique USB

[._ee Clavier/souris USB

> Pour le second disque dur : installez la carte adaptateur pour disque dur
film protecteur
A Si vous installez un second disque dur, commencez par reserrez les

deux écrous

3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec
un angle de 45 degrés.

Vis

4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
mécanisme d'attache.

3

Ports USB

Périphérique USB

2. Retirez alors le film protecteur.

e Connecter le réseau > Mettre en place le pied vertical

Installez le pied vertical et vérifiez qu'il est correctement aligné
avant de serrez les vis.

o
* Angle de 45
.

Prise murale degrés
0 Connecter un moniteur ou une TV LCD Cable RJ45 3. Fixez le disque dur dans son berceau a l'aide de vis.
. . . Y re a e
Les connexions d|’g|tales et analogues servent & connecter de§ ecrans » Pour le périphérique optique
d'ordinateur, des écrans plats, plasma, TV LCD ou tout autre écran. e0cccocse
Port réseau ’ d
Modem ADSL /CableDSL/
. N . Vis
> Analogue: permet de relier le PC a un écran ou une TV LCD. Cable Modem 2

Périphérique
optique

Berceau H’

» Pour un second disque dur

e Connecter les hauts-parleurs et le microphone
B——a 3

/- o el S—
cﬂ:He Microphone/ écouteurs

Cable VGA
Port VGA Ecran avec port VGA
> Digital (uniquement sur le XS35GTA V2): N v
Prise microphone,

écouteurs (Line-out)

permet de connecter un écran plasma ou TV LDC en HDMI.
Haut-parleurs

4. Installez le disque dur dans son berceau et poussez le dans la
. . direction indiquée par la fleche rouge pour le connecter au
C. Installation du disque dur connecteur disque dur comme indiqué sur limage.

1. Fixez le disque dur dans son berceau a l'aide de 4 vis. > Pour le périphérique optique

6 Connecter le cable d'alimentation

Port HDMI Ecran avec port HDMI Pied de fixa-

tion vertical

L 4

> Connecter une TV HD ou un amplificateur externe via la sortie HDMI
(uniquement sur le XS35GTA V2)

Le XS35 est compatible HDMI 1.3 et permet de transmettre les signaux
audios et vidéos par le cable HDMI.

Informations de sécurité

Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’un Shuttle PC.

Alimentation externe

Connecteur du périphérique optique

ATTENTION

2. Installez le disque dur dans son berceau et poussez le dans la Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I

@ Allumer le systéme PC

direction indiquée par la fléche rouge pour le connecter au » Pour un second disque dur ordinateur. Remplacez uniquement par la méme ou un
connecteur disque dur comme indiqué sur l'image. équivalent comme recommandé par Shuttle. Débarrassez-
- vous des piles usagées d’aprés les instructions du
constructeur.

4‘ Etat de conformité du laser

Céble HDMI

Le lecteur de disque optique dans ce PC est un pro-duit a laser. Le
label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

Connecteur disque dur

Port HDMI d'une TV HD ou d'un
amplificateur audio.

Produit laser de classe 1

Port HDMI

Attention : Radiations laser a I'ouverture. Eviter I'exposition au
faisceau laser.

Connecteur disque dur
[ ]

Q Le coloris du produit peut varier en fonction de la livraison. 53R-X835G3-2701



