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I Product Overview

. MIC-in

. Headphones

. Power LED

. Hard disk drive LED

. Power Button

. SD Card Reader

. USB 3.2 Genl Type-A Ports

. Kensington® Lock Hole

. COM 1 Port (RS232 only)

. COM 2 Port (RS232 only)

. DisplayPort (not supported by Athlon)
. DisplayPort

13. Power Jack (DC IN)

14. LAN Ports

15. USB 2.0 Ports

16. HDMI 2.0 Port

17. Clear CMOS & Power Button & +5V
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\ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalacién de hardware
\ YcTtaHoBKa 060pyaoBaHus \

A. Begin Installation

A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.

I Hardware Installation

1. Unscrew the two screws of the chassis cover. 2. Unfasten the rack mount screw and remove the rack.

Slide the cover backwards and upwards.

§ The product’s colour and specifications may vary from the actually shipping product.

B. APU * and ICE Module Installation

3. Align the yellow triangle (see corner of APU) with the
respective marking of Pin 1 on the APU, then gently
insert the APU into the socket and press down the
APU socket lever.

A * APU - Caution: AMD processor with integrated
graphics required

1. Unfasten the four ICE module attachment screws and
unplug the fan connector. Remove the ICE module
from the chassis and put it aside.

=== Triangle Pin1 Marking on the APU

A Incorrect placing of APU may damage APU pins.

> Follow the steps below to correctly install the APU into

the motherboard APU socket. 4. Spread thermal paste evenly on the APU surface.

2. Remove the protective cover and pull up the APU
socket lever to 90-degrees.

Thermal Paste

application area
1S

Protective cover

A Please do not apply excess amount of thermal paste.

5. Screw the ICE module on to the motherboard.
Note to press down on the opposite diagonal corner
while tightening each screw.

6. Connect the fan.

A

90-degree

\}

angle \

1

1

| b

1

. 4

Kurzanleitung Guide rapide Guia rapida

KpaTtkoe pykoBOACTBO

C. Memory Module Installation D. M.2 Device Installation

A This motherboard does only support 1.2 V DDR4 1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

SO-DIMM memory modules.

» M.2 2242/2260/2280 M key slot » M.2 2230 E Key slot

1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.

2. Align the notch of the memory module with the one of

the relevant memory slot. ‘N
i b
SO-DIMM slot y
Slope angle P
Notch ‘*-"
Slope angle
Cutout Ao
4 . . . .
1L 2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with
¥

the screw.

\
C)..‘hillo

> M.2 2242/2260/2280 M key slot > M.2 2230 E Key slot

R
E. How to change the battery

1. Use a flat-blade screwdriver to gently pry the metal tab
to disengage the battery from the battery holder.

3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree
angle.

4. Carefully push down the memory module until it snaps
into the locking mechanism.

Metal tab

-mmmmmmm—m—a-

45-degree
angle

2. Install the new battery by pressing it on to the battery
holder keeping the positive side facing top.

5. Repeat the above steps to install an additional memory
module, if required.

F. HDD or SSD Installation

2. Slide the rack back into the chassis and refasten the
screw. Connect the Serial ATA and power cable to
the HDD or SSD.

1. Place an HDD or SSD in the rack and secure with
the four screws from the sides.

L]

Serial ATA and power cable !

G. Complete

1. Please replace and affix the case cover with two screws,
then connect the power cord.

€=

2. Complete.

A Please press the "Del" key while booting to enter BIOS.
Here, please load the optimised BIOS settings.

A J

\ Sicherheitshinweise \ Informations de sécurité \ Informacién de seguridad
\ Vinchopmauusa o 6e3onacHocTu \

I Safety Information

A Incorrectly replacing the battery may damage this computer. Replace only with the same or equivalent
as recommended by Shuttle. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

Shuttle , )

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie

nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte

Batterien gemaf den Herstellerangaben.

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager l'ordinateur. Remplacez-la uniquement par un

modeéle identique ou un équivalent comme recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées

d’apres les instructions du constructeur.

La sustitucién incorrecta de la bateria puede dafiar este equipo. Sustituya la bateria inicamente por una

igual o equivalente recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del

fabricante. 40
a Shuttle

2000m

&

All bundled parts, power cord included,
shall not be used without this product.

2000m o

Henpasu/bHas 3aMeHa 6aTapen MOXET NMPUBECTM K MOBPEXAEHNIO KOMMbloTepa. batapes 4o/KHA
COOTBETCTBOBATL CTAHAAPTY Npou3BoauTens Shuttle uam 6biTb UAEHTUYHON NPeAbIAYLIEA. YTUA3aumus
MCMO/b30BaHHOI 6aTapen Ao/mkHa CefoBaTh UHCTPYKLMM NPOU3BOAUTENS.

Shuttle s

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device meets the requirements for the EU conformity in accordance to the currently valid EU directives.
c Dieses Produkt erfillt die Anforderungen fiir die EU-Konformitét entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.
Ce produit répond aux exigences de la conformité UE suivant les directives européennes actuellement en vigueur.



I Product Overview

\ Produktiibersicht \ Présentation du produit \ Resumen del producto \ \ O630p npoaykTa \

1. MIC-in 6. SD Card Reader 11. DisplayPort (not supported by Athlon) 12. DisplayPort
SD DisplayPort (Athlon Port) DisplayPort
Mikrofon-Eingang SD Cardreader DisplayPort (funktioniert nicht bei Athlon-CPUs) DisplayPort
Prise micro Lecteur de carte mémoire SD DisplayPort (ne fonctionne pas avec les processeurs Athlon). Prise DisplayPort
Micréfono Lector de tarjetas sd DisplayPort (no funciona con las CPU de Athlon) DisplayPort
SD Athlon
He3no Ans MMkpodhoHa CuutbiBatesnb SD-kapT DisplayPort (He noagepxumsaet Athlon) DisplayPort
SD DisplayPort (Athlon Port) DisplayPort
2. Headphones 7. USB 3.2 Genl Type-A Ports 13. Power Jack (DC IN)
USB 3.2 Genl Type-A DC
Kopfhorer-Ausgang USB 3.2 Genl Typ-A-Anschlisse DC-Stromanschluss
Prise casque Prises USB 3.2 Genl Type-A Prise alimentation DC
Auriculares Puertos USB 3.2 Genl tipo A Conexién de la fuente de alimentacion (CC)
USB 3.2 Genl Type-A DC
He30 ANS HayLWHWKOB USB 3.2 Genl Type-A noprbl M'He3go ana nogkntoueHus nutaHmsa (DC IN)
USB 3.2 Genl Type-A ( )
3. Power LED 8. Kensington® Lock Hole 14. LAN Ports 15. USB 2.0 Ports

USB 2.0

USB 2.0-Anschlisse
Prises USB 2.0
Puertos USB 2.0

Kensington®

Kensington® Lock Offnung

Indicateur alimentation Encoche de sécurité Kensington® Prises LAN

LED de encendido Conector de seguridad Kensington® Puertos LAN
LED LAN USB 2.0

LED-vHgukaTop nutaHusa Cetesble LAN-noptbl USB 2.0 nopTbl

LAN USB 2.0

Betriebsanzeige-LED Netzwerk-Anschlisse

OTBepcTre Ana 3amka Kensington®
Kensington®

4. Hard disk drive LED 16. HDMI 2.0 Port

9. COM 1 Port (RS232 only)

HDMI 2.0
COM 1 ( RS232)
Festplatten-LED COM 1-Anschluss (Nur fiir RS232) HDMI 2.0-Anschiuss
Indicateur disque dur - ) Prise HDMI 2.0
Diodo LED del di dur Prise COM 1 (uniquement en RS232) Puerto HDMI 2.0
odo €l disco duro Puerto COM1 (solo RS232) uerto :
LED HDMI 2.0
LED-nHAMKaTOP XeCTKOro avcka COM 1 (RS232 ) HDMI 2.0 nopt
A P A MocnepoBatenbHbivi nopT COM 1 (Tonbko RS232) HDMI 2'0 P
CcoM 1 ( RS232) ‘

17. Clear CMOS & Power Button & +5V
COMS & & +5V
Clear CMOS & Einschalt-Button & +5V
Reset CMOS & Bouton d’alimentation & +5V
Clear CMOS & Boton de encendido & +5V

o

Power Button 10. COM 2 Port (RS232 only)

COM 2 ( RS232)
COM 2-Anschluss (Nur fir RS232)
Prise COM 2 (uniquement en RS232)
Puerto COM2 (solo RS232)

Ein-/Aus-Button
Bouton d'alimentation
Botdn de encendido

CMOSs & & +5V
KHonka nutaHus CoM2 (RS%E'Z ) C6poc CMOS, BHeLLHAA KHOMKa nNuTaHns, +5 B
MocnepoBaTenbHbIi nopT COM 2 (Tonbko RS232) CMOS & & +5V
COM 2 ( RS232)

\ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalacién de hardware
\ YcTaHoBKa o60opynoBaHus \

I Hardware Installation

\ Beginn der Installation \ Commencer l'installation \ Iniciar la instalacion \

A. Begin Installation \ \ Havasio yctaHoBku \

C. Memory Module Installation \

Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal
opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.

ICE ( )

MomecTuTe Moayb oxnaxaenus ICE Ha npoleccop, BbipaBHUBast
yeTbIpe WTNUTa 1 OTBEPCTUS, MOBEPHUTE LUTU(TLI BNPABO U HAXKMUTE
Ha NPOTVBOMO/OXHbIN NO AnaroHasn yro.

, ICE

6. Connect the fan.

SchlieRen Sie den Lifterstecker an das Mainboard an.
Branchez le connecteur de ventilateur.

Enchufe el conector del ventilador.

FAN

MoacoeAnHNUTe pa3bemM BeHTUAISTopa.

Installation der Speichermodule \ Installation de la mémoire vive
Instalar el médulo de memoria \
YcTtaHoBka mofynia namsaTu \

A This motherboard does only support 1.2 V DDR4 SO-DIMM
memory modules.

1.2V DDR4
Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,2 V DDR4 SO-DIMM Speichermodule.

Carte mére compatible uniqguement avec des modules mémoire de type
1,2 V DDR4 SO-DIMM.

Esta placa base s6lo soporta médulos de memoria 1,2 V DDR4 SO-DIMM.

1.2V DDR4

MopaepxvsaeT To/1bLKO Moay b namaty 1,2 V DDR4 SO-DIMM.
1.2V DDR4

1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.

SO-DIMM
Lokalisieren Sie die SO-DIMM-Steckplatze auf dem Mainboard.
Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mere.
Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base.
SO-DIMM
Haiignte SO-DIMM cnot Ha maT nnate.
SO-DIMM

4. Carefully push down the memory module until it snaps into the
locking mechanism.

Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.

Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
mécanisme d'attache.

Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.

AKKYpaTHO HafaBuTe Ha MOAy/lb O TEX MOp, NOKa He YC/bIlnTe
LLLeNYOK.

o

Repeat the above steps to install an additional memory module,
if required.

) SO-DIMM

Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. ein zusatzliches
Speichermodul zu installieren.

Répétez pour installer des modules mémoire supplémentaires si désiré.

Repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo
desea.

DDR
MoBTOpUTE AEViCTBUS A1 YCTAHOBKM BTOPOrO MOAYNS.
SO-DIMM

. M.2 Device Installation \ M.2

Installation der M.2-Karten \ Installation des cartes M.2
Instalacion de las tarjetas M.2 \
YcTaHoBKa ycTpoiictea M.2 \ M.2

[y

. Locate the M.2 key slots on the motherboard.
M.2
Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard.

Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la
carte mére.

Localice la ubicacion de las ranuras M.2 en la placa base.
M.2
HaliguTte M.2 CNoT Ha MaTepPUHCKOI nnare.
M.2

N

. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.
M.2 M.2 s

2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie
o ) memory slot. diese mit einer Schraube.
A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case. SO-DIMM ‘ ’ Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez-la avec
, , une vis.
Achten Sie aus Sicherheitsgrinden darauf, dass das Gerét vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wird. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase des Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegdrela con un tornillo.
Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier. Speichersockels aus. M.2 M.2
Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién antes de abrir la carcasa. Alignez I'encoche du module mémoire sur celle du slot DIMM. ’ ’
Alinee la muesca del modulo de memoria con la del zécalo de YcTaHoBUTE M.2-KapTy B pasbem M.2 1 3aKkpyTuTe Wypyn.
Mepbl 6e30MaCHOCTY: NPEX/e YeM OTKPbITb KOPMyC, NOXayicTa, y6eauTech, YTo LWHYP OTCOEANHEH OT S/IEKTPUUECKON PO3ETKM. memoria. M.2 M2
COBMeCTUTE BbleMKy B MOAY/1e NamsiTé C BbICTYMOM B pasbeme.
1. Unscrew the two screws of the chassis cover. Slide the cover backwards and upwards. SO-DIMM ) ) . How to change the battery \ \ Tauschen der Batterie
, ) Comment changer la batterie \ Cambio de la bateria
Losen Sie die beiden Schrauben der Gehauseabdeckung. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. 3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle. \ Kak cMeHmTL akkymynstop \
Desserrez et retirez les deux vis du boitier. Glissez le couvercle vers I'arriére et le haut. 45 LU flat-blad driver t " th al tab to di
) ) ) ) ) . . . . . . . . . . Use a flat-blade screwdriver to gently pry the metal tab to disengage
Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la carcasa. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel gently pry 9ag
h the battery from the battery holder.
2 in den Steckplatz.
OTKpyTUTE Ba LypYNa Ha KPbILLKE KOPYCa. CABUHLTE KPbILLKY HA3aZ U 3aTeM HaBepX. Insérez le modulg mémoire délicatement dans I'encoche avec un o ) ' o
angle de 45 degrés. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um vorsichtig gegen
! ’ Presione con cuidado el médulo de memoria en el z6calo con un die Metallhalterung zu driicken und die Batterie herauszuldsen.
angulo de 45 grados. Utilisez un tournevis plat pour pousser doucement contre le support
Q The product's colour and specifications may vary from the actually shipping product.  Color y la especificacién del producto dependeré del transporte de mercancia corriente. 45° métallique et pour ainsi libérer la batterie.
, AKKypaTHO BCTaBbTe MOAY b Nog yr/ioM 45 rpagycos. Utilice un destornillador plano para presionar un poco el soporte de
Die tatséchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.  LiBeT v cneuvdmkauum npogykta MoryT 6biTb U3MEHeHb! NPOU3BOANTENEM. 45 metal y asi sacar la pila.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. ,
2. Unfasten the rack mount screw and remove the rack. APU 90° Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo. Conecte el cable de
, CHUMUTE 3aLLMTHYIO KPbILLKY M NOTAHUTE pbiyar pasbema APU Ha datos y el de alimentacion con el disco duro o la SSD.
Losen Sie die Schraube des Laufwerkshalters und entfernen Sie 90 rpagycos. C NOMOLLbI0 NOCKO OTBEPTKN OCTOPOXHO NPUNOAHUMUTE HDD/SSD
diesen. , APU , 90 METaNNNYECKNii A3bI4OK, 4TOOLI U3B/EYL BaTapeto U3 fepxarens 6atapeu. ATA HDD/SSD
Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack. , YctaHoBute HD_D/SSD pamKy B LLACCK 1 3aKpyTuTe Lypyn.
Afloje el tornillo del bastidor de la unidad y retire éste. 3. Align the yellow triangle (see corner of APU) with the respective Coepauute Serial ATA k HDD nnm SSD.
marking of Pin 1 on the APU, then gently insert the APU into the 2. Install the new battery by pressing it on to the battery holder keeping i

socket and press down the APU socket lever.
OTKpYyTUTE LUYPYMbl U CHUMWUTE pamKy. APU

) APU , APU

Richten Sie das gelbe Dreieck an der Ecke der APU mit dem Dreieck
auf dem Sockel aus und setzen Sie die APU vorsichtig in den Sockel.
Driicken Sie danach den Hebel wieder nach unten.

Alignez le triangle jaune sur le coin de 'APU avec le triangle sur le

coin du socket et insérez-y doucement 'APU. Rabaissez le levier
du socket.

B. APU * and ICE Installation \
APU- und ICE-Installation \ Installation du processeur et du module ICE

Instalar el procesador y el médulo ICE \APU ICE
YcTaHoBka npoueccopa u ICE \

Haga coincidir el triangulo amarillo en una esquina del procesador
con el de la esquina del zécalo e inserte suavemente dicho procesador
en éste. Presione hacia abajo la palanca del zécalo del procesador.

A * APU - AMD
* APU - Caution: AMD processor with integrated graphics required
* APU - Achtung: AMD Prozessor mit integrierter Grafik ist erforderlich

. . R APU
* APU - Attention : un processeur AMD avec graphiques intégrés est APU APU
nécessaire
*APU - Atten(:lodn: se requiere un procesador AMD con graficos CoBMeCTUTE XeNTblil TPeyrosibHVK B yriy APU ¢ TpeyrosbHUKOM
InEgeEes B Iy rHe3aa, akkypaTHo BCTasbTe APU B rHE3/I0 1 HaXMUTE Ha
* APU - AMD pbluar rHesga APU.
* APU - BHumanve! TpebyeTcsi npoueccop AMD co BCTPOEHHO rpachuKoii. APU ,
* APU - AMD APU , APU
1. Unfasten the four ICE module attachment screws and unplug the fan Incorrect placing of APU may damage APU pins.
connector. Remove the ICE module from the chassis and put it aside. A APU  Socket APU  Pin
ICE 4 ' ' Fehlerhaftes Einsetzen der APU in den Sockel kdnnte die APU-Pins

beschadigen.

Une mauvaise insertion ou manipulation de I’'APU pourrait endommager
ses broches.

La insercién incorrecta de la APU en el enchufe podria dafiar las clavijas
de la APU.

Ldsen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kihlung fixiert wird
und ziehen Sie den Stecker vom Liifteranschluss ab. Entfernen Sie
das ICE-Modul aus dem Gehéuse und legen es beiseite.

Desserrez les quatre vis fixées sur le systéme de refroidissement
ICE et retirez le connecteur du ventilateur. Retirez le module ICE
du chassis et mettez-le de coté.

Afloje los tornillos de sujecion del médulo ICE y desenchufe el conector
del ventilador. Extraiga el médulo ICE del chasis y péngalo a un lado. RISATREENNILE EE METIEEKIE AP ( GEIETy MRIET MpEeE
nospexaeHuio KoHTaktos APU.

FAN . ICE ( ) APU  Socket APU  Pin

APU

OTBUHTUTE YeTbipe WTnudTa Mogyns ICE n oTcoefmHUTe pasbemM 4. Spread thermal paste evenly on the APU surface.
BeHTUNsATOpa. M3eneknte mogysb ICE U3 waccy v noctasbTe €ro APU

B CTOPOHY. Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmafiig auf der APU-Oberflache auf.

Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du

processeur.

» Follow the steps below to correctly install the APU into Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del APU.
the motherboard APU socket APU

APU APU HaHecuTte TepmonacTy paBHOMEPHO Ha NOBEPXHOCTY NpoLeccopa.
Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die APU korrekt in APU
den APU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre
processeur dans son socket. A

Siga las instrucciones de abajo para instalar la APU correctamente
en el zécalo de la APU de la placa base.

APU APU

4 ) )
ICE

Please do not apply excess amount of thermal paste.
APU

Bitte verwenden Sie nicht ibermé&Rig viel Warmeleitpaste.

Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.
No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

BbinonHuTE criegytoLime feicTBust, YTOObI NPaBUIbHO YCTAHOBUTb
NpOoLECCop B NPOLECCOPHBIA COKET MATEPUHCKON Niarbl. MoxanyiicTa, He HAHOCUTE M3GLITOYHOE KONIMUYECTBO TEPMONACTBI.

APU APU APU

N

. Remove the protective cover and pull up the APU socket lever to
90-degrees.

, APU , 90

5. Screw the ICE module on to the motherboard. Note to press down on
the opposite diagonal corner while tightening each screw.

s ICE
Entfernen Sie die Schutzfolie und bewegen Sie den Hebel des '

the positive pole facing up.

Installieren Sie die neue Batterie, indem Sie sie vorsichtig in ihre
Halterung driicken und dabei darauf achten, dass der Pluspol nach
oben zeigt.

Installez la nouvelle batterie en la poussant doucement dans son
support, en vous assurant que le pdle positif est orienté vers le haut.

Instale la pila nueva; con cuidado, presione el soporte y aseglrese de
que el polo positivo apunte arriba.

YcTaHoBWTE HOBYIO H6aTapeto, HaXxMUTe Ha Aepxartens 6arapen,
yAepXvBas ee Ha NPOTUBOMNOJIOKHOWN CTOPOHE.

. HDD or SSD Installation \
Installation der Festplatte oder der SSD

Installation du disque dur ou SSD \ Instalaci6n del disco duro o la SSD

HDD/SSD \ YctanoBka HDD wnm SSD \

[uy

. Place an HDD or SSD in the rack and secure with the four screws
from the sides.

HDD SSD )

Setzen Sie eine Festplatte oder SSD in die Halterung ein und
schrauben Sie sie seitlich mit vier Schrauben fest.

Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les
quatre vis latérales.

Coloque el disco duro o la SSD en el soporte y atornillelos
firmemente por los laterales.

HDD SSD 4
YcraHosute HDD unu SSD B pamKy ¥ 3akpyTute 4 wypyna.
HDD SSD )

N

. Slide the rack back into the chassis and refasten the screw.
Connect the Serial ATA and power cable to the HDD or SSD.

SATA

Legen Sie die Halterung in das Gehause und ziehen Sie die
Schraube wieder fest an. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel
mit der Festplatte oder der SSD.

Posez le rack sur le chassis et fixez le avec les vis. Connectez les
cables série ATA et d'alimentation avec le disque dur ou SSD.

SATA

\ Abschluss der Installation
Fin de l'installation \ Completado \ \ 3aBepLueHue \

G. Complete \

1. Please replace and affix the case cover with two screws,
then connect the power cord.

Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit zwei Schrauben und
schlieBen Sie das Stromkabel an.

Remettez en place le couvercle et resserrez les vis, puis branchez
le cable d'alimentation.

Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos y conecte
el cable de alimentacion.

3aKpoiiTe KpbILLIKY 1 3aKpyTUTE LYpYrbl , 3aTEM NOAKIOUNTE
LUHYP NUTaHMUA.

N

Complete. \
Fertig. \ Terminé.
Completado. \
KoHew,. \

A Please press the “Del” key while booting to enter BIOS.
Here, please load the optimised BIOS settings.

“Del” s BIOS s
BIOS
Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf"-Taste und laden Sie im BIOS
die “optimalen” Einstellungen.
Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer dans le
BIOS et chargez les paramétres optimisés du BIOS.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla “Supr” y cargue los ajustes
“6ptimos” en el programa de configuracion de la BIOS.

BIOS BIOS "Del”

BIOS

MoxanyiicTa, HaxxmuTe knasuwy “Del” BO BpeMs 3arpy3kv Ans Bxoga
B BIOS. 3aecb 3arpy3nTe onTMMU3NpOoBaHHbIe HAacTpoliku BIOS.

“Del” 5 BIOS n
BIOS

APU-Sockels um 90° nach oben.

Enlevez le film protecteur et pivotez le levier du socket de I'APU de
90° vers le haut.

Retire la pelicula protectora y mueva la palanca del zécalo APU hacia
arriba en 90°.

Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie
jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und
schrauben diese fest.

Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le
module, veillez a exercer une pression sur la vis opposée.







