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¢ Vorderseite ‘ Jumper Einstellungen . @ com 1 & Ccom 2 Jumper-Konfiguration @ Clear CMOS & Power Button .
[ ) [ ) [ )
[ )
¢ F1. Mikrofon-Eingang ° @ . fiir Pin 9 “Ring Indicator” (RI) der COM-Ports 2 4 6 8 10 SW1 [elela °
° ° Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung Pin_ ISianal N Pin_1Sianal N .
.. ; : ) gnal Name in ignal Name
° F2. Kopfhorer-Ausgang N ° COM-1-Einstellung mit dem ersten Jumper: ojoj0|O|O T RTCRST. > =y .
. ° - Pin 1-2 Uberbriicken: Pin 9 = RI (Voreinstellung) 1| m|e® |3
° . . . ° DEFAULT =>Disable, short 1-2 . N N o Hjo|o|e® 3 GND 4 PWRSW- °
F3. Ein-/Aus Betriebsanzeige . - Pin 5-7 Uberbriicken: Pin 9 = +5V
° ° P2 - Pin 7-9 (iberbriicken: Pin 9 = +12V 13579 °
2 1 °
° F4. Festplatten-LED ° Pin ISianal Name °
° Shuttle ° 1 U:?OB Pin10 PY n ° COM-2-Einstellung mit dem zweiten Jumper: °
o ' F5. Ein-/Aus-Button . BRI n o - Pin 3-4 iiberbriicken: Pin 9 = RI (Voreinstellung) .
° ° ° - Pin 6-8 Uberbricken: Pin 9 = +5V
. F6. SD Cardreader . . - Pin 8-10 iiberbriicken: Pin 9 = +12V > Sicherheitshinweise °
°
° F7. USB Type-C Anschluss * ) - Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. .
° ° @ Lufter 1 Anschluss ° : :
. F8. USB 3.0 Anschliisse . . COM1 (pin9) COM2 (pin9) ACHTUNG N
° Short Pin Function Short Pin Function . . °
* ° CPU FAN1 Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer
- : | I ° 1-2 (Default) |RI1 3-4 (Default) |RI2 b . o A °
Pin |Signal Name eschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle
® 900606060606 0606060600060 0606000060000 06000000000 0000 ° HEENE 5-7 BV 6-8 BV . . . . °
° ° 1 GND ° 7.9 12V 810 12V empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie
o o 2 +12V 432 1 ° gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. ©
¥ 1 3 |SPEED_SENSE °
. Ruckseite B1. COM1-Anschluss ° a__[PWM_CTRL . ’
° : ° = ® 00 0 0 0 0 0 0 0 00 060 060 06 0 06 00 06000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0
(RS232/RS422/RS485) °
[ ) [ )
° . .
L B2. COM2-Anschluss L4 A. Begmn der Installation A Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
° Nur fiir RS232 ° @ Audio-Anschluss ° installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
° ( urfur ) ° ¢ A Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor um den CPU-Sockel zu schiitzen.
° B3. Netzteil-Anschluss (DC) ° AUDIO1 1u[efe] s ° el () Yol S s (i . 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
° ° Pin _|Signal Name Pin__[Signal Name 2le|le]1r ° ) o ) die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
B4. HDMI-Anschluss . 1 PULL AGND 2 LINE-R wlelel @ * 1. Lésen Sie die beiden Schrauben der Geh&useabdeckung. véllig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
° ' r T = RG] T NE =
3 NA 4 LINE-L sle 7 ° T el . Haltebiigel Haltebiigel
° ° i ‘ﬁw
. 85. Netzwerk-Anschluss ° > |PULLAGND 16 IFRONT.L cleje]l 5 © e Dreiecks-Markierung in LBEEES cmr 5. Wiederholen Sie diese Schritt f. zusétzliche Speichermodul
- 7 NULL 8 FRONT_SENSE ° * . 5 ‘ ® der Ecke der CPU zur . Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusatzliche Speichermodule zu
° B6. USB 2.0 AAnschliisse ° 9 PULL AGND 10 |FRONT R ‘2‘ : : :13 R L = !. = = ] Kennzeichnung von "Pin 1" installieren.
° °
11 FR_AUDIO-JD |12 MIC1_R i
. B7. Clear CMOS & Power Button . 5 TAGND YRR YT ° 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an. Kerbe an der CPU und D. Installation der Komponenten
= [ ] Ausrichtungsmerkmal
° ° ° am CPU-Sockel . )
© © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 © 1. Siehe Abbildung.
° ° ° A Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen
@ Anschluss fiir VGA o der CPU in den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die M.2 2230 A/E Steckplatz  M.2 2280 M Steckplatz
° H H ® Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
Rechte / Linke Seite .
¢ ¢ ° 6. Schlielen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den
® ® CN5 r— o Sockelhebel nach unten bis er einrastet.
° ° Pin |Signal Name Pin |Signal Name 1f|m ®mf]2 . 7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf.
° . ° 1 [GND 2 GND .o = e DLE -
. Kensington® Lock . 3 |SDVO CLKD |4 |GND . d %- 8
[ ) 5 1
. Offnung ° 5 [sbvo DATAD |6 [GND . s N = Bereich sum
L4 L4 ! GND 8 GND . . N _ aaﬁ‘i‘aMr&Z“ Qg?\rl\a}gsrrr}eleitpaste
[ ] [ ]
° ° 9 CRT_VSYNC R |10 |GND LI ° 2. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie diese
. R 11 |CRT_HSYNC_R |12 |GND I ° mit der genannten Schraube.
13 |GND 14 |GND 19| (= ®= 120 o Einrastung fur Hebel
¢ ¢ 15 |BOUT-O 16 |[VGA_PWR = . den Hebel :
¢ Kensington® Lock ° 17__|GOUT-0 18 |VGA PWR R —— 1 gl
¢ Offnung ¢ 19 |ROUT-O 20 |VGA_PWR ° A Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste. ?ﬁ -iui_u-v;:.‘ B .. = ]
. . z (- S y— it s [
° ° ° Festplattenhalterung 8. Schrauben Sie das ICE-Kihlsystem wieder auf dem Mainboard fest. ——— 7 5| AT (O
° ° ° (umgekehrte Reihenfolge fir die Schrauben) wea VNG "
. . @ Debug-Anschluss ° B. CPU-und ICE-Installation 9. Schliefen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
°
® 9006060600006 0606000600600 00600060000000000000 000 ° ° 1. Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kiihlung fixiert wird = = 3. S_etze_n Sig eine Festplatte oder SSD in die Halterung und schrauben
® ° 5 ISara N DBIG; T 2 46 810 ° und ziehen Sie den Stecker vom Lufteranschluss ab. Sie sie seitlich fest.
° . . ° in |Signal Name in |Signal Name olele]e
. Malnboard-Abblldung . 1 |LPC24M |2 [LAD1 Telelelal ° ¥ |
° ° 3 SIORST- 4 LADO ° : =
5 |LFRAME- 6 |+3.3V 135709 . ¥ A v
¢ Ein-/Aus-Button-SW2 Festplatten-LED ¢ 7 |LAD3 8 |GND . f & "
[ ) 5 |
° SD Cardreader Ein-/Aus Betriebsanzeige . 9 LAD2 10 [NA ° L @ Lifteranschiuss :
° USB Type-C Anschluss Kopfhorer-Ausgang ° S i s Liifteranschiuss ez »
) . . ° : e : e e
Mikrofon-Eingang ° &) ‘
i 2x USB 3.0 Anschluss ° @ L : == 4. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte oder der SSD.
. AUDIO . . 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite. C. Installation der Speichermodule ngjn ?Ietdle Halterung in das Gehause und ziehen Sie die Schrauben
) Automatisches Einschalten ° wieder test an.
bei Spannungsversorgung SATA-Anschluss 2 4 6 8 10 ° Dieser 1151-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht ; q - :
° -JP2 -SATA1 ° olelele . A beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine A Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,2 V DDR4 Speichermodule.
o Lifter 1 Anschluss ° CPU installieren.
-CPU FAN1 ° H|je|ofo|0® ° Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. 1. Lokalisieren Sie die SO-DIMM-Steckplatze auf dem Mainboard.
® ° Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen 2 Richten Sie die Kerbe des Speich dul h der N )
° ° 135709 Sie das Netzkabel heraus, um Schéden an der CPU zu vermeiden. - Richten oie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase Im
2 DDR4 SO-DIMM . ° jeweiligen Speichersockel aus.
¢ o Steckplatz R COM 1 ° » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU SO-DIMM-Steckplatz
[ ) - N o . . . .
B . Pin Signal Name pin | Signal Name . korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. Nese
° Sockel fii
LGA 110501-%PLU E ° RS232 |RS422 |RS485 RS232|RS422|RS485 L] 3. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. /I:
° W 1 |DCD |TXD- |Data- [2 |[RX  [TXD- |Data+ . _ Kerbew
° d 3 |TX RXD- 4 |DTR |RXD- )
o o = Serial-ATA-Datenkabel
. . 5 |GND _|GND_|GND |6 |DSR ¢ (1111 SR Tenene
° Anschluss fir VGA-CN5 o 7 |RTS 8 |cTs ®
Intel H270-Chipsatz ° 9 |RI(NA) 10 [NA ®
[ )
° Debug-Anschluss-DBG1 ¢ L4 3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
° e Steckplatz. _ _ _
COM-Anschluss-COM 1 [ ] . : . 0
° M'2s%e22|?pf§5 nschluss . = % 4. Driicken S.le das_SpelchermoduI E. Abschluss der Installation
N COM-Anschiuss-COM 2 © @ COM-Anschluss ° 4. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Heben Sie herunter bis es einrastet.
® COM 1 & COM 2 J ° ° die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder
o N - e umper - o 2 4 6 8 10 mit zwei Schrauben.
M.2 2280 M Konfiguration-JP1 COM 2 °
® Steckplatz Battery-Anschluss ° Pin |Signal Name [Pin |Signal Name elo|o]|0 °
° ;:C|)N1 Hoss o 1 DCD 2 RX mleloe]|o]e o gn:etrznfe? Sie die .
. car ° 3 > 2 DTR chutzfolie. 5 . . ' = e @
° Netzteil-Anschl Power Bution-SW1 ° 5 GND 6 DSR 135709 ° - = CPU-Halterahmen o = ll = . |
° etztef-Ansc (S(S:S) 4x USB 2.0 Anschluss ° 7 RTS 8 CTS ° aus Metall 2. Fertig.
9 RI(NA 10 |NA i
. HDMI-Anschluss Netzwerk Anschiuss ¢ A ° A\ Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
) ’ ° im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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{ Die tatséchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. S3R-DH2703-H101



