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ConflguraCIon de los puentes @ .Soporte R§232 del pane,l posterior externa @ CN6 @ ggr&eﬁl(z)n para ventilador de la @ Cabezal de Limpiar CMOS @ Puente para corriente :
p | § | independiente de energfa 12V/5V ﬁsiglgnaciones reanationes de los Acianac . Asignaciones de los contactos de CONVERTER .
, . ., e los signaciones de Ios signaciones de 10Ss . Asignaciones de los
anel fronta F1.Boton de encendido @ Conexion LVDS JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. contactos(CN6): contactos (FAN1): contactos (FAN2): (JP1): congtactos(JP3): °
) ) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 1=UL_BAT_PWR °
A de l tact LVDS1): 1=SMBCLK_SB 1=GND 1=GND =
F2.Puertos USB 2.0 signaciones de los contactos  ( ) IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V - —~ 2=-RTCRST 1=+12v .
1=LVDS_DCLK 11=GND 21=LVDS_BCK_N 31=LVDS_B1P IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V 2TONPDATA-SB 2=+iav 2=FAN_PWM 3=-RTCBTN 2=INV_PWR-SRC .
F3.LED de encendido 2=GND 12=GND 22=LVDS_ACK_N 32=LVDS_A1P IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V i;éfm 3=SPEED_SENSE  3=FAN_TAC 3=+5V .
£4 HDD LED 3=LVDS_DDAT 13=LVDS_B3P  23=GND 33=LVDS_BIN IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V c_LED-EN 4=PWM_CTRL m =3 m .
. 4=NC 14=LVDS_A3P 24=GND 34=LVDS_A1N . . -
— - Asignaciones de los contactos (JP2):
5=PANEL_VDD 15=LVDS_B3N 25=LVDS_B2P 35=GND g (P2) ] ) 1 2345 Uodn Lo Pin1-2 (Default)  Pin2-3 ¢
F5. Micréfono 6=GND 16=LVDS_A3N  26=LVDS_A2P  36=GND 1=-XRI1 2=COM_-XRI1 ; mle : (m[e]e]e]e0] — — (Normal Mode) ~ (Clear CMOS Mode) °
7=PANEL_VDD 17=GND 27=LVDS_B2N  37=LVDS_BOP 3=-XRI2 4=COM_-XRI2 ol d
F6. Auriculares 8=BKLTEN 18=GND 28=LVDS_A2N  38=LVDS_AOP 5=+5V 6=+5V S(ele|6 q . ., J
9=PANEL_VDD 19=LVDS_BCK_P 29=GND 39=LVDS_BON 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR 7|e|®|8 @ SPKR @ Puerto USB sobre placa @ Toma de corriente Conexidn para .
F7. Lector de tarjetas de 10=PWMO 20=LVDS_ACK_P 30=GND 40=LVDS_AON 9=+12v 10=+12v ole]e]m0 SATA CONVERTER .
Asignaciones de Asignaciones de los contactos Asi . . . °
. ) . . . signaciones de los Asignaciones de los
memoria flash SD nminnnmnm @ Conector de alimentacionr los contactos (USB6): contactos (PW1): contactos (LVDS2): °
Asignaciones de los contactos (SW1): (SPKR): 1=GND 1 n 1=GND L—Ll 1=INV PWR-SRC [
_ 2 .
®© © 06 06 06 06 06 06 06 06 0 0 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ““““““"““A 1=+HD_LED 6=PWR_SW o 7 53 1 1:SPKR_OUT 2=NC 3 E 2=GND : ; 2=INV_PWR-SRC °
Panel posterior - 2=PWR_LED  7-GND “=enp Sl 3=45v ||e 5 3=GND i, °
) ., 3=-HD_LED = ojejojo/m 12 4=USB- - G 4 4=GND °
@ Puente para la corriente de @ Conexion SPDIF . 8=GND olelelele 5[o] 4=+5V ol 5—pPWMO
B1.Entrada para la 4=GND 9=NC |E|E| 5=VCC = (X XXX B NI
alimentacion de corriente la pantalla Asignaciones de los 5=RST_SW 8 64 2 6=BKLTEN °
@ @ Asignaciones de los contactos (SPDIF1): °
B2.R5232/RS422/RS485 COntaCtOS(JP4): 1=GND . 3 0 O & 6 o o o o o o ¢ o o o o o o o © o o o o o o o o ©° o o o o o o o o o o o o o ©°o o o o o o o ©o ©°o o o o o o o ©°o °o o o o o o oo o o
- B3.RS232 1=+3.3V m 2=+5V = |:2 A. Iniciar la instalacion A No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva siempre
’ 2=Panel_VDD 3=S/PDIF-OUT | |lq la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no estd instalado. e
B4.Puertos LAN 3=+5V Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de 5. Oriente el procesador y el zécalo, alineando el triangulo de color
B5. Puertos USB 3.0 alimentacién antes de abrir la carcasa. amarillo situado en la esquina del procesador con el triangulo del
: : C i6n PANSW 1 Afloi . ) los dos tornillos de | bierta de | z6calo. Asegurese de que el procesador esta totalmente horizontal e K
onexion . Oje y reture primero 10s dos tornilios ae la cublerta de la carcasa. insértelo en e] zc')calo. . g = — :,
B6.Puerto HDMI @ .
. . 1 2
Asignaciones de los contactos (SW2): del Seguro
B7.Puerto DV 'gnaci O 1 i
1=GND Y 5. Repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo desea.
2=PWR_SW

Ranura en el CPU Llave
de ajuste del zécalo

D. Instalacién del Component

@ Conector del Audio

1. Instale la tarjeta Mini PCIE en la ranura Mini PCIE y vuelva a fijarlo.
. . Asignaciones de los contactos Asignaciones de los _
Panel derecha / izquierda (AUDIOL): contactos (AUDIO2): =X . =t res
— _ si no alinea el procesador y el zécalo correctamente, aquél B np = Y33y
1=MIC2_L 1=PULL AGND A puede resultar danado. \
2=AGND 2=LINE-R
3=MIC2_R 3=NC 6. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del z6calo y cerrar.
Abertura para el candado 4=FRONT-]D 4=LINE-L 7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.
Kensington® 5=LINE2-R 5=PULL AGND
6=SENSE1_RETURN 6=FRONT_L
7=FRONT_SENSE 7=NC 3. Afloje el tornillo del bastidor de la unidad y retirelo Bastidor del CPU
8=NC 8=FRONT_SENSE Areade -
9=LINE2-L 9=PULL AGND _>§§}'Zgﬂlmesm 2. Coloque la unidad de HDD en el bastidor y fijelo con los
10=SENSE2_RETURN 10=FRONT_R térmico tornillos laterales.
11 = BK_AUDIO-ID Retentor de la
Abertura para el candado ' (aTel 2 12 =MIC1_R (@) palanca —
Kensington® s[eTel 4 13 =AGND bastidor
6 14 =MIC1_L . . . o
5le|e® A No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.
7@ 8 1311 9 7 5 31
s[eTel olele olelm HDD Rack 8. Atornille el {nédulho ICEala plasa base. Presione la esquina diagonal
° . B. Instal ] d | “dulo ICE opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
[ J o|o|o|0 . INnStalar el procesador y el modaulo
© © 0 006 0606006060606 0 060060 0600000060000000600006o000e 712108 6 72 9,Vuelvaaconectarelventiladorreconectandoelconector.
., @ Soporte LPC 1. Afloje los cuatro tornillos con los que se fija la refrigeraciéon ICE y
I I UStl‘aCl on de Ia placa base . . . desconecte el conector de la conexién del ventilador. T
Asignaciones de los contactos (LPC1): @10 {4 G::\
> Cable de ali 6 )
1=+12V 11=NC 19 [o[@] @ _ sarie ATA oA g =
2=5V 12=3VSB 18 [e@|@] 8 553 ) » Ny
@ @ Conexion LVDS Puerto HDMI 3=5VSB 13=RI 17 [ole] 7 N m v Cable serie ATA <& Ir
Puente para la corriente de la pantalla o 4=SERIRQ 14=LDRQ 16 [ele] 6 i 4& yy
Cabezal de Limpiar CMOS 5=CLK-48M 15=PME 15 [eTe] 5 : Fan comector \’lg}
@ corexionseor Puertos USB3.0 (2 6=CLK-33M  16=LADI s [oTel 2 B 5
Soporte DVI-1 - = Fan connector —-.§"‘
o Puertos Lan (x2) 8=LFRAME 18=+3.3V 13 [o]e] 3 -
onexion Entrada para la 9=LAD3 19=GND 12 le|e@]| 2 ] ] ] ) - N
. alimentacion de corriente 10=LAD2 20=NC 1 [elm] 1 2. Extraiga el moédulo ICE del chasis y péngalo a un lado. C. Instalacion DDR3 ']Eh
Cone‘:tAor (ciel (DC in) A Este zocalo de 1155 contactos es muy fragil y se puede daiar 1. Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base. {
udio

con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el
procesador y limite el niimero de veces que quita y cambia éste.
Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de

@ Puerto USB sobre placa

2. Alinee la muesca del médulo de memoria con la del zécalo de memoria. | 4. Vuelva a insertar el bastidor de la unidad y apriete de nuevo el tornillo

Asignaciones de los contactos (USB1/USB2/USB4/USB5): correspondiente.

Conector del desenschufar el cable alimentaciénpara evitar dafios del CPU. Zécalo SO-DIMM
@ Audio 1=5V_USB 2=5V_USB Muesca
@ 3=USB A- 4=USB B- 7531 » Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente los
Puerto USB sobre placa 1/2/4/5 E=USB A+ 6=USB B+ olelelnm médulos de memoria en las ranuras
Serial ATA (SATAL,2) 7=GND 8=GND olole|o|e 3. Retire ahora la l[amina protectora y desbloquee el z6calo de la CPU
Puertos COM (COM 1 y COM 2) 9=NC 10=NC 05 64 2 abriendo la palanca hacia arriba.
Soporte RS232 del panel Ranura Mini PCIE
oot o s @ Puertos COM (COM 1y COM 2)
onector de alimentacionr . . . . .
@ Toma de corriente @ Asignaciones de los contactos 3 2:;:?;3522 Cgl:;(ézdso el médulo de memoria en el z6calo con un
Chipset Intel H61 SATA .
P 1=DCD 6=DSR 9 7 53 1 Quite la , . , , , .
2=RX etiqueta & 4. Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.
- 7=RTS ojo|o|o|m protectora ’7| al
Socket del procesador LGA1155 3=TX v
z6calo de DDR3 SO-DIMM 8=CTs o|o|o|o]|e
;i(D;LRD 9=RI TR _ Completado
@ CN6 - 10=NC 4. Levante la placa metdlica de carga que se encuentra en el zocalo del

microprocesador. 1. Vuelva a colocar la carcasa vy fijela con los tornillos.

» Informacion de seguridad

@ SPKR

@ Conexion para ventilador de la
CPU2

Conexion para ventilador de la

CPU 1

@ Puerto USB sobre placa

Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC.

Bastidor

> del CPU

PRECAUCION

La sustitucion incorrecta de la bateria puede danar este equipo.
Sustituya la bateria inicamente por una igual o equivalente
recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las

instrucciones del fabricante.

L
» Angulo de
% 45 grados

Puente para corriente de @
CONVERTER
Conexion para
CONVERTER

2 . Completado.

A cargue los valores del BIOS optimizados.

Q color y la especificacion del producto dependerd del transporte de mercancia corriente. 53R-DS6103-2401



