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° .
: . JU mper Fin S’[el |u ngen . Support RS232 Back panel CN6 @ Anschluss fur CPU-Lfter 1,2 @ Clear CMOS Jumper @ Jumper fir :
. i ° Independent External Power 12V / 5V Pin-Belegung Pin-Belegung Pin-Belegung Pin-Belegung (JP1): CONVERTER o
° F1. Ein-/Aus-Button . @ LVDS Anschluss ° JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. (CN6): (Lufter1): (Lufter2): 1=UL_BAT_PWR Spannung °
° . ) .
.. . JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 1=SMBCLK_SB 1=GND 1=GND 2=-RTCRST . . e
° -2.0- Pin-Bel LVDS1): — Pin-Belegung (JP3):
. F2.USB-2.0-Anschlusse e Pin-Belegung ( ) . IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V 2=SMBDATA_SB 2=+12V 2=FAN_PWM 3=-RTCBTN oy .
. . . ® 1=LVDS_DCLK 11=GND 21=LVDS_BCK_N 31=LVDS_B1P o IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V 3=+45V 3=SPEED SENSE 3=FAN TAC = °
o - - — - - = -
: F3.Ein-/Aus Betriebsanzeige o 2-GND 12=GND 22=LVDS_ACK_N 32=LVDS_AIP o IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V 4=GND 4=PWM_CTRL e =) 2TINCPWRSRE
F4. Festplatten-LED e 3=LVDS_DDAT 13=LVDS_B3P  23=GND 33=LVDS_BIN 4 IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 5=LED-EN 3=+5V o
° . _ _ _ _ ! '
: © SPANEL VDD 1S-VDS BN J5-WDS B2 3S-Np o PimBeleoung 02 SR DooC DoC o) e cnos vosey ol ) :
. E ° = | = | = | = ° _ _ Normal Mode ear ode
. F5. Mikrofon-Eingang , 6=GND 16=LVDS_A3N  26=LVDS_A2P  36=GND . 1=-XRIL 2=COM_XRI1 ' B1® 1" u[e]e]e]e] 1234 123 °
. F6. Kopfhérer-Ausean . 7=PANEL_VDD 17=GND 27=LVDS_B2N  37=LVDS_BOP 3=-XRI2 4=COM_-XRI2  °|ele °
. -Rop ang , 8=BKLTEN 18=GND 28=LVDS_A2N  38=LvDS_AOP  ° 5=+5V 6=+5V >lele )¢ .
. F7 SD Cardreader fiir 9=PANEL_VDD 19=LVDS_BCK_P 29=GND 39=LVDS_BON  ° 7=COM1_PWR 8=COM2 PWR 7)]e|®]|8 @ SPKR @ Onboard USB @ SATA Stromanschluss @ Anschluss fir CONVERTER ~ ©
R ' ® 10=PWMO 20=LVDS_ACK_P 30=GND 40=LVDS_AON  *® I=+12v 10=+12v Ole]efo .
. Flashspeicher ° 5 ° ) Pin—BeIe.:gung Pin-Belegung (USB6): Pin-Belegung (PW1): Pin-Belegung (LVDS2): °
. ° T . @ Anschluss fiir Power (SPKR): 1=GND 1 [m] 1=GND 1=INV_PWR-SRC .
° ° = = = 2=INV_PWR-SRC
® e e e 0 s e s 0000000000000 0000000000000 00 00e o ° Pin-Belegung (SW1): 9 7 53 1 ;—EPNT)R_OUT e 2L Ny al 3=GND_ .
I - 3=USB+ (e 3=+5V N | °
‘ . . . 2 . 1=+HD_LED 6=PWR_SW rgTele[e[m 12 4=USB- a[e] 4=45V 2 4=GND 65432 1 .
° = - -
° RUCkselte : @ Jumper fiir Bildschirmspannun @ SPDIF Anschluss ‘ é—PI—\:vDR_LLEEDD ;—gmg olejejels EIEI >=VeC 5(e] Sd 4 Z_E\varg,\, N
. B1. Netzteil-Anschluss (DC) ¢ P P 5 ° 4=GND 9=NC 8 64 2 - VOO O g
L Pin-Belegung (JP4): Pin-Belegung (SPDIF1): e _ L4
° B2.RS232/RS422/RS485 . . S=RST_SW R
° 1=+3.3V 1=GND ©0 © 0 060 0600 060 06006060060 0600060000000000 0000000000000 0000000600600000000000 00
B3.RS232 ° 2=Panel_VDD 2=+5V .
° . _ . .
o 3=+5V m 3=S/PDIF-OUT ° A. Begmn der Installation Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
° B4. Netzwerk-Anschluss installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
° . ® L4 ) um den CPU-Sockel zu schiitzen.
° B5. USB-3.0-Anschliisse ° L A \//\grr:qtesrt]ns:ini::tizgggghniitzirrﬁzden darauf, dass das Gerét vor dem Offnen 5. R_ichten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
° m 3 ° ’ die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
. B6.HDMI -Anschluss ° @ PANSW Anschluss : |:2 ° 1. Bitte 16sen und entfernen Sie zunzchst die beiden Schrauben der vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sckel ein. :
1 4 :
° B7. DVI'I'A”SChlUSS ° Pin-BeIegung (SWZ) ° Gehauseabded(ung' Dreiecks-Markierur;E Haltebiigel Haltebiigel _:_'-_
° : L
° 12 ¢ der Ecke der CPU zur "G 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusétzliche DDR-Module zu
° ¢ 1=GND EB ¢ e installieren
° 2=PWR_SW . '
‘ o o Kerbe an der CPU und D. Installation der Komponenten
° . 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. Ausichtungsmerkmal
© © © 0 00006 06 06 0606 00000 0060606000000 0060600000 0 00 R
° ° @ Audio-Anschluss ° am CPU-Sockel 1. Installieren Sie die Mini PCI-E Karte in ihrem Slot und arretieren Sie
. ® ° diese mit einer Schraube.
° Rechte / LI n ke o Pin-Belegung (AUDIO1): Pin-Belegung(AUDIO2): ° —
° =3 - EEpEpN =
° 1=MIC2_L 1=PULL AGND ° Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der 0. : g - VERS 1 ERERpEFEEEE|
® 2=AGND 2=LINE-R CPU in den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des = FFREr
° L4 L4 Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
. ° 3=MIC2_R 3=NC ° 6. SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den T 2
4=FRONT-JD 4=LINE-L ihn ei
= ; ®._ ° ° Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. s
o Aussparung fir Kensington®-Lock . 5=LINE2-R 5=PULL AGND . 7. Tragen Sie etwas Wirmeleitpaste gleichmaBig auf die CPU auf. Do
° 6=SENSE1_RETURN 6=FRONT_L T 1 e .
° ° J
° 7=FRONT_SENSE 7=NC CPU-
° L 8=NC 8=FRONT_SENSE ° 3. Losen Sie die Schraube des Laufwerksrahmens und entfernen Sie diesen. Ha:‘tssfi;\t‘l';gﬂ Bereich sum
. . 9=LINE2-L 9=PULL AGND ° > Aufiagen ) o
. ° 10=SENSE2_RETURN 10=FRONT_R ° ] V\‘jgrme[eitpaste 2. Se.tzlfer;1 Sfle das HDD-Laufwerk in die Halterung und schrauben es
. 11 = BK_AUDIO-ID . seitlich fest.
o . Einrastung fiir
) 1 m|le@] 2 12 =MIC1_R [ ] den Hebel
. 13 =AGND
. . 4 = [ ]
. Aussparung fiir Kensington®Lock ~* 2 ool 14 =MIC1 L .
° ° ; (JKJ . 1o ; - . A Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.
° [ ]
°
. ° 9(ele@]10 olo|e olo|m ° 8. Schrauben Sie das ICE-Kiihlsystem wieder auf dem Mainboard fest.
° oleleloleolele ° HDD Rack (umgekehrte Reihenfolge fiir die Schrauben)
- 9. SchlieRen Sie den Liift d dem Sie den Steck d
° ° 1412 10 8 6 4 2 ° B. Installation der CPU und des ICE KUh[SyStem afjfs'lt‘eecl’ign e den Lufterwieder an, in dem sie den Stecker wieder 3. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte.
N .
© 0000 000000000000 0000000000000 00000000" @ Onboard LPC 1. Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kiihlung fixiert wird und
° ® Pin-Belegung (LPC1): ° ziehen Sie den Stecker vom Liifteranschluss ab.
. . ° - : o] 10 ° g =4
e Mal nboard'Abbl |dung . 1=+12V 11=NC 19 [ole] 9 ° _ Serial-ATA-Stromkabel| ~<—{—fe—
° _ _ i [
° 2=5V 12=3VSB 8 le|o]|8 o Lo Serial-ATA-Datenkabel <= =
° 3=5VSB 13=RI 17 [ole] 7 o v 3
@ ° 1%
i LVDS Anschluss HDMI-Anschlii 4=SERIRQ 14=LDRQ 16 ([e]@] 6 N 4& =1
. o nschtsse . 5=CLK-48M 15=PME v feTel & J —> | L s
. @Jumper fir Bildschirmspannung Clear CMOS Jumper @ ° 6=CLK-33M 16=LAD1 v letel s ° @ S l%\
7=SIORST# 17=LAD =
° @ SPDIF Anschluss ————————————— USB3.0 (x2) -Anschliisse 4 =S ORS _ 0 13 le|e] 3 ¢ Fan connector .‘g:h
) 8=LFRAME 18=+3.3V o S\
° DVI-Anschliisse Netzwerk(x2) Anschliisse ° 9=LAD3 19=GND 12 |@]|@] 2 Cl lati der Speich dul | 'é )
° PANSW Anschluss Fingang zur ° 10=LAD2 20=NC 1 [olm] 1 ® 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehzuse und legen es beiseite. JInstallation der Speichermodule =
o L . . 3
° (SDpe(ljnpu;lgsversorgung ° @ Onboard USB . A Dieser 1155-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschadigt 1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
in 2l B Lie] ¢ ] ¢ ) o0 i )
. © o rntis . . : prden, Seonder Vo gepote v Se ene CHOmsaleren. | 2. Richen iedie Kerbe des Speichermociuls nach der Nase i 4. Setzen i don Lautwerksahmen wiedor e und 7chen Sie die
° ° Pin-Belegung (USB1/USB2/USB4/USB5): Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen Sie Speichersockel aus. SODIMM- dazugehorige Schraube wieder fest an.
° @ Onboard LPC ° ° das Netzkabel heraus, um Schiden an der CPU zu vermeiden. N
@ Audio-Anschluss ) 1=5V_USB 2=5V_USB 31 ® - el
® . 3=USB A- 4=USB B- 73 ° > Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU
° @o L usE s . 5=USB A+ 6=USB B+ olo|jo|m . korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
nooart
° Setial-ATA- ° 7=GND 8=GND b B R L4 A ° 3. Entfernen Sie nun die Schutzfolie, dann entriegeln Sie den CPU-Sockel,
e e e Anschliisse(SATAL2) 9=NC 10=NC 108 6 4 2 ° in dem Sie den Hebel nach oben klappen.
° COM-Anschliisse ° hl
. .. °
° @ Support RS232 Back panel Mini PCIE-Steckplatz ° @ COM-Ansc USSG(COM] &COMz) . . . . . .
) ° . . ° 3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
° Anschluss fiir Power Pin-Belegung:
@ ° Steckplatz.
° SATA Stromanschluss @ ° 1=DCD 6=DSR 9 753 1
on = = ° o die [k 4. Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.
° Intel H61-Chipsatz ° 2=RX 7=RTS ole|o|elm . Slir;t(fzgzg eSclﬁ udnlg : p
° ® 3=TX 8=CTS olo|olo]e
° Sockel fiir LGA1155-CPUs ° 4=DTR 9=RI ® .
. DDR3 SO-DIMM-Steckplatz 5—GND L0=NC 10 8 64 2 . E. Abschluss der Installation
° ° : 4. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. P 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder mit
o . L . - zwei Rindelschrauben.
N @ CN6 . > Sicherheitshinweise °
°
° Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. ° cPU
° @ ° Halterahmen e 00‘
¢ SPER Jumper fiir CONVERTER ¢ ACHTUNG ° s el .: 45-Grad-
° Anschluss fiir CPU-Liifter 2 Sua;f N Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer % Winkel 9 Ferti
° Anschluss fiir CPU-Liifter 1 pannung ° beschédigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle b ] - rertis.
) empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie ° B o L o
(4 @ Onboard USB Anschluss fiir ° gebrauchte Batterien geméss den Herstellerangaben. Driicken Sie beim _Stelrten'bltte d,,e “Entf”-Taste und laden Sie im BIOS-
L4 CONVERTER ° o Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
® 6 0 0 0 0 0 00 000000000000 0000000000000 000000000 OCOCOCIOCEOCEOCEOCEOECEOECEOCEOCEOGEOGLEOGCEOCEOCEOSEOGEOGEO OGS

Q Die tatsichliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. 53R-DS6103-2601



