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Guide d'installation rapide de la série DS81 [Francais]
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[ )
Reglages Caval 1€rs @ Connecteur VGA @ Connecteur EDP V1.0 @ Connecteur de pile .
Pan neau avant ) ) Affectation des broches (CN25): Affectation des broches: Affectation des broches(CN1): m °
F1. Prise micro @ Bouton d'alimentation @ Connecteur USB 1=PANEL_VDD 21=NC ¢
: . 1=GND 11=CRT_HSYNC_R = — = 1=V_BAT 1
(SW3) Affectation des broches: 2=GND 12=GND 2=CAD_56B 22=D3+ 56B_C 5—GND °
F2. Prise casque 1=GND 3=SDVO_CLK_D 13=GND 3=PANEL_VDD 23=GND °
2=USB10P 4=GND 14=GND 4=HPD_56B_C 24=GND @ o
F3. Voyant d'alimentation 3=USB10N 5=SDVO_DATE_D 15=BOUT-O 5=PANEL_VDD 25=INV_PWR_SRC 40 r-j 39 Bouton d'e rgset CMOS et °
4—USEPWO4 6=GND 16=VGA PWR 6=NC 26=D2- 56B_C I Bouton d'alimentation .
H - — - — -

F4. Voyant disque dur 7=GND 17=GOUT-0O 7=PANEL_VDD 27=INV_PWR_SRC R Affectation des broches (SW2): .

Shuttle 8=GND 18=VGA_PWR 8=NC 28=D2+_56B_C = [
F5. Bouton d'alimentation meeoe 9=CRT VSYNC_R 19=ROUT-O 9=PANEL_VDD 29=INV_PWR_SRC R 1=RTCRST- 260 °
1234 107GND 20°VGA PR 1(1)i'c\-I;ED ggi?NNvD PWR_SRC S E 2oy me ‘
F6. Lecteur de carte mémoire SD - TV IR = = 3=GND °
12=GND 32=D1-56B_C - A—PWRSW- .

. 13=EDP_BKLTCTL 33=INV_PWR_SRC — —
F7. Ports USB2.0 @ Connecteur pour ventilateur @) SPK1 i N LA—AUXC 56B_C 34=D14568 C E E. .
— — . . . )
Affectation des broches (FAN1): Affectation des mnm SR Tl & Connecteur dalimentation Serial ATA :
1=GND broches (CN1): 17=GND 37=NC Affectation des broches (PW1): .
© © 0000 060 0 0006 0000600000000 000000000000 00 2=4+12V 1=SPKR_OUT T 18=GND 38=D0- 56B_C 1=GND : 4 .
. 3=SPEED_SENSE 2=GND a 19 19=NC 39=NC 2=GND } m 2 °
Panneau arriere B1. Ports COM1 4=PWM_CTRL 20=D3-_56B_C 40=D0+_56B_C 3=+5v = | .
(RS232/RS422/RS485) L 4=+5y .

B2. Ports COM2
(uniquement sur le R$232)

" 13 M
A. Commencer l'installation A NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours

replacer la piéce protectrice lorsque qu'on enléve le processeur.

}

EEEE
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B3. Port d'alimentation externe
B4. Ports LAN

. A P?”F ClE EEDIEEE §écurité,’veuillezlvousiassuret ozl weielon 5. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
Connecteur aUle d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier. N L ® o
B5. Ports USB3.0 repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
Affectation des broches (AUDIO2): 1. Desserrez et retirez les deux vis du boitier. ?LJSrSLIJ(;‘SsZ(;ZI?gtS que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le R . . . . .
. Z <
B6. Ports USB2.0 1=PULL AGND >—LINE-R " "
B7. DisplayPort 3=NC 4=LINE-L Loquet Loguet
5=PULL AGND 6=FRONT_L Encoche sur le 5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré
- processeur/Repére ' .
B8~ Port HDMI 7=NC 8=FRONT_SENSE d'alignement sur le
— — k o
B9. Bouton de reset CMOS et 9=PULL AGND 10=FRONT_R socket D. Installation de composants
. . 11=BK_AUDIO-JD 12=MIC1_R
Bouton d'alimentation _AUDIO-) €1 _ - ‘ .
13=AGND 14=MIC1_L Repeére triangulaire 1. Installez la carte Mini PCI-E dans son slot et fixez-la avec une vis.
du pin 1 sur le CPU
© © 0 0 00 06 0 0 00 060 06 0 0 0000 060000000000 000 0 0 00 1311 9 7 5 31
bl b ol o|o|m A Le non-respect de I’alignement correct du processeur et du socket peut
Panneau drOite / aUChe o|lo|jo|o|o|0|O® conduire a leur endommagement.
g 1412 108 6 4 2 6. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et enclenchez-le.
7. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.
® rort cmos

Prise de sécurité Kensington®

Affectation des broches (COM1&COM2):

Capot métallique glonell iond
1=DCD 2=RX 9 7538 1 la pate thermique
3=TX 4=DTR olejofofm ,
5=GND 6=DSR o|ojo|0|O Loquet de blocage Levier
7=RTS 8=CTs 108 64 2 .
9=RI 10=NC
A Veuillez ne pas utiliser trop de pate thermique.
@ Prises COM—Configuration de la 8. Vissez le module ICE sur la carte mére. Appuyez pour cela sur deux
tension externe 12V/5V coins opposés diagonalement, tout en serrant les vis.
9. Reconnectez le ventilateur. 3. Connectez le cable de transfert de données et le cable d’alimentation
(DEFAULT=SHORT 1-2,3-4) au disque dur.
® 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 OO OOOe e 0 IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = COML1 is +5V 1. Desserrez les quatre vis fixées sur le systeme de refroidissement ICE et
IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = COM2 is +5V retirez le connecteur du ventilateur. Cable d'alimentation
. BN IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = COM1 is +12V Serial ATA €
l I l ustration de Ia carte mere IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = COM2 is +12V = Cable Serial ATA <€—
Affectation des broches (JP3): >
A v ..
Voyant disque dur 1=-XRI1 2=COM_-XRI1 10 |og|@] 9 : i& |§ =
@ e @ @ Voyant d'alimentation 3=-XRI2 4=COM_-XRI2 ofe : & _ =% R Connecteur du ventilateur S
Lecteur de carte mémoire SD SW3 USB FANI1 SPK1 Prise casque 5=+5V 6=+5V ole@ 3 " . z ﬁ"é“\
- > : L Connecteur du ventilateur | |§~.
Ports USB2.0 411_. r Prise micro 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR ole ; c i llati de - =l .
f - . _ . = = . Installation de la mémoire vive e
\ ¥ 1 -
- S .0 ] K : 3 . ) ) . . " 1. Localisez le slot mémoire SODIMM sur la carte mére.
g i oy Connecteur audio @ Cette prise de 1150 broches est fragile et s'abime facilement. Soyez extrémement f T ;
A attentif lors de I'installation d’un processeur et limitez le nombre de retraits ou de 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I'encoche du slot DIMM. 4. Remettez en place la baie de lecteur et fixez-1a fermement avec la vis
changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre correspondante.
Socket processeur LPC I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin Slot SODIMM
slot mémoire LGA1150 @ connector d'éviter tout dommage du processeur. Détrompeur
SODIMM DDR3 Affectation des broches (LPC1): . . . . PR T .
2 19 » Suivez les instructions suivantes pour réussir 'intégration de Encoche
1=CLK-33M 11=L_ADO ele votre processeur dans son socket.
2=GND 12=GND ele . . L .
3. Retirez le film protecteur, puis déverrouillez le socle du CPU en relevant
Slot Mini POIE 3=LFRAME 13=LPC_48M ole le levier.
ot Mini A4=NC 14=PCH_PME- ole
Connecteurs Serial ATA COM 2 5=SIORST# 15=+3.3VS ole
SATA3 COM 1 6=-XRI3 16=SERIRQ : : . 3. Insélre(zj le m(;dule’ de mémoire délicatement dans I'encoche avec un
SATAG . 7=L_AD3 17=GND ole R eetonr angle de 45 degres.
Chipset Intel HE1 o 8=L AD2 18=+3.3V o 4, App}Jyez sur le module vers le
3.2 ve @ o=+33v  19=+3.3v ,GeTels bas jusqu'a enclenchement dans
qp i . . . .
o CN25 @ 10=L_AD1 20=SUsS_CLK E. Fin de l'installation

1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
> Informations de sécurité

Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’un Shuttle XPC.

R4
ATTENTION . s . Capot métallique _: Angle de
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager 'ordinateur. % 45 degrés
. . . Remplacez uniqguement par la méme ou un équivalent comme 2 Terminé
Port d'alimentation externe ~ Ports LAN Ports DisplayPort Port @ SW2 recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées e .
USB3.0 (x2) HDMI d’aprés les instructions du constructeur.

A Veuillez charger les valeurs optimisées dans le BIOS

. - . . . 53R-DS8103-2201
Q Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.



