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XH 2 70 Ku rza n Ieltu n ( De UtSCh ’ © 6 06 0060600606660 00 e0essssss.we .re”i .e":a”. ”': .“' f R A. Beginn der Installation 6. Schiielten Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den | 4. Platzieren Sie die Festplatten oder SSDs iibereinander und montieren
. L Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. Sie sie mit jeweils vier Schrauben an jeder Seite.
° ° . ° Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat 7. Tragen Sie etwas Wéarmeleitpaste gleichméfig auf die CPU auf.
° ° ‘J u m per E I nSteI I u n g e n ® A vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.
°
[ ) : [ )
. VO rderselte . ° 1. L8sen Sie die beiden Réndelschrauben der Geh&useabdeckung.
. .. . - ' Zweite Festplatt
. R @ Audio-Anschluss fiir Vorderseite (JP1) . Halterahmon > Bereich zun " oder SSD
10|le]e]| 9 ° aus Metall Warmeleitpaste
° . ° 1=MIC_L 2=AGND . °
o F1. USB-3.0-AnschlUsse o 3=MIC_R 4=FRONT-JD 8 ! R
o 6 ®|5 ) "
L] .. [] 5=HP_R_C 6=MIC-JD Einrastung fiir
. F2. USB-2.0-Anschllisse ° 7=SENSE B S=NULL 4 ®|3 ® den Hebel Hebel Erste Festplatte
° i _Fi ° 9=HP_L_C 10=HP-JD 2 bl I ® oder SSD
: Shidie F3. Mikrofon-Eingang ‘ .
. F4. Kopfhérer-Ausgang . . A\ Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste. 5. Installieren Sie die Laufwerke in dem Laufwerkskafig unter Verwendung
. ° der genannten Halterungen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Metallnasen
° F5. Ein-/Aus-Button/ L4 @ USB-Anschluss (USBZ,USB4,USB5) ° 8. Montieren Sie das ICE-Modul auf dem Mainboard. Bitte driicken Sie in den dazugehdrigen Aussparungen einrasten. Uberprifen Sie dies
° i i ° hierzu jeweils die gegeniiberliegende Ecke herunter, wahrend Sie die egebenenfalls.
° Betrlebsanzelge ° 1=5V_UsSB 2=5V_UsSB 10]e 9 d jeweiliée Schraubg a%ziehen. ? 99
= - = - 8
R F6. Festplatten-LED . 3=USB A 4=USB B hll Bl R .
5=USB A+ 6=USB B+ 6 |e]eo|5 °
° ° 7=GND 8=GND 4 |e]e]s °
° i 9=NULL 10=GND 2 |elm]1 °
° °
© © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00 0600 000000000000 0 0 00 4 °
°
[ ) [ )
. . @ COM-Port Anschluss (COM1) °
[ )
° " H ° 1=DCD 2=RX l|mje)2 Festplattenhalterung
. Ruckseite . . el Rl S -_ |
B1. DC-Stromanschluss = = o i '
° B2 DisplavP ° 5=GND 6=DSR 5|ele|s6 . i ki I —
o . DisplayPort ° 7=RTS 8=CTS 7|e]e]|s i i
° B3. K inat ® Lock (")ff ° 9=RI 10=NULL o [e 10 ® C. Installation der Speichermodule 6. Drehen Sie den Laufwerkskafig nun um und ziehen Sie je eine
. . Kensingion LOC nung ° Schraube auf der Halterung an.
°
. B4. D-Sub (VGA)-Anschluss R o A\ Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,2 V DDR4 Speichermodule.
[ ] = =
. B5. HDMI-Anschluss o € LPC-Anschluss (LPC1) N .
. . 2o (3T 16 ° B. Installation der CPU und des ICE-KUhIsystems 1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
B6. Clear CMOS Knopf 1=LPC 33M 2=GND LPC ° 2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im
® .. ® " - 18 (e | @ |17 Speichersockel aus.
° B7. Netzwerk-Anschllsse ° 3=LFRAME 4=NULL 16 e Tl 15 e 1. Lésen Sie die vier Schrauben des ICE-Kiihlsystems.
o . o 5=SIORST- 6=NA I ° SO-DIMM-Steckplatz Nase
B8. USB-3.0-Anschlusse 7=LAD3 8=LAD2 14 13 ° A Um das ICE-Modul zu I8sen, drehen Sie bitte die Arretierung in E?ézt:gizygg Eritttelu?td/\éigr;e
° . ° — — 12 (eje |11 Pfeilrichtung. Zum Anziehen verfahren Sie bitte genau umgekehrt. estplatte
. B9. USB-2.0-Anschliisse 9=+3.3v 10=LAD1 o Fetel s . o E ° ke
) ) ° 11=LADO 12=GND_LPC °
° B10. Mikrofon-Eingang ° 13=LPC_48M 14=PCH_PME- g [e]e] 7 .
. . — — 6 |[®]®|5
N B11. Audio Line-out N 15=+3.3VS 16=SERIRQ .
° o ° 17=GND_LPC 18=CLKRUN_NC 4 °l3
° B12. Audio Line-in ° 19=PD#_NC 20=SUS_CLK_TPM 2 (o]m]| 1 ® 3. tI?rl'r,':cken Sie ci‘assCS;peCiIccverTﬂdul
° ehutsam im 45-Grad-Winkel in
. B13. COM-Anschluss (RS232) o den Steckplatz.
° B14. Perforation flir optionales ® .. ° 4. Driicken Sie das Speichermodul
° - e p N USB-3.0-Anschluss (fur vorne) (JP2) herunter bis es einrastet.
o Wireless-LAN-Modul N ¢
1=+5VS 2=+5VS 3=+5VS 4=+5VS °
[ ] ° — — — —
5=U3_RXIN 6=U3_RX1P 7=GND 8=GND ° 7. Verbinden Sie die SATA- und Stromkabel mit den Festplatten oder
N e 0000000000000 0000000000000000000000s0e 9=U3_TXIN  10=U3_TX1P 11=GND 12=GND °
bt ° 13=USB8_N 14=USB8_P 15=+5VS 16=+5VS . 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Geh&use und legen es beiseite.
° ° 17=+5VS 18=+5VS 19=U3_RX2N 20=U3_RX2P
° ° 21=GND 22=GND 23=U3 TX2N 24=U3_TX2P hd A Diezer 1:351-pocljige S\;)Ck§| ri;t'stehrl()errt1pfindlich usqd ke'lnnclgi)?t. be;sclzlhédigt
- - _ _ _ _ [ weraen. Besondere Vorsicnt ISt geboten, wenn oSie eine Installieren.
® M al n board 'Ab bl Id u n g ° 25=GND 26=GND 27=USBI_N 28=UsB9_P ° Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. :
° ° 29=GND 30=GND Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen % 45-Grad-
° ° L4 Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der CPU zu vermeiden. *  Winkel
|
[ )
Clear CMOS Knopf . . . .
¢ Netzwerk (x1) & USB-3.0 (x2)-Anschluss ear nop ® 30 T 1 ° » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU
¢ D-Sub (VGA) & HDMI ° korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
(VGA) °
° Netzwerk (x1) & USB-2.0 (x2)-Anschluss _Anschluss °
o o ° 3. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
o Audio Line-in/ Audio Line-out DisplayPort °
° / Mikrofon-Eingang bt
[ )
° DC-Stromanschluss ° ®
M.2 2280 M Steckplatz @ AUTO PWR_SW (JP4) . y
[ ) o - ¥
° Aud{;)(;ﬁjn;(;k;l#gj |f:;'j‘]r ° WS : Haltebigel Halebigel Serial-ATA-Datenkabel und Stromkabel
® L4 B ) Open (enabled) Short (disabled) 8. Schieben Sie den Laufwerkskéafig zurtick in das Gehause und fixieren
8 2=GND b i ie di i i i )
° @ USB-Anschluss-USB2 AUTO PWR_SW-JP4 @ ° . 5. Wledgrholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule zu Sie diesen mit vier Schrauben.
o Anschluss fiir die o 1 1 installieren.
° RTC-Batterie-BAT1 5 [ -
i M.2 2230 A,E Steckplatz ° 2 ° 4. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. D. Installation der Komponenten
® SATQAAF’)\SZ‘%X_SFT?;/SS';TF%{ ° ° Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.
hd Intel H270-Chipsatz o ° 1. Anhand dieser Abbildung lasst sich die Position der beiden M.2-Slots
° ° auf dem Mainboard erkennen.
[ )
¢ AnschIu(;(s)—'\(/ll—opl\%t ° o A ; ° Entfernen Sie die
. . €D Anschluss fir die RTC-Batterie > Sonimancecins
BAT1 [
* @ LrPC-Anschiuss-LPCH Sockel fir LGA151.CPUs  ® 1=BATPWR . CPU Halterahmen
° o 2=GND L2 o
[ ] ° v o
L4 °
° USB-Anschluss . ° :
-USB4,USB5
° ° . ¢ A Berlihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU installiert ist, 2. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern
- _ legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den CPU-Sockel zu schiitzen. ie di i
o R Lufter-Anschluss (CPU_FAN1) ° legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung h den CPU-Sockel zu schilt Sie diese mit der genannten Schraube.
,  DDR4SO-DIMM-Steckplatz ° : E. Abschluss der Installation
Lifter-Anschluss L 1=Ground ° 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
° -CPU_FAN1 ° 2—412V ° die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder
4 @ USB-3.0-Anschluss (fiir vorne)-JP2 ———— Power-Anschluss-JP3 @ ° 3=SPEED_SENSE EEEE . vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein. mit zwei Réndelschrauben.
¢ ° 4=PWM_CTRL .
° ° - 12 34
°
° : . . . ® o Dreiecks-Markierung in
° » Sicherheitshinweise ° der Ecke der CPU zur
° Kennzeichnung von . . . . .
° Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. ° @ Power-Anschluss (JP3) ° “Pin 17 3. ;legrr;ﬁanle bitte die vier Halterungen und die 16 Schrauben aus der
ubehorbox.
¢ ® ° S Lt |
° o 1=HDLEDPWR 2=PWR_LED 2 4 6 8 10 Kerbe an der CPU und e il i'”w
ACHTUNG — — L4 Ausrichtungsmerkmal =
° 3=SATALED 4=GND o1 .
Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. ® 5=RST SW 6=PWR SW ° am CPU-Sockel Vier Halterungen €=
° Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. ° 7=GND_ 8=GND_ il B bl ° 2. Fertig.
L4 Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. ° 9=NA 10=NULL 13 5 79 Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der
° ° - - ® CPU in den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des T A Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
° ° Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. 16 Schrauben s I | im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
° )
® 6 0 0 0 0 0 0000000000000 0000000000000 00006000000600000000000000000000o00

Q Die tatséchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.



