
   

3.	 ソケットにあるレバーのロックを外し、引き上げます。

4.	 CPUソケットの金属板を持ち上げます。

メインボード図

1.	 DIMMのロックを外します。

2.	 メモリーの切り込み位置を確認し、メモリーを挿し入れます

C. メモリーの取り付け

3.	 挿し入れると、ロックがかかります

背面パネル

	 B1.	 PS/2 キーボード

	 B2.	 PS/2 マウス　

	 B3.	 ケンジントンロック

	 B4.	 USB2.0 ポート

	 B5.	 LAN ポート

	 B6.	 USB2.0 ポート

	 B7.	 VGA ポート

	 B8.	 HDMI ポート

	 B9.	 マイク

B10.	 ラインアウト ポート

B11.	 ラインイン ポート

B12.	 DC電源 ポート

L製品の外観及び仕様は、予告無く変更される場合がございます。

F5

B10

LGA1155 CPU ソケット

240 pins DDR3 DIMM スロット

フロントパネルコネクタ-JFP1

マイク/ラインイン/ラインアウト
VGA & HDMI ポート

シリアルATA-SATA1,2,3,4

ファンコネクタ-SYSFAN1

USB2.0 (x2) ポート

CMOSクリアジャンパ-JBAT1

ATX電源コネクタ -JPWR1

TPMモジュールコネクタ
-JTPM1

C5

C1

USB2.0 (x2) ポート 
& LAN ポート

フロントパネルオーディオコネクタ (JAUD1)

C1

C4 フロントパネルコネクタ ( JFP1)

フロントUSBコネクタ (JUSB1, JUSB2)C6

A. 取り付けの開始

1.	 シャーシカバーの 2 本のネジを抜きます。

安全のために、ケースを開ける前に電源コードを外してい る
ことを確認してください 。

F6

1.	 まとめられているケーブルをほどきます。

D. その他コンポーネントの取り付け

7.  シリアルATAと電源ケーブルを HDD に接続します。

5.	 光学ドライブケーブルと電源ケーブルを接続します。

1.  カバーを元に戻し、ネジを再び取り付けます。

E. 完了

最適化された BIOS 値をロードしてください 。

2 . これで、完了です。

F3

F2

F4

F5F7
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B3

B1 B2 B6

B5 B7

B8 B9 B12

B11

S/PDIFアウトコネクタ 
(JSP1)

C2

FAN コネクタ (CUPFAN,SYSFAN1)

C5

TPMモジュールコネクタ (JTPM1)C7

ATX電源コネクタ 
-JPWR2

PS/2 キーボード＆マウス

C4

C3

C2

 Intel® H61チップセッ

2.	 カバーを後ろと上方向にスライドさせます。

3.	 ラックマウントネジを外し、ラックを取り外します。

1.	 CPUクーラーにある4つのネジをゆるめて、ファンコネクタを取り	
	 外します。

B. CPUとCPUクーラーの取り付け

1155ピンソケットは非常にデリケートな為、簡単に破損する事があり
ます。お取り付けの際は細心の注意を払い、何度もCPUを取り外した
り交換をしないようにお願いします。

2.	 CPUクーラーを本体から取り外し、側に置きます。

CPUの設置には細心の注意をお願い致します。力強く差し入れるとCPU及びソケ 

ットの損傷につながります。

6.	 金属板を閉じ、レバーを下して固定します。

7.	 CPUの表面に熱伝導グリスを塗布します。

8.	 ネジを締めて、CPUクーラーをマザーボードに取り付けます。ネジ	
	 を締める際は、対角線上にネジを順々締めます。

9.	 FANコネクタへコネクタを接続します。

塗りすぎないように注意して下さい。

5.	 CPU取り付けの際は、CPU側の切り込みがソケット側と合うように、取り付ける 

	 向きを確認してから、取り付けて下さい。

6.	 HDDをラックに置き、横からネジで締め付けます。

8. シャーシにHDDラックをセットし、ラックを再びネジで取	
	 り付けます。

4.	 シャーシにラックをセットし、ラックを再びネジで取り付けます

メモリーを追加する際は、同作業を繰り返して下さい。

DDR3   240-pin  1.5V

48*2=96 pin72*2=144 pin

1

2

3

1

2

3

4

2
1

B10B4

2.	 光学ドライブをラックに置き、横からネジで締め付けます。

1

2

3

4

ファンコネクタ
-CPUFAN

PCI-Express X1 スロット

S/PDIFアウトコネクタ-JSP1

フロントUSBコネクタ-
JUSB1/JUSB2

フロントパネルオーディオコ
ネクタ-JAUD1
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CMOSクリアジャンパ
(JBAT1)

C3

Keep Data Clear Data
11

C1

C6

C7

XH61 クイックガイド【 日本語】
正面パネル ジャンパ設定

ソケット内部には絶対触らないでください。CPUを設置しない場合は、保護の為に 

プラスチックカバーを取り付けるようにお願い致します。

F1.	電源スィッチ / 電源LED

F2.	HDD LED

F3.	光学ドライブ、フロントイ	
	 ンターフェイス用ベイ

F4.	スリム型光学ドライブ用ベイ

F5.	USB2.0 ポート

F6.	マイク

F7.	イヤホン

	安全に関する情報
		 Shuttle XPC. をセットアップする前に、次の注意事項をお読みください。

レーザー準拠声明
このサーバーの光ディスクドライブは、レーザー製品です。	
ドライブの分類レベルは、ドライブに貼ってあります。

クラス 1 レーザー製品
注意：�開けると目に見えないレーザー照射にさらされます。

	 ビームへの暴露を避けてください。  

注意：バッテリを間違ってセットすると、このコンピュータが損傷する原因となります。
交換する際は、Shuttle が推奨するバッテリと同じものまたは同等のものだけを使用するよ
うにしてください。使用済みバッテリは、メーカーの指示に従って処分してください。 

HDDラック ODDラック

金属板

保護シート
を取り外し
ます。

FANコネクタ

CPU上にある 
三角マーク

Socket 1155  
CPU

熱伝導グリス 
塗布箇所

FANコネクタ

切り出し
ラッチノッチラッチ

細型SATAケーブル光学ドライブの電源ケーブル

シリアルATAケーブルシリアルATA電源ケーブル


